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Installation Rapide
Monture prémontée

Bracon dépliable

INFOS LOGISTIQUE
Réf : CLICKFASTG
Code Ean:
3700381803487
Colisage:
emballage individuel
14 kits par palette
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INFOS LOGISTIQUE
Réf : CLICKFAST
Code Ean:
3700381803128
Colisage:
emballage individuel
14 kits par palette
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INFOS LOGISTIQUE
Réf : CLICKFASTR
Code Ean:
3700381803494
Colisage:
emballage individuel
14 kits par palette
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Caractéristiques techniques parabole *
CLICKFAST 

   
708 X 653 

  
36 @ 37,50  

> 27 
  

0,65  
 

 7 - 87 
  

30 - 90
   

- 30° C / + 70° C 
 

Oui

Standart
Anthracite

Tuile
20 X 50

REFERENCE 
  

Dimensions disque (mm)
  

Gain @ 10,7-12;75 GHz (dB) 
      

Discrimination du lobe secondaire (dB) )
      

Ratio F/D               
g       g  

Elévation opérationnelle (deg) 
     

Diam mât (mm) 
      

Température opérationnelle 
      

Prémontage de la monture en acier 
      

Couleurs de disque disponibles

Section du bracon en aluminium (mm)

Kit satellite 70 cm


