Distributeur : http://www.geosat.fr

Data Sheet

RACARRO

Antennes FM et DAB
Série FM et DAB

Antennes bande FM et DAB pour
la  réception collective et
individuelle de signaux radio
analogiques FM et numériques

DAB

ANT1200A FM OMNI DAB
Code Fracarro 213001 213009 213010
Eléments No. 1 1 1
Canaux FM FM DAB
Largeur de bande MHz 87.5-108 87.5-108 216-240
Gain maximum dBi 2.1 2.1 2.1
Rapport avant-arriere dB Omni Omni Omni
Affaiblissement de réfléxion dB -16 <-6 -16
Largeur faisceau (-3dB) © 360 360 360
z”zsoeN";‘r‘:‘z‘;e”t 2120 km/h Kg (N) 3(29.43) 2.7 (26.46) 2 (19.62)
Connecteur Type F F F
Impédance Ohm 75 75 75
@ maxi. du méat mm 60 60 60
Dimensions (H x L) cm 96 x 77 63 x 10.5 59 x8
Emballage
Quantité pcs 10 10 8
Poids unitarie Kg 0.9 0.84 0.54
Poids total Kg 10.6 8.6 4.4
Accessoires
Polarisation horizontale Inclus
Réglage vertical en
polarisation horizontale M
Jambe de force N/A

Code Code EAN Conditionne
Fracarro

Quantité Dimensions | 0lds | Poids
unitaire total

pes

213001 | ANT1200A 8016978062997 boite 10 880 x 330 x 450 0.9 10.6
213009 | FM OMNI 8016978079605 boite 10 880 x450x320| 0.84 8.6
213010 DAB 8016978068876 boite 8 600 x 110 x 30 0.55 4.4
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