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connecting the future TRIAX

TDA78 PARAB.78CM ALU NOIR IND.

Référence; 123761

Description du produit :

TDA 78 - RAL 7016 - Euroline avec logo

Les paraboles TDA Euroline sont disponibles de plusieurs tailles, couleurs et matériaux permettant leur utilisation en
réception individuelle ou collectivefor et dans un large type d'environnement. Construite a base d'un aluminium de
haute qualité.

Spécifications

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

Code EAN 5702661237614

CARACTERISTIQUES

Type TDA 78

Facteur de qualité LNB 0.8 17.3dB/K

Angle d'offset 26°

Plage d'élevation 10-50 / 45-80°
BANDE DE FREQUENCES

Bande passante (GHz) 10.7-12.75 GHz
GAIN
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Gain@ 11,7 GHz
MECANIQUE

Matériau

Hauteur

Largeur

Diametre du mat
Type de réflecteur
Angle d'ouverture
Charge au vent a 42 m/s
Largeur

Hauteur

Couleur

Hauteur brute
Largeur brute
Profondeur brute
Volume

Poids net

Poids de I'emballage

Poids brut

TRIAX - TDA78 PARAB.78CM ALU NOIR IND

37.1 dBi

Aluminium
78 cm
70cm

@ 40-60 mm
Offset

26°

619 N

780 mm
780 mm
RAL 7016 - Gris anthracite
1,200 m
7,700 m
7,700 m
71,148 m3
3,190 kg
1,000 Kg
4,190 Kg
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