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TD110 std RAL 7035,emballage individuel

Référence: 120121

Description du produit :
Parabole TD110 RAL 7035
Taille (hauteur) 110 cm

* Couleur - RAL 7035
¢ \isserie - écrou hexagonal avec 1 ou 2 brides en fonction de |a taille de I'antenne
¢ Conditionnement: Emballage individuel

Spécifications

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE
Code EAN 5702661201219

CARACTERISTIQUES

Type TD 110
Facteur de qualité LNB 0.8 20.6 dB/K
Polarisation X >27 dB
Angle d'offset 26 °
Plage d'élevation 10-60 °
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BANDE DE FREQUENCES

Bande passante (GHz)
GAIN

Gain@ 11,7 GHz
MECANIQUE
Matériau

Hauteur

Largeur

Support LNB
Diametre du mat

Type de réflecteur
Angle d'ouverture
Charge au vent a 42 m/s
Hauteur

Couleur du bras
Couleur

Quantité par emballage
Hauteur brute

Largeur brute
Profondeur brute
Volume

Poids net

Poids de I'emballage
Poids brut

Remarques
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10.7-12.75 GHz

40.2 dBi

Acier galvanisé
105¢cm

100 cm

23-40 mm / Noir
<60 mm

Offset

18°

1222 N

1050 mm

Brut

RAL 7035 - Gris clair

1

0,156 m
1,070 m
1,195 m
0,798 m3
8,900 kg
2,500 Kg
11,400 Kg

Emballage individuel
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