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Positionnement du
pré-imprégné
sur le moule

Référence qualité
CAHORS s’engage dans le temps
en offrant une garantie anticorrosion
de 10 ans sur les réflecteurs SMC.

Cette réaction de réticulation renforce la structure 
du matériau final et permet de conférer au produit 
moulé ses propriétés remarquables. Elles seront 
maintenues quelles que soient les conditions 
environnementales et pour une durée d’usage du 
produit supérieure à 40 ans.

Résistance aux conditions climatiques 
UV, humidité, ozone, oxydation, pollution, 
corrosion. Le SMC résiste aux températures 
extrêmes de -50°C à 150°C.

Antennes Satellite SMC
EN POLYESTER ARMÉ DE FIBRES DE VERRE

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS
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Moulage en pression 100 bar
et température à 145°C

(phénomène de réticulation chimique)

Démoulage
de la pièce

Fabrication en France
Nos produits sont développés et conçus 
dans notre usine de Cahors (46) 

Performance mécanique
Indéformable, le SMC résiste aux impacts 
> 20 joules et à la propagation de fissure.ALIGNMENT

UNITINOXBRAS
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Des antennes SMC durables et robustes

Compression du SMC

• Ne se déforment pas dans le temps : pas de perte de gain

• Rigidité du réflecteur : pointage facilité

• Réduction du réfléchissement solaire vers la source : augmente la durée de vie du LNB

Depuis 1965, CAHORS développe, fabrique et commercialise des coffrets et enveloppes 
en matériaux composites. Le SMC polyester thermodurcissable répond aux exigences de 
durabilité, robustesse, sécurité et de résistance aux aléas climatiques dont a besoin une 
antenne satellite.



SA
TE

LL
IT

E
R

É
C

E
P

TI
O

N

SMC 55 UNI

Monture COMPO

ANTENNE FIBRE SMC
ALIGNMENT
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Monture arrière COMPO
2 brides

SMC 65 UNI
ANTENNE FIBRE SMC

Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur 55 x 48 cm

Gain à 12,625 GHz 34,5 dB

Fixation sur mât ø 30 à 60 mm 

Poids 4 kg

x35

x35

x35

ANT SMC CP65 UNI

ANT SMC CP65 UNI

Ref 0140908

Ref 0140909

Ref 0140907ANT SMC CP65 UNI

> SMC COMPO 65

LNB

LNB

LNB

Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur 68 x 61 cm

Gain à 12,625 GHz 36 dB

Fixation sur mât ø 30 à 60 mm 

Poids 6 kg

x47

x47

ANT SMC 55 UNI

ANT SMC 55 UNI G

Ref 0140863

Ref 0140001R13

LNB

LNB
NEW

NOUVEAUNOUVEAU

Pièce arrière MÉTAL
1 bride

x35

x35

ANT SMC 65 METAL Ref 0140796

Ref 0140299ANT SMC 65 METAL

> SMC METAL 65

LNB

LNB

Monture arrière COMPO
et visserie tout inox - 2 brides

x35

x35

ANT SMC IX65 UNI Ref 0140911

Ref 0140910ANT SMC IX65 UNI

> SMC INOX 65

LNB

LNB

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

Retour Sommaire
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Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur 68 x 66 cm

Gain à 12,625 GHz 36,5 dB

Fixation sur mât /� Mounting on tube ø 30 à 60 mm 

Poids /� Weight 6 kg

Monture arrière COMPO et visserie tout inox Monture arrière COMPO

Disponible
en 3 coloris

SMC 70 UNI
ANTENNE FIBRE SMC

Monture arrière COMPO

9002 7012 8014RAL
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Téléchargez notre application 
mobile gratuite QuickSat 
pour régler votre antenne CAHORS !

www.groupe-cahors.com/fr-france/quicksat.html

x24

x24

ANC SMC IX 70 UNI Ref 0140905

Ref 0140904ANT SMC IX 70 UNI

x24

x24

x24

ANT SMC CP 70 UNI

ANT SMC CP 70 UNI

Ref 0140903

Ref 0140902

Ref 0140901ANT SMC CP 70 UNI

> SMC INOX 70 > SMC COMPO 70

LNB LNB

LNB LNB

LNB
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http://www.groupe-cahors.com/fr-france/quicksat.html?utm_source=catalogue&utm_medium=Pdf&utm_campaign=Quicksat
https://itunes.apple.com/fr/app/quicksat/id679565320?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmixon.quicksat
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Disponible
en 3 coloris

Support multistandard
Ø 23/40mm
Ref 0914052

Déport 6°
Ref 0914238

Support 6° fixe
Ø 23/40mm
Ref 0914237

LNBs Monobloc
voir la gamme

en page 23

Support 6° réglable
Ø 23/40mm
Ref 0914319

9002 7012 8014RAL

Monture arrière métal

ALIGNMENT
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SMC 80
ANTENNE FIBRE SMC

Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur 81 x 75 cm

Gain à 12,625 GHz 38,25 dB

Fixation sur mât ø 50 à 60 mm 

Poids 7 kg

ALIGNMENT
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x22

x22 x22

x22 x22

ANT SMC 80 UNI

ANC SMC 80 UNI ANT SMC 80

Ref 0140498

Ref 0140797 Ref 0140447

Ref 0140264 Ref 0140551ANT SMC 80 UNI ANT SMC 80

> SMC 80 AVEC LNB > SMC 80*

> SUPPORTS LNB Pour antennes SMC 80

LNB

LNB

LNB

RÉCEPTION 2 SAT

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

* sans LNB
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Retour Sommaire
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SMC 100
ANTENNE FIBRE SMC

Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur 102 x 92 cm

Bande de fréquence 10,7 - 12,75 GHz

Gain à 12,625 GHz 39,7 dB

Gain en 6° à 12,750 GHz 37,7 dB

G/T nominal (dB/°K) à 12,750 GHz 19,8

G/T en 6° (dB/°K) à 12,750 GHz 17,8

Température de bruit < 35°K

Angle d’ouverture à 11,325 GHz 1,9°

Matériau bras Aluminium

Matériau pièce arrière Acier galva

Rapport F/D 0,65

Fixation sur tube Ø 50 à 60 mm

Fixation sur mât Ø 30 à 60 mm

Poids 9,5 kg

Disponible en 3 coloris

9002 7012 8014RAL
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SUP AUSTRIA

Astra 19,2° E
Eutelsat 16° E
Hotbird 13° E

SUP HDTV

Astra 19,2° E
Astra 23,5° E
Hotbird 13° E

L’antenne SMC 100 a un rendement élevé 
et offre une grande  sécurité de réception.

Elle est particulièrement adaptée à la 
réception des satellites de moyenne et 

faible puissance et à la 
réception collective 6° des satellites

Astra 19,2°E et Hotbird 13°E.

Avec monture arrière
brides longues

Monture arrière
brides longues

Elévation > 40°

SMATV

x15

x15

x15

x15

ANT SMC 100V2 B

ANC SMC 100V2 G

Ref 0140882

Ref 0140881

Ref 0140880

Ref 0140883

ANT SMC 100V2

ANT SMC 100V2 6°

* sans LNB

Ref 0914520

Ref 0914538

> SMC 100*

> SUPPORTS 100
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Monture en acier galvanisé

SMC 120
ANTENNE FIBRE SMC

Kit SMC 120 + monture polaire

Monture polaire seule 

Résistances moulées dans 
le réflecteur dans la version chauffante

SUP 6°
Ref 0914513
Astra 19,2° E
Hotbird 13° E

SUP 19-28°
Ref 0914775R13
Astra 19,2° E
Astra 28,2° E

SMC 100 & 120

SMC 100 & 120
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Ref 0140854

Ref 0140864

x6

x6

KIT 120 MS AZ/EL 60° Ref 0140898

Ref 0140851KIT 120 MS AZ/EL 60°

> SUPPORTS 100

> SMC 120*

Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur 127 x 123 cm

Gain à 12,625 GHz 41,8 dB

Fixation sur mât Ø 60 à 80 mm

Poids 21 kg

SMC 150
ANTENNE FIBRE SMC

RAL 7047 Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur 161 x 151 cm

Gain à 11,325 GHz 43,2 dB

Gain nominal à 12,750 GHz 39,7 dB

Matériau bras SMC

Diamètre support LNB 40 mm

Matériau pièce arrière Acier galva

Bande de fréquence 10,7 - 12,75 GHz

Angle d'offset 20.1°

Fixation sur mât ø 60 à 88 mm

Tension d'alimentation
(pour la version chauffante)

320 W
AC 230 V

Poids
18.5 kg 

chauffante : 21,5 kg

Monture en acier 
galvanisé
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x1

x1

SMC 150*

SMC 150* 
CHAUFFANTE

Ref 0141303

Ref 0141350R13

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

* sans LNB

* sans LNB
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Retour Sommaire
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Caractéristiques techniques

Axe horizontal-vertical 75 cm / 64 cm

Bande de Fréquence 10,7 - 12,75 GHz

Gain (dB) +/- 20° 37,5 dB

Largeur du faisceau à -3dB 2,3°

G/T (12,5 GHz ) 16 dBK

Elévation 0° à 90°

Fixation sur mât ø 30 à 60 mm

Poids 6 kg - 8 kg emballée 

Dimensions emballage L x l x H 840 x 700 x 120 mm

SMC BISAT
ANTENNE MULTISATELLITE

BISAT pré-équipée avec réflecteur + bras + pièce 
arrière + support G2, sans LNB pour réception 
des 2 satellites : ASTRA 19,2° + HOTBIRD 13°

Intégration parfaite
dans l’environnement

avec 3 différents coloris
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x20

x20

x20

ANT BISAT G2 B

ANT BISAT G2 G

ANT BISAT G2 M

Ref 0140339

Ref 0140468

Ref 0140494
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Supports Extension G2 > G3A Extension G2 > G3B Extension G2 > G3C

Référence 0914460 0914540 0914539

LNBs (non fournis) 3 3 3

Couverture
• Astra 19,2° E
• Astra 28,2° E
• Hotbird 13° E

• Astra 19,2° E
• Astra 23,5° E
• Hotbird 13° E

• Astra 19,2° E
• Astra 23,5° E
• Astra 28,2° E

Photos

> SUPPORTS D'EXTENSION G2

Dégivrage pour antenne satellite
Le système de chauffage a été élaboré pour faire 
face aux conditions climatiques extrêmes et garantit 
une qualité de réception constante par temps de 
neige et de gel.

Accessoire chauffe-bras
L’accessoire chauffe-bras est constitué de deux câbles chauffants 
spéciaux à positionner dans les alvéoles du bras d’antenne.
Leur activation est commandée par le thermostat (Réf. 0914541) 
auquel ils sont branchés, en complément d’une couverture 
chauffante au dos du réflecteur de l’antenne.

Afin de ne pas perdre votre réception et de protéger
la source de votre LNB contre le dépot de neige,
le Snow cap se clipse sur une LNB standard (Ø 40mm)

HEAT ANT 100 V2 HEAT ANT 120 HEAT ANT BISAT HEAT ANT BIG BISAT THERMOSTAT SENSOR

Réf 0914493 0914504 0914533 0914650 0914541

R (Ohm) 114 - 132 100,5 - 111 218,5 - 253 131 - 145 -

P (W) 440 500 230 400 -

I (A) 1,91 2,17 1 1,7 -

Caractéristiques Bras chauffant
BISAT

Bras chauffant
BIG BISAT

Référence  0914749R13  0914750R13

Puissance W @ 10°C 2 x 8 watts 2 x 11.4 watts

IP rating 65 65

Class I I

> SYSTÈMES DE DÉGIVRAGE
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NEW
NOUVEAUNOUVEAU

Capot de protection LNB

SNOW CAP 
Réf. 0914004R13

Retour Sommaire
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Caractéristiques techniques

Supports LNB 4 supports LNB Ø 40mm fournis

Axe horizontal-vertical 91 cm / 70 cm

Bande de Fréquence 10,7 – 12,75 GHz

Capacité multisatellite +/- 20° orbital (total 40°)

Gain (dB) +/- 20° 36 dB

Largeur du faisceau à -3dB 2,3°

G/T (12,5 GHz ) 16 dBK

Elévation 0°à 90°

Fixation sur mât ø 40 à 60 mm

Poids 9 kg - 11 kg emballée

Dimensions emballage L x l x H 840 x 925 x 160 mm

• �Réglage azimut/élévation/gîte
• Légère, compacte
• Facile à monter
• Facile à régler
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SMC BIG BISAT
• Support et réglette en COMPO 

(thermoplastique chargé de fibre de verre)
• Légèreté et solidité

• Système QUICK des LNB
• Bracons en aluminium

ANTENNE MULTISATELLITE
DE 2 À 8 SATELLITES

Fournie sans LNB

Support Ø 23mm pour réception à 3° 

x15

x15

x15

Ref 0140955

Ref 0140956

Ref 0140957

BIG BISAT 4xMS

BIG BISAT 4xMS

BIG BISAT 4xMS
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Commutateur DiSEqC® 8 entrées

SUP LNB ø23mm

Ø 23 mmØ 40 mm LNB Single LNB Twin

SUP LNB ø40mm

Ref 0914656 Ref 0914814R13

Ref 0914831R13Ref 0914597

x1

x1 LNB SLIM FEED ø 23mm SINGLE

LNB SLIM FEED ø 23mm TWIN

VCOM 801T Ref 0914788R13 x1

2 3 4 5 6 7 81

VCOM
801T

Avec couplage Terrestre
Gamme Commutateur p28

Plus d'infos
Gamme LNB p23

Pour réception à 3°, utiliser des LNB Slim feed + supports Ø 23 mm> ACCESSOIRES BIGBISAT

http://www.groupe-cahors.com 
> Services > Outils et Applications

Version web

Réglage et pointage en 10 min !
Le logiciel de pointage en ligne permet de calculer automatiquement 
tous les paramètres de réglages de la BIGBISAT en fonction des 
satellites à recevoir et de votre position géographique.

http://www.groupe-cahors.com
> Services > Outils et Applications

Version mobile

> LOGICIEL DE POINTAGE

Commutez jusqu’à 8 satellites 
sur un seul câble avec 
commande DiSEqC®.

Retour Sommaire
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https://www.groupe-cahors.com/fr-france/big-bisat.html-0?utm_source=catalogue&utm_medium=Pdf&utm_campaign=LogicielBigBisat
https://www.groupe-cahors.com/fr-france/big-bisat.html-0?utm_source=catalogue&utm_medium=Pdf&utm_campaign=LogicielBigBisat
http://www.groupe-cahors.com/fr-france/quicksat.html?utm_source=catalogue&utm_medium=Pdf&utm_campaign=Quicksat
https://www.groupe-cahors.com/fr-france/big-bisat.html-0?utm_source=catalogue&utm_medium=Pdf&utm_campaign=Quicksat
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ANT 60

ANT 65HD

ACIER

ACIER ou ALUMINIUM

Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur 65 x 60 cm

Gain à 12,625 GHz 36,3 dB

Fixation sur mât ø 30 à 60 mm

Poids Acier: 3 kg / Alu: 2,1 kg

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING ALIGNMENT

UNITINOXBRAS
 ALUMINIUM

SUPPORT LNB
QUICK

 DOUBLE
POLARISATION FACILE

MONTAGE FIBRES DE
VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

Ref 0141200R13

Ref 0141201R13

Ref 0141202R13

Ref 0141203R13

ACIER 65HD UNI

ALU 65HD UNI

ALU 65HD UNI

ALU 65HD UNI

x1

x1

x1

x1

Monture arrière métal

LNB

LNB

LNB

LNB

Montage facile
Antennes Métal

pré-montées

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur 63.2 x 58.3 cm

Gain à 12,625 GHz 36,4 dB

Fixation sur mât ø 25 à 40 mm

Poids 1.8 kg

Ref 0141345R13

Ref 0141346R13

ACIER 60 UNI

ACIER 60*

x5LNB

VRAC 
x50pcs

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

3 couleurs RAL disponibles

7016 80129002 

* sans LNB

Ref 0141199R13

Ref 0141356R13

ACIER 65HD*

ALU 65HD*

VRAC 
x50pcs

VRAC 
x50pcs

* sans LNB

NEW
NOUVEAUNOUVEAU
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Ref 0141204R13 Ref 0141209R13

Ref 0141357R13Ref 0141205R13

Ref 0141206R13

Ref 0141207R13

ACIER 80HD* ACIER 80HD*

ALU 80HD*ALU 80HD*

ALU 80HD*

ALU 80HD*

x1

x1

x1

x1

Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur 80 x 73 cm

Gain à 12,625 GHz 38,1 dB

Fixation sur mât ø 30 à 60 mm

Poids Acier: 4,7 kg 
Alu: 3,2 kg

ANT 80HD

ANT 100HD

ACIER ou ALUMINIUM

ACIER

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING ALIGNMENT

UNITINOXBRAS
 ALUMINIUM

SUPPORT LNB
QUICK

 DOUBLE
POLARISATION FACILE

MONTAGE FIBRES DE
VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING ALIGNMENT

UNITINOXBRAS
 ALUMINIUM

SUPPORT LNB
QUICK

 DOUBLE
POLARISATION FACILE

MONTAGE FIBRES DE
VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

VRAC 
x50pcs

VRAC 
x50pcs

Monture arrière métal

Montage facile
Antennes Métal

pré-montées

Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur 100 x 91 cm

Gain à 12,625 GHz 39,9 dB

Fixation sur mât ø 30 à 60 mm

Poids 12,5 kg

Ref 0141208R13ACIER 100HD* x1

Monture arrière métal 

3 couleurs RAL disponibles

7016 80129002 

* sans LNB

* sans LNB

Retour Sommaire
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Ref 0141046R13

Ref 0141047R13

ALU 130HD*

ACIER 130HD*

x1

x1

ANT 130HD
ACIER ou ALUMINIUM

Monture arrière
acier galvanisé au chaud

visserie inox

Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur 133 x 122 cm

Gain à 11 GHz 42 dB

Bande de fréquence 10,7 - 12,75 GHz

Angle d’ouverture 1,65

Rapport F-D 0,6

Elévation 30 - 80°

Résistance au vent
1392 N à 130 km/h
1914 N à 150 km/h

Fixation sur mât ø 60 à 80 mm

Poids 14,3 kg

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING ALIGNMENT

UNITINOXBRAS
 ALUMINIUM

SUPPORT LNB
QUICK

 DOUBLE
POLARISATION FACILE

MONTAGE FIBRES DE
VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING ALIGNMENT

UNITINOXBRAS
 ALUMINIUM

SUPPORT LNB
QUICK

 DOUBLE
POLARISATION FACILE

MONTAGE FIBRES DE
VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

* sans LNB
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Caractéristiques techniques

Hauteur x Largeur 33 x 56 cm

Gain à 12,625 GHz 33,7 dB

Polarisation (Horizontal & Vertical) Double 

Fréquence BIS 950-1950 / 1100-2150 MHz

Fixation sur mât ø 50 à 60 mm 

Poids 4,8 kg

MINISAT QUAD

SNIPE 3

MINISAT TWIN

MINISAT SINGLE

Ref 0141306

Ref 0141048R13

Ref 0140999

Ref 0141305

• Réglages :
   azimut / élévation / gîte
• Légère, compacte
• Facile à monter
• Facile à régler

• Pointage précis
  avec boîtier en aluminium
• Compatible DiSEqC 1.0/1.1
• 11 satellites pré-sélectionnés
• Loquet de verrouillage maintenant  
   l'antenne pendant le trajet

Antennes plates
MANUELLES

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

Antenne plate
AUTOMATIQUE

- Gestion intelligente du TP 
  avec stockage de 12 transpondeurs

- Mise à jour automatique des  
  transpondeurs depuis le satellite

- Electronique inclus 
  dans le boitier de contrôle

- Mise à jour logicielle 
  facile et rapide par clé USB

Retour Sommaire

21

x2

x1

x2

x2

Caractéristiques techniques SNIPE 3

Gain à 12,625 GHz 33,7 dB

Polarisation (Horizontal & Vertical) Double 

Pire (min) 50 dBW

Temps de recherche 180 secondes (max)

Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C

Consommation 30 W en recherche

Fréquence BIS 950-2150 MHz

Alimentation 12 VDC 

Dimensions 515 x 355 x 201 mm

Poids 10.3 kg 

ALIGNMENT
UNIT

STAINLESS
STEEL

BRAS
 ALUMINIUM

ARM
SUPPORT LNB

QUICK
 POLARISATION

DUAL
EASY

SYSTEM
FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

LNB TWIN AN
S 

/ Y
EA

R
S

COMPO
13 CAMPING ALIGNMENT

UNIT
STAINLESS

STEEL

BRAS
 ALUMINIUM

ARM
SUPPORT LNB

QUICK
 POLARISATION

DUAL
EASY

SYSTEM
FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

LNB TWIN AN
S 

/ Y
EA

R
S

COMPO
13 CAMPING

NEW
NOUVEAUNOUVEAU
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RÉCEPTION 1 SATELLITE

Caractéristiques

Modèle SINGLE TWIN QUAD QUATTRO

Références 0914795R13 0914797R13 0914799R13 0914801R13

Gain (dB) 56-60 56-60 57-61 57-61

Facteur Bruit (dB) 0.1 0.1 0.1 0.1

Conso (mA) 90 140 200 220

Isolation (dB) 25 25 25 25

Fréquence d’entrée Bande basse 10.9-11.7 GHz - Bande haute 11.7-12.75 GHz

Fréquence de sortie Bande basse 950-1950 MHz - Bande haute 1100-2150 MHz

Fréquence OL Bande Basse 9750 MHz - Bande Haute 10600 MHz

Modèle SINGLE TWIN

Références 0914831R13 0914814R13

Gain (dB) 55 min. 55 min.

Facteur Bruit (dB) 0.3 0.3

Conso (mA) 110 120

Isolation (dB) 22 22

Fréquence d’entrée Bande basse 10.9-11.7 GHz 
Bande haute 11.7-12.75 GHz

Fréquence de sortie Bande basse 950-1950 MHz
Bande haute 1100-2150 MHz

Fréquence OL Bande Basse 9750 MHz
Bande Haute 10600 MHz

LNBS

SINGLE
Convertisseur universel 1 sortie 

TWIN
Convertisseur universel 2 sorties

QUAD
Convertisseur universel 4 sorties 

Avec boîtier coulissant pour protection des fiches F

QUATTRO
Convertisseur universel
VB > Vertical Bas = 13V - VH > Vertical Haut = 13V+22KHz
HB > Horizontal Bas = 18V - HH > Horizontal Haut = 18V+22KHz

> LNBS Ø 40MM
FILTRE LTE

x1

Pour réception Multisatellites sur BISAT & BIG BISAT

> LNBS SLIM FEED Ø 23MM
NEW

NOUVEAUNOUVEAU
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LNBS
RÉCEPTION 2 SATELLITES

SINGLE 4.3°
19.2°E - 23.5°E

> LNB 4.3°

SINGLE 6.2°
1 sortie

1 sortie

TWIN 6.2°
2 sorties

QUAD 6.2°
4 sorties

Pour ASTRA 19.2° / HOTBIRD 13° 

Caractéristiques 6.2° 4.3°

Modèle SINGLE TWIN QUAD SINGLE

Références 0914815R13 0914816R13 0914817R13 0914588

Gain (dB) 57-61 57-61 57-61 57-61

Facteur Bruit (dB) 0.1 0.1 0.1 0.1

Consommation (mA) 110 210 250 110

Isolation (dB) 25 25 25 25

Fréquence d’entrée Bande basse 10.9-11.7 GHz - Bande haute 11.7-12.75 GHz

Fréquence de sortie Bande basse 950-1950 MHz - Bande haute 1100-2150 MHz

Fréquence OL Bande Basse 9750 MHz - Bande Haute 10600 MHz

> LNBS MONOBLOC 6.2°

Reversible

ASTRA = DiSEqC A
HOTBIRD = DiSEqC B

ASTRA = DiSEqC A
HOTBIRD = DiSEqC B

ASTRA = DiSEqC A
HOTBIRD = DiSEqC B

OU
HOTBIRD = DiSEqC A
ASTRA = DiSEqC B

Pour antenne SMC 80

Retour Sommaire
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Antennes Terrestre
GAMME D’ANTENNES UHF

Structure aluminium 
Canaux : 21-60 UHF 4G / 21-48 UHF 5G

INDIVIDUEL
Résistance au vent à 130km/h

14 dB
max

GAIN

TNT 14HD

Rapport Av/Ar : 24 dB
Angle d’ouverture : 35° H
Longueur : 870 mm

x1

x1

x45

x45

Ref 0145052R13

Ref 0145256R13
100N

4G

5G

La TNT HD utilise actuellement 
la gamme de fréquences 470–790 MHz.

En juillet 2019, l’ensemble de la bande 700 MHz aura 
été transférée au secteur de la téléphonie mobile (4G/5G).

Pour faire face à l’augmentation du 
trafic mobile, la bande 700 MHz sera 
progressivement utilisée sur l’ensemble
du territoire pour le très haut débit mobile.

CAHORS propose dès à présent une gamme 
d'antennes équipées d'un dipôle permettant
de filtrer les bandes 4G et 5G.
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Calendrier de réaménagement

H.265

FILTRE LTE FILTRE LTE

> BANDE 700 MHz

Emballage individuel
Chaque modèle d’antenne est livré
en emballage carton individuel 

NEW
NOUVEAUNOUVEAU
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x1 x30KIT RÉCEPTION Ref 0145254R13

18 dB
max GAIN

TNT 18HD

> ANTENNES UHF TRI-NAPPE

GAIN

17 dB
max

x1

x1

x30

x30

Ref 0145054R13

Ref 0145239R13

Rapport Av/Ar : 28 dB
Angle d’ouverture : 30° H

Longueur : 1050 mm

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

x1 x30KIT RÉCEPTION Ref 0144459

Antenne 17HD + Kit préampli-Alim VKA 101 + 6 Connecteurs F

Passive : 18 dB (sans alim) 
Active : 40 dB (avec alim)
Ns max : 75 dB 

Structure aluminium renforcée (20x20)
Système Clic-clac intégré
Canaux : 21-60 UHF 4G / 21-48 UHF 5G

4G

4G

5G

5G

> KIT RÉCEPTION

> VERSION ACTIVE + ALIM

x1

x1

x30

x30

Ref 0145053R13

Ref 0145253R13

4G

5G

Structure résistante

Montage facile

S Y S T E M
CLIC-CLAC

TNT 17HD

Rapport Av/Ar : 26 dB
Longueur : 1100 mm

CAG
AGC

CAG :
Contrôle 

automatique
du gain

COLLECTIF ou INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

INDIVIDUEL

Retour Sommaire
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x1

x1

x30

x30

Ref 0145273R13

Ref 0145227R13

ACTIVE+ALIM

ACTIVE+ALIM 4G

5G
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FMC 01

DAB 01

FMS 02

Fréquence : 88-108 MHz
Diamètre : 462 mm

Fréquence : 216-240 MHz
Dimensions : 590 x 80 mm

Fréquence : 88-108 MHz
Dimensions : 600 x 1200 mm

ANTENNE FM CIRCULAIRE
1 POLARISATION H ou V

ANTENNE RNT (RADIO 
NUMÉRIQUE TERRESTRE)

ANTENNE FM EN "S"
DOUBLE POLARISATION H+V

x1 x1

x1

Ref 0145183R13 Ref 0145184R13

Ref 0145013R13

ALIGNMENT
UNITINOXBRAS

 ALUMINIUM
SUPPORT LNB

QUICK
 DOUBLE

POLARISATION FACILE
MONTAGE FIBRES DE

VERRE

THERMO
PLASTIQUE

SUPPORT G2 AN
S 

G
AR

AN
TI

E

COMPO
13 CAMPING

TNT 30HD
15 dB

max

2.1 dB
max

GAIN

GAIN

> ANTENNES UHF

> ANTENNE RNT

73N

Structure résistanteMontage facile
S Y S T E M

CLIC-CLAC

Rapport Av/Ar : 25 dB
Longueur : 1350 mm

x1

x1

x48

x48

Ref 0145241R13

Ref 0145242R13

4G

5G

Structure aluminium renforcée (20x20)
Système Clic-clac intégré
Canaux : 21-60 UHF (4G) / 21-48 UHF (5G)

> ANTENNES FM

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

NEW
NOUVEAUNOUVEAU
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L'antenne au design original en forme de K, qui s'acrroche partout.

Passif : 14 dB
Actif : 34 dB

KOALA HD
GAIN

MHz

dB

PASSIF

ACTIF

33

30

27

24

21

18

15

10

Canaux 21-60 UHF > 4G
21-48 UHF > 5G

Gain (dB) Passif 14 / Actif 34

Niveau de sortie (dBµV) 106

Rapport Av/Ar (dB) 39

Prise au vent 120km/h

Alimentation (active mode) 5-24V

Consommation  59mA

Dimensions de l'antenne (mm) 820 x 455 x 220

FILTRE

• Livrée entièrement assemblée et pliée

• Se déplie en moins d'une minute sans outil

• Design moderne et robuste en forme de K

• Excellente protection arrière

• Passive ou Active avec alimentation*

*Alimentation
fournie 220V AC
12V DC 100mA

120N

Avec alimentation
220V AC / 12V DC 100mA

x1Ref 0145181R13

SHARK 28

Canaux : 21-60 UHF
Rapport Av/Ar : >15 dB
Alimentation : 5-24V DC

Montage sur mât Ø 25-45mm 
Dimensions : 320 x350 x 150mm

Amplificateur intégré
Filtre 4G par filtrage SAW (onde de surface)
Bonne qualité de réception & forte résistance au vent

FILTRE LTE FILTREGAIN

Passif : 4.5 dB
Actif : 28 dB

30

26

22

18

10

5

0
MHz

dB

PATCH

> ANTENNES DIGITALES

x1

x1

Ref 0145146R13

Ref 0145255R13

4G

5G

Retour Sommaire
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Modèle CCOM 200E CCOM 215 CCOM 315 CCOM 415 VCOM 801T

Référence 0145059R13 0145045R13 0145046R13 0145047R13 0914788R13

Nombre d’entrées 2 SAT 2 SAT 3 SAT 4 SAT 8 SAT + 1 TER

Nombre de sorties 1 1 1 1 1

Plage de fréquences 950-2150 MHz 40-862
950-2150 MHz

Pertes (dB) < 5 < 3 < 4 < 4 4 +- 1

Isolation Min (dB) 25

Passage de courant 400 mA 500 mA

Usage
intérieur

MIX SAT-TV IN

CCST 260

CCST 248

Ref 0144360

Ref 0145048R13

Ref 0145176R13

Usage intérieur
et extérieur

Haute isolation SAT/TERProtection 4G LTE

Accessoires
POUR LA RÉCEPTION SATELLITE & TERRESTRE

> COMMUTATEURS DISEQC® HAUTE ISOLATION

FILTRE LTE FILTRE LTE

Coupleurs

4G

5G

> COUPLEURS TV-SAT
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4 sorties2 sorties
FILTRE LTE

Modèle CAVR 223 CAVR 420

Référence 0145037R13 0145038R13

Nbre de sorties 2 4

Bandes 87-786MHz / VR 5-65MHz passive

Gain (dB) réglable* 14 à 23* penté 14 à 20* penté

Perte VR (dB) 5 10

NS. Max (dBuV) 107

F. Bruit (dB) 5

Tension secteur 230 V

VOIE DE RETOUR
RP 5-65 MHz

VR

Entrées 1 x TV - SAT

Sorties 4 x TV - SAT

Plage de fréquences (MHz) 88 - 790 950 - 2150

Niveau de sortie 107 dBµV

Gain réglable 0 - 20 dB 0 - 18 dB

Dimensions 84 x 50 x 38 mm
Equipements :
1 Alimentation 18V - Fixations Rail DIN 
+ Fixations murales

BD 104 COAX

AMP SAT

AMP TV/SAT

Ref 0144990R13

Ref 0144526

Ref 0145021R13

Boîtier de distribution SAT+TNT sur COAX

Boîtier tube zamac

Coupleur TV/SATCoupleur TV/SAT
Câble coaxial Câble coaxial

Câbles coaxiaux

> AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR VR

> AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR TV/SAT

> AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR

Montage sur rail DINMontage mural

> AMPLIFICATEURS DE LIGNE

F mâle > F femelle
+ transition F Femelle/Femelle

Alimentation : 12-18 VDC
Gain : 13-18 dB

950-2150 MHz

47-2150 MHz

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

Contrôle de gain FM+VHF/UHF séparé

Modèle CATV 225

Sorties 2 x TV

Plage de fréquences
(MHz) 40-250 470-790 (4G)

470-694 (5G)

Gain réglable (dB) VHF
0 - 15

UHF
5 - 25

Niveau de sortie 105 dBµV

x1

x1

Ref 0145036R13

Ref 0145014R13

4G

5G

Retour Sommaire
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Filtre 4G 5G 4G 5G 4G 5G

Kit préampli + alim VKA 126 VKA 101 VKA 101FM

Référence 0145150R13 0145259R13 0144515 0145179R13 0145152R13 0145260R13

Préamplificateur CAM 126 CAM 136 CAM 136FM

Référence 0145153R13 0145257R13 0145154R13 0145177R13 0145155R13 0145258R13

Nbre d’entrées 1 1 1 1 2 2

Bandes UHF UHF UHF UHF FM / UHF FM / UHF

Fréquences (MHz) 470-790 470-694 470-790 470-694 88-108 470-790 88-108 470-694

Gain (dB) 6-26 6-26 16-36 16-36 0-15 16-36 0-15 16-36

Facteur de bruit (dB) 2,6 2,6 < 3 < 3 < 4.7 < 3 < 4.7 < 3

Alimentation DC 24V 24V 24V

CAL 24V2 VAL 202STRef 0145032R13 Ref 0144900R13 x1x1

Alimentation 24V - 85 mA
2 Sorties

Alimentation 12 V - 400 mA 
1 entrée Sat+Ter - 1 sortie

Usage intérieur
et extérieur

LED

Mini Collectif avec 1 seule antenne TNT
pour 2 à 4 logements

• Alimentation 24V (CAL24V2 non incluse)
1 entrée > 4 sorties
UHF 21-60 > 4G / 21-48 > 5G
Gain réglable 5 à 25dB

Montage mural ou sur rail DIN

• Compacte
• Facile à intégrer dans les 
   Tableaux de Communication
• Protégée contre les coupe-circuits

CAM 254

CAL 24V2

> KIT PRÉAMPLIFICATEUR 

ET PRÉAMPLI SEUL

> PRÉAMPLIFICATEUR TER 4 SORTIES

FILTRE LTE FILTRE LTE

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

> ALIMENTATION

x1

x1

CAM 254

CAM 254

Ref 0145261R13

Ref 0145262R13

4G

5G
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Modèle VKA 202 ST

Référence 0144991R13

Nbre d’entrées 2

Bandes UHF SAT

Fréquences (MHz) 470-790 250-2150

Gain (dB) 10 à 30 -1

Facteur de bruit (dB) < 3 < 3

Alimentation DC 12V
• Couplage Satellite & Terrestre
• Alimentation 12V

VKA 202 ST

Usage
extérieur

FILTRE LTE

VKA 201 ST

> KIT PRÉAMPLIFICATEUR SAT+TER

Réjecteur LTE avec passage DC  

Filtre UHF - Réjection VHF + LTE 

FILTRE LTE

x1

x1

Ref 0145034R13

Ref 0145237R13

CFU 2160E

CFU 2148E

x1

x1

CRJ 60

CRJ 48

Ref 0145251R13

Ref 0145252R13

> FILTRE & RÉJECTEUR

FILTRE LTE

4G

4G

5G

5G

NEW
NOUVEAUNOUVEAU

Nom CV2U

Référence 0145198R13

Nbre d’entrées 2

Bandes FM-VHF-UHF UHF

Fréquences (MHz) 47-862 470-862

DC power pass Oui Oui

Pertes (dB) 4,5 4,5

> COUPLEUR PASSIF

CV 2U CV 2U

F mâle > F femelle + transition F Femelle/Femelle

sans passage DC

Boîtier tube zamac

Boîtier de mât étanche

Retour Sommaire
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Ref ø mât (mm) Déport Détail du kit Traitement

0914766R13 30-50 100 mm 2 x fixations en U Galvanisé à chaud 10 paires

0144479 30-50 250 mm 2 x fixations en U Galvanisé à chaud 5 paires

0144402 30-50 350 mm 2 x fixations en U + kit contre-plaque Galvanisé à chaud 5 paires

0144982R13 30-50 450 mm 2 x fixations en U + kit contre-plaque Galvanisé à chaud 3 paires

0144478 30-50 550 mm 2 x fixations en U + kit contre-plaque Galvanisé à chaud 5 paires

Cerclage cheminée 
double TNT renforcé
Galvanisé

Cerclage cheminée
simple TNT à 2 tendeurs
Galvanisé

Fixations

Conditionnement collectif 

CHEMINÉE DOUBLE X2CHEMINÉE SIMPLE Ref 0144401Ref 0144400 x6 x6

> MÂTS

> FIXATIONS MURALES EN U

> CERCLAGES

GALVANISÉES À CHAUD

Ref Epaisseur l (mm) L (m)

0144408 5/10 mm 40 5 10

0144409 5/10 mm 40 25 3

> FEUILLARDS

Ref ø (mm) Epaisseur L (mm) Traitement

DROIT

0144490 40 1.5 mm 3000 Galvanisé à chaud 6

EMBOITABLES

0144403 35 1.2 mm 1500 Galvanisé à chaud 6

0144405 40 1.2 mm 1500 Galvanisé à chaud 6

0144406 40 1.2 mm 2000 Galvanisé à chaud 6

0144407 50 1.5 mm 1000 Galvanisé à chaud 4

0144488 50 1.5 mm 1500 Galvanisé à chaud 4

0144489 50 1.5 mm 2000 Galvanisé à chaud 4

TS TS
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EN ACIER ZINGUÉ

TS
Les produits portant la mention TS 
sont équipés d’un emballage plastique 
thermosoudé individuel.  

Fixation universelle
Ø 40-50mm

Fixation poutre fixe + 2 vis
Zingué

Fixation poutre orientable 0-90°
Zingué

Fausse tuile malléable 500 x 400mm
Zinc

Manchon pour fausse tuile Ø 25-50mm
Néoprene

x10MANCHON NEOPRENE Ref 0144492

x10

x20

x10

x20

TUILE MALLEABLE

FIX POUTRE ORIENTABLE

FIX UNI

FIX POUTRE FIXE

Ref 0144491

Ref 0144482

Ref 0144481

Ref 0144483

KIT FIX POUTRE DÉPORT 
300MM AJUSTABLE

Ref 0144480 x10

Fixation poutre
déport 300mm ajustable
Galvanisé

> ACCESSOIRES DE MONTAGE

Ref ø (mm) Déport (mm) Détail du kit Traitement

0145207R13 30-50 100 2 x fixations en U Zingué 1 paire

0145208R13 30-50 250 2 x fixations en U Zingué 1 paire

0145209R13 30-50 450 2 x fixations en U Zingué 1 paire

0145210R13 2x kit contre-plaque pour fixations en U (250-450)
tiges filetées + écrous Zingué 1 paire

> FIXATIONS MURALES EN U

Ref ø (mm) Epaisseur L (mm) Traitement

0145211R13 40 1.25 mm 1000 Zingué 6

0145212R13 40 1.25 mm 1500 Zingué 6

0145213R13 40 1.25 mm 2000 Zingué 6

> MÂTS EMBOITABLES

TS TS

TSTS

Retour Sommaire
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Ref ø (mm) Déport (mm) H (mm) Base (mm) Traitement

0145141R13 50 250 250 200x200 Aluminium 1

0145142R13 50 350 250 200x200 Aluminium 1

0145143R13 50 450 250 200x200 Aluminium 1

Ref ø (mm) Déport (mm) H (mm) Base (mm) Traitement

0145151R13 32 300 175 120x85 Zingué 1

0145139R13 40 350 350 200x150 Zingué 1

0145140R13 40 450 315 200x200 Zingué 1

Ref ø
(mm)

Déport
(mm)

H
(mm)

Base
(mm) Traitement

0914763R13 40 250 300 200x200 Galvanisé à chaud 1

0914764R13 40 350 300 200x200 Galvanisé à chaud 1

0914765R13 50 400 350 200x200 Galvanisé à chaud 1

0914061 60 400 400 200x200 Galvanisé à chaud 1

0144332 76 730 400 250x250 Galvanisé à chaud 1

> SUPPORTS MURAUX EN L

> SUPPORTS MURAUX EN L

> SUPPORTS MURAUX EN L

Fixations
ALUMINIUM

ACIER ZINGUÉ

250 350 450

Fixations
GALVANISÉES À CHAUD

NEW
NOUVEAUNOUVEAU
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ROOF PALETTE
L 1270mm - Base 1520 mm
Ø 50 emboîtable ou Ø 76mm

Tube obturé par un bouchon. Angles de renfort.

Ref ø (mm) L (mm) Base (mm) Traitement

0144596* 50 1000 200x200 Galvanisé à chaud 1

0914040 60 850 200x200 Galvanisé à chaud 1

0144331 76 1000 250x250 Galvanisé à chaud 1

* pied emboîtable

Pour antennes SMC 120 & 150

ROOF PAL Ø76

ROOF PAL Ø50

Ref 0145093R13

Ref 0145092R13

> PIEDS DE TERRASSE

> FIXATION SUR TOIT

6 dalles 50x50cm. Livré sans dalles

Pied pliable aluminium ø 35 mm 
Hauteur max : 900 mm
Tube obturé par bouchon 
Fixation au sol possible

PIED CAMPING Ref 0144341

> PIED DE CAMPING

Retour Sommaire
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