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L’antenne SMC 55 présente un excellent compromis diamètre/performance en réception numérique.
Très compacte et discrète, elle sera idéale pour la réception des chaînes de la TNT par Satellite
dans des applications de camping ou caravaning.

Pièce arrière thermoplastique chargé 
de fibre de verre/acier galvanisé.

Monture COMPO

Axe horizontal

Axe vertical

Matériau bras

Matériau pièce arrière

Bande de fréquence

Rapport F/D

Angle d’ouverture à 11,325 GHz

Rendement

Gain (dB) à 11,325 GHz

Gain (dB) à 12,625 GHz

Facteur de mérite (dB/°K) à 11,325 GHz

Facteur de mérite (dB/°K) à 12,625 GHz

Température de bruit

Fixation sur tube

Réglage élévation

Réglage azimut

49 cm

55 cm

Aluminium

SMC/Acier

10,7 - 12,75 GHz

0,6

3,7°

70%

33,3

34,5

12

13

< 35°K

Ø 30 à 60 mm

15° à 55°

0° à 360°

Coloris Antenne SMC 55 Ref.

 
ANT SMC 55 UNI 0140863

ANT SMC 55 G nous contactez

Ant. SMC 55

Code EAN 3579431408633

Quantité (par carton) 1

Poids 3,6 kg

ANTENNE FIBRE SMC 55CM
Idéal pour la réception en camping !

SMC 55

Spécifications Techniques

Compo
CAHORS a imaginé une gamme de montures arrières en 

composite; le mélange savant de thermoplastique et de fibres de 
verre confère à ces montures une exceptionnelle légèreté et solidité.

La référence Qualité
CAHORS s’engage dans le temps en offrant une garantie 

constructeur anticorrosion de 10 ans sur les réflecteurs 
de sa gamme d’antennes SMC. Son système qualité est 

certifié ISO 9001 par l’AFAQ depuis 1993.
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