
La durée de validité de la carte TNTSAT est de 4 ans. Voir conditions de renouvellement 
au terme de ces 4 ans sur le site www.tntsat.tv

Utilisation d’un terminal et d’une carte TNTSAT exclusivement limitée au Territoire Français 
Métropolitain et Monaco, au profit de personnes physiques, pour un usage privé et personnel &:DDPNPG=]ZYUUZ:

Référence : 685 400

ST 5400 HD

CARTE HD 
INCLUSE

Contrôle
du direct*

Enregistreur
numérique*

* Nécessite une unité externe (Clé USB ou disque dur) non fournie



&:DDPNPG=]ZYUUZ:
Référence : 685 400

Faites «pause» pendant le direct, 
revenez sur une scène manquée, 
reprenez la lecture...

Contrôle du direct

Permet de connecter un support 
USB a�n de pro�ter des fonctions 
suivantes :

Connecteur USB - PVR ready

FONCTIONNALITÉS
• 4000 chaînes TV et Rad�o
• Haute déf�n�t�on
• Récept�on mult�-satell�tes
• Lecteur de carte V�access �ntégré
• Son Stéréo - Dolby - Dolby D�g�tal PLus
* Aud�o descr�pt�on
• Aff�chage numér�que des menus sur l'écran du   
 télév�seur
• Aff�chage en face avant
• Transparence au télétexte
• T�mer (programmateur d'enreg�strements)
• Recherche rap�de des chaînes de la TNT
• Recherche de toutes les chaînes
• Aff�chage des sous-t�tres
• Gu�de électron�que des programmes (EPG)
• Barres de n�veau et qual�té du s�gnal de récept�on  
 avec b�p sonore
• Classement automat�que des chaînes de la TNT
• Ré�n�t�al�sat�on des données
• Chaînes favor�tes
* Fonct�on T�mesh�ft�ng
* Déport des fonct�ons de la télécommande (déport IR)

PHOTO !?

Accessoires en options

Ref. : 512293 Ref. : 512294

• Verrou�llage parental, verrou�llage des menus
• Fonct�on D�SEqC 1.0 / 1.1
• M�se à jour automat�que par satell�te
• M�se à jour par le port USB
• V�a le port USB cop�e des données d'un term�nal vers un  
 autre term�nal �dent�que

CONNECTIQUE :
• 1 pr�ses de type F femelle
• 1 pr�se pér�tel TV (RGB, Compos�te SECAM, PAL)
• 1 pr�se HDMI 1.2 (HDCP 1.2)
• 1 pr�se S/PDIF (sort�e Aud�o numér�que)
• 1 slot Carte à puce, conforme ISO 7816-1,2,3
• 1 port m�n� USB pour déport �nfrarouge

ALIMENTATION ET CONSOMMATION
• Entrée : 100-240V (logo AC) 50/60Hz 0.5A
• Sort�e : 12.0V (logo DC) 1.5A 18.0W
• Rendement moyen en mode act�f : > 85.00%
• Consommat�on électr�que hors charge : <0.1W
• 1 port USB
• 1 connecteur jack pour al�mentat�on 12 volts
• 1 port Ethernet
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