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QU’EST-CE
QUI FAIT LA
DIFFERENCE ?

LA FORCE DE LA MARQUE

ERARD est présent sur le marché de lintégration
audiovisuelle depuis plus de 50 ans. Ses produits
sont reconnus pour leur qualité de conception

et de fabrication.

CONCEPTION ET DESIGN

Tous nos produits sont exclusivement concus
par nos équipes dont le leitmotiv est de créer
des produits esthétiques, malins et fonctionnels.

GARANTIE 10 ANS

Une conception approfondie, une fabrication soignée,

la qualité des matériaux et des finitions nous permettent

de garantir 10 ans tous les produits présentés dans
ce catalogue*.

*Sauf mention contraire indiquée dans les pages du catalogue
et les produits électroniques.

ORIGINE FRANCE GARANTIE

La plupart de nos produits est certifiée
Origine France Garantie (OFG). NGIN,

FRANCE

ERARD"®

PRO

Le Groupe ERARD® est un acteur historique du marché

des accessoires audiovisuels. Il poursuit sa croissance

en sappuyant sur le développement de 4 sociétés :
ERARD® PRO, ERARD®, ERARD® D3C et ERARD® INDUSTRIE.

ERARD® Pro développe et commercialise des solutions
d'intégration des équipements audiovisuels pour les
professionnels : supports et colonnes pour écrans, caissons
de protection indoor et outdoor pour écrans, supports
vidéoprojecteurs...

ERARD® concoit et commercialise des solutions
d'intégration et de connexion des équipements audiovisuels
pour les particuliers : accessoires d‘antenne, supports,
meubles pour téléviseurs et systemes de connexion.

ERARD® D3C est un spécialiste du traitement des signaux
audio-vidéo et data. IL fabrique des cordons sur-mesure pour
de nombreux secteurs : audiovisuel, informatique, industrie,
médical... Il commercialise aussi des cables, connecteurs

et cordons reconnus pour leur qualité de fabrication.

ERARD® INDUSTRIE codéveloppe et fabrique des produits
a base de métal pour le compte des sociétés du Groupe
ERARD® et de sociétés tierces dans le cadre de ses activités
de sous-traitance industrielle. Son usine de 15 000 m?

est située a Chavanoz, dans le département de Llsére.
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Comment choisir votre support mural
8 pour écrans plats en 3 étapes

10kg 15kg 20kg 25kg 30kg
| |

SANS PERCAGE

AN

Quel est le
poids de U'écran
B aaccrocher?

12453 012453

ANTIVOL 12454 012454

112454 112454

o)

Quelles sont
les fonctions
B souhaitées?

ANTIVOL / ANTI-THEFT

Sélectionnez ~ ~N T
votre FIXE 043040
B support... \_:J 043060
043062
012418
223002423
INCLINABLE T E—— 04970
043240
043260
002453
INCLINABLE T
ET 90 043410
ORIENTABLE B0 TW 048120
X0 TW 048220
EXO  TW 048320
IMPORTANT TOUS LES SUPPORTS — -
ERARD PRO CONTIENNENT : B0 W : : 048240
H EXO ™ 048340
002559
y 002560
O - Un kit de visserie pour 0 3 00000000 0ol
' fixer l'écran au support 043320
O 043420
- 043440
044440
- Un kit de visserie pour fixer le support B0 TW ; ; " "
‘ o au mur (matériaux pleins] &0 W
600 . DOUBLE

600 ' DOUBLE
... et validez votre choix en consultant les pages
produits*

BIG ARM

*La cartographie présentée est construite a partir des caractéristiques techniques des écrans actuellement sur le marché
et des caractéristiques propres aux supports ERARD PRO. Ces caractéristiques techniques sont détaillées dans les pages produits du catalogue.



35kg 40kg 45kg 50kg 60kg 70kg 80kg 90kg 100kg 110kg 120kg

044660
044661

044020

045007

048260
048360
047401
047402

Lutilisateur est invité a valider son choix en prenant en compte les dimensions des points de fixations a l'écran et la capacité maximale
du support exprimée en kilogrammes.
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Mur d'images chez Smard TV a La Ciotat (France)

Intégrateur : VIDELIO

r'.




Sur-mesure 11

Mur d'images réalisé pour le Centre de 'Innovation BAYER - Lyon (France) composé de 4 écrans 55",
d'un habillage de structure ainsi que d'un habillage arriére en toile tendue

Intégrateur : Audio Vidéo Intégration

Réalisation d'un mur d'images sur mur incurvé
pour The Camp Provence :

9 écrans 55" installées sur Push-Pull pour
faciliter la maintenance des écrans, encadrement
en aluminium pour habillage de la structure
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Intégrateur : AXIANS



Sur-mesure
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“ Photo credit : ERARD PRO

Déploiement de différentes solutions (Hubbit, Visiotech,
colonnes XPOJ pour les bureaux de la Société Générale
a Fontenay-sous-Bois

Intégrateur : VIDELIO

Photo credit : ERARD PRO




Installation d'une XPO sol-plafond
avec support 002532 orientable et inclinable

Intégrateur : DELTA TECHNOLOGIES

Colonne XPO sol-plafond avec intégraion
de 3 écrans pour lAgence France Presse de Paris

Photo credit : DEWIA TECHNOLOGIES

Inst

allation pour GDF-SUEZ - Paris
Baie et 2 écrans sur profilé XPO
pour salle de visioconférence

Intégrateur INEO-ENGIE

L Tl

bto credit : ERARD PRO




14 Sur-mesure

Déploiement national de 100 totems outdoor DOOHKIOSK 75™
ventilés IP54 pour les Drives AUCHAN
Personnalisation avec la découpe d'un logo rétro-éclairé

Intégrateur : MANGANELLI pour la régie iMedia Center

COURIR
o e tempas

o
o
o
[m]
=
<
o
w

Toters DOOHKIOSK dos a dos 75" climatisés IP65 pour le centre
commercial Promenade de Flandres prés de Lille (France)
Personnalisation avec la découpe d'un logo rétro-éclairé

Intégrateur : MANGANELLI pour la régie iMedia Center



Sur-mesure 15

Réalisation de totems indoor INDOOH sur-mesure intégrant des tablettes de rangement
larriére et des écrans 65 pour Leclerc Saint-Nazaire

Intégrateur : DAILYLED

DOOHBOX sur structure installée a La Plagne

Intégrateur : TRINUM






Meuble pour espaces collaboratifs

1. CHOISISSEZ LA COULEUR
DE LA STRUCTURE

BLANC texturé
RAL 9016

ACIER mat lisse
RAL 7005

TITANE texturé

RAL 9022

CARBON texturé
RAL 9004

2. CHOISISSEZ VOS FACADES
MINERAL

Salina Oak D2629 VL - Réf. SWISS KRONO

BETON BANCHE
Woodcon D4109 VL

CHENE GRIS
Madrid Oak D3801 CL

ORME BLANC
Cracow Elm D3191 SW

ORME NOIR
Lucerne Elm D4103 CS

NOYER
Venice Walnut D3811 OW

BOULEAU
Gotland Maple D2533 VL

TISSU MINERAL
Buenos Aires Style D3815 VL -
Réf. SWISS KRONO

METAL PERFORE

Autre couleur sur demande
RAL a préciser

GRASS GREEN
RAL 6010 satin

PASTEL BLUE
RAL 5024 satin

WHITE GRE
RAL 9002 satin

SIGNAL BLACK
RAL 9004 satin

Kaméléo @

GARANTIE 10 ANS

3. COMPOSEZ
VOTRE MEUBLE

Retrouvez la vidéo Kaméléo




Kameéléo

GARANTIE 10 ANS

Meuble pour espaces collaboratifs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e 4 couleurs structure en standard e Connexion en facade

e 12 facades au choix en standard * Assemblage simple et rapide

e Conception modulaire et personnalisable e 1 écran jusque 75" ou 2 écrans de 65"

° |ntégrati0n des périphériques dans les boxes e Ventilation assurée parune convection naturelle

e Intégration des cables dans la colonne

KAMELEQ FIXE AU MUR KAMELEQ ADOSSE
T I-\_- PRt £ T T ¥ ©
¥ AmY
70 KG
——\
)
Fixe

P 4 Pour vos supports d'écran, merci
our vos supports d'ecran, de vous référer en p. 21
merci de vous référer en p. 21

X réf. 510080, 510081, 510082
réf. 510080, 510081, 510082



Meuble pour espaces collaboratifs Kameléo
GARANTIE 10 ANS
KAMELEO POSE KAMELEO MOBILE
Q.
Y
70 KG
—
—

g :
= =
)

Pour vos supports d'écran,
merci de vous référer en p. 21

réf. 510080, 510081, 510082

Pour vos supports d'écran,
merci de vous référer en p. 21

réf. 510080, 510081, 510082

KAMELEQ ACCESSOIRES

Tablette caméra

Ref. | 510090

e

Clickware
Support pour Clickshare

et 510093 | [rei[s1002 | ElEms

Pack ventilation module bas Support barre son




Meuble pour espaces collaboratifs
Références - Composer son meuble

Kameéléo

GARANTIE 10 ANS

1. CHOISSISSEZ VOTRE SOCLE

Parmi 4 modeles au choix

TOLE INFERIEURE ET FIXATION MURALE SOCLE POSE
510013 Blanc 9016 510001 Blanc 9016
510014 Acier mat lisse 510002 Acier mat lisse
Titane texturé 510003 Titane texturé
Carbon texturé 9004 510004 Carbon texturé 9004

SOCLE ADOSSE SOCLE MOBILE
510009 Blanc 9016 510005 Blanc 9016
510010 Acier mat lisse 510006 Acier mat lisse
510011 Titane texturé 510007 Titane texturé
510012 Carbon texturé 9004 510008 Carbon texturé 9004

2. CHOISSISSEZ VOTRE COLONNE

Un seul choix obligatoire

Ref. COLONNE

m Aluminium anodisé




Meuble pour espaces collaboratifs
Références - Composer son meuble

3. CHOISSISSEZ VOTRE MODULE BAS

Kameéléo

GARANTIE 10 ANS

4. CHOISSISSEZ VOTRE TOPBOX

Obligatoire

B

Dim int. : (LxPxH) : 654x186,5x478 mm

STRUCTURE + TOLE ARRIERE PERFOREE

510041 Blanc 9016

510042 Acier mat lisse

510043 Titane texturé

Carbon texturé 9004

Ref. FACADES

510045 Orme blanc- stratifiée

510046 Orme noir - stratifiée

510047 Noyer - stratifiée

510048 Bouleau - stratifiée

510049 Chéne gris - stratifiée

510050 Chéne - stratifiée

510051 Béton banche - stratifiée

510052 Tissu minéral - stratifiée

510053 RAL a préciser - tole perforée

5. CHOISSISSEZ VOTRE SUPPORT ECRAN

Optionnel

Dim int. : (LxPxH) : 659x172,5x152 mm

STRUCTURE

Acier mat lisse

Titane texturé

510064 Carbon texturé 9004

Ref. FACADES

510065 Orme blanc - stratifiée

510066 Orme noir - stratifiée

510067 Noyer - stratifiée

510068 Bouleau - stratifiée

510069 Chéne gris - stratifiée

510070 Chéne - stratifiée

510071 Béton banche - stratifiée

510072 Tissu minéral - stratifiée

510073 RAL a préciser - tole perforée

510074 Porte avant découpée pour intégration

Parmi 3 modeéles au choix

Réf. 510080 Réf. 510081

Supports écran

510080 Support VESA 200-600

510081 Support VESA 200-600 écran tactile

510082 Support double écran




~] Meuble bas
| pour espaces coll
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Structure en acier, peinture époxy, noir texturé e Gestion des cables
e Colonne en acier, orientable et inclinable ¢ Porte abattante en verre trempé sérigraphié
e Panneaux bois mélaminé de qualité issus des noir qui laisse passer les signaux de
fournisseurs des plus grandes marques de meubles télécommande
de cuisine et de bureaux e Caisson technique de gestion des cables
e Renfort de charge sous le plateau supérieur d'alimentation
e Pieds réglables en hauteur (386 ou 450mm) e Trappe de rangement et de maintien des
e Grand volume utile : profondeur de 440mm cables de charge
e Systéeme d'ouverture a vérins a gaz et triples e Station de charge Qi a induction
charniéres encastrées, ajustables sur 2 axes e Chargeur 4 USB

e Quverture sur la face arriere pour une bonne
ventilation des appareils

Station de charge Qi a induction Chargeur 4 USB

pour téléphones mobiles Entrée : 100-240 VAC - 50/60 Hz

Dimension @68x28mm Sortie : 1~4 USB A : 5V / 2,4A [smart IC)
Alimentation : DC 5V 2A Fonction Smart IC : La technologie Smart IC permet
Entrée : DC 5V 1,8A/ Sortie : 5W de détecter le type d'appareil que vous connectez
Longueur du cable : 1,5m (Smartphones, tablettes...) et de délivrer

Produit certifié Wireless Power Certification la puissance adaptée



Meuble bas
pour espaces collaboratifs

NAGA PRO 1400

RS2 o+ Pro 1400 NORDIC Q
EEREEZE o2 PRO 1400 CARBON LY
50 KG

VESA
100>600x400

f -10°/+10° -20°/+20°

Réf. 037405

G| @

Réf. 037415

Centre VESA ajustable suT
max. 574mm par pas de 25mm
max. 1445 pour VESA 400 oy 600x40

-

|
h:2 Positions
386-450 mm

650

Volume utile

NAGA PRO 1600

Naga Pro

GARANTIE 10 ANS

PR \GA PRO 1400 NORDIC
EEREEBE 2c» PRO 1400 CARBON

VESA
100>600x400

) @

Réf. 037605

Réf. 037615

Centre VESA ajustable syr
" max. 574mm par pas de 25mm Y
- Max. 1445 pour VESA 400 ou 600xgopy |

|
h': 2 positiong
386-450 mm

440

240

750

539

Volume utile

-10°/+10°

190

-20°/+20°

EH
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STANDIT™ st

GARANTIE 10 ANS

e Banc porte périphériques positionnable devant le STANDIT
e Montant en acier 3 mm, peinture époxy noire
e Plateau en verre trempé clair, 6 mm

e Hauteur du banc : 220 mm

Banc STANDIT™

Ref. | 044700 Banc 400
Ref. | 044760 Banc 600

/”\300\‘

600

i/

VTZ“ 4\

Réf. 044700

Dimensions utiles du
plateau : 600 x 300 mm

Dimensions utiles du
plateau : 710 x 300 mm

. 74F2
/
/
/
/
/

/ F1

F=> e

® Breveté - Patented

Géomeétrie
en 3 appuis



Supports muraux ultra-fins

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Patin stabilisateur en élastomeére repositionnable

* Hauteur d’écran ajustable sur 200 mm (5 positions par pas de 50mm)
e Systeme de sécurité anti-décrochement de ['écran

e Structure en acier 5 mm, peinture époxy noire et blanche

e Gestion des cables au dos

e Livré en 3 parties, montage en 5 minutes avec outil fourni

STANDIT™ 400 STANDIT™ 600
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VESA
30 KG 45 KG VESA
200>400 200> 600
EPAISSEUR MAXI EPAISSEUR MAXI
% % -
Peignable Antivol Peignable Antivol
Standit Pro :

Goulotte de gestion
des cables et systeme
de sécurité

Livré avec possibilité
de sécurisation par
percage

pour lieux publics

STANDIT™ 15

GARANTIE 10 ANS

Retrouvez notre vidéo STANDIT™

STANDIT™ PRO

1490 ... 1690

160

.
=)

B0
Y -0

50 KG VESA
65 KG si fixation murale ~ 200>600

EPAISSEUR MAXI

80 mm si ﬁxat\on murale

-ﬂ
%

Peignable Antivol
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26 FIXIiT FR,\/)CE Supports muraux ultra-fins
GARANTIE 10 ANS C"‘RA'»“'C
]
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Retrouvez la vidéo du FiXit

e Platine murale et support écran en acier

e Systeme de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de percage
e Systeme anti-décrochement de l'écran

e Niveau a bulle intégré

e En option : kit antivol pour FiXiT 200-400-600 réf. 344040

FiXiT 200

Ref. | 044020

-

FIXiT 400

(e o

o Réf. 044042 Version écrans incurvés ou écrans a dos irréguliers

(

(@,

®
FiIXiT 600

o Réf. 044062 Version écrans incurvés ou écrans a dos irréguliers

% S
iy
2

G,
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Supports muraux ultra-fins @" Do it

Capast GARANTIE 10 ANS

TILTIT 400

TiLTiT Support écran ultra-fin inclinable pour écrans LED Q,
&

e Platine murale et support écran en acier 30KG

e Systeme de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de percage

e Systéme anti-décrochement de 'écran i“°

e Niveau a bulle intégré -0
VESA

0°/-25° 200400

B m

EPAISSEUR MAXI M 35mm
50 mm

Retrouvez notre vidéo
TILTiT

TWISTIT 400
TWISTIT Support écran ultra-fin inclinable et orientable &
pour écrans LED _

e Systeme anti-décrochement de 'écran
e Niveau a bulle intégré 0°/ -25°  200>400

e Bras télescopique
[ S

+/-90° M
42 mm

E’ EPAISSEUR MAXI

50 mm

e Platine murale et support écran en acier =0,
e Systéme de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de percage L@
VESA

——210—|
135.5

ﬂ

325
260

Retrouvez notre vidéo
TWISTIT

F




Applik®

GARANTIE 10 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLIK® est une gamme complete de supports muraux fixes, orientables et inclinables :
quelle que soit la taille de U'écran LCD ou LED. Pour plus de sécurité, les produits de la gamme APPLIK

Supports muraux

comme tous les supports muraux ERARD PRO, sont garantis 10 ans.

Ref. | 002430

SUPPORT FIXE

%

116 mm

max

g5 -

SUPPORT INCLINABLE

©
A
15 KG

M 20 mm  VESA75&100

53 mm
23

?@50u10
max

€]

0]

o

]

48
60 mm

SUPPORT INCLINABLE ET ORIENTABLE

SON
S
15KG

ol

VESA 75>100
+/-15°

ﬁzm;\

Ref. 048130

m Support inclinable et orientable avec déport de 30cm
m Support inclinable et orientable avec déport de 43cm

SUPPORT INCLINABLE ET ORIENTABLE AVEC DEPORT

Ref. 048143



r
. ’\Q-\ G L\»(‘ R . ®
Supports muraux universels ZRANCE Appllk 29
FRARS Bl il
5/1,14 GARANTIE 10 ANS

m SUPPORT FIXE AVEC ECARTEMENT DU MUR

eRéglage en hauteur de 'écran : 3 positions SECABLE/BREAKABLE/TEILBAR
¢ Réglage de Uhorizontalité du support : +/- 4° N

¢ Ecartement du mur : 50 mm a0

e Systeme anti-décrochement par 2 goupilles

e Possibilité de mettre un écran 40" en mode portrait 80KG
o o0, B2
« ag S

Universel en largeur
(systéme sécable)
50>445 mm en hauteur

|_102_I_'|02 32,102 102_|
E () [

max

o

228 mm__|| 228

Ecartement du mur

mm SUPPORT FIXE EXTRA PLAT

e Extra-plat
e Réglage en hauteur de l'écran par 3 positions

©
¢ Réglage de l'horizontalité du support : +/- 4° SECABLE/BREAKABLE SL'M AmY,
e Entraxes verticaux : max. 400 mm Y &,\
80 KG
H" IR ] 25 mm
\ 163 50, 163 ) ! o o0, i.no
FJS JF I - + g S
g Universel en largeur
’ [systéme sécable)
@8 4 J 50 a 400 mm en hauteur

00% - 0§ \*‘

max 210 mm 210

mm SUPPORT FIXE INCLINABLE
mm e Systeme anti-décrochement par 2 goupilles

e Réglage de U'horizontalité du support : +/- 4° SECABLE / BREAKABLE [:] ©
. ; ; 2 o

e Réf. 012531 fournie avec antivol réf. 012395

163 }n_i 163
max 210 mm 210

o af)*

'5
5 3
58

antivol Universel
en largeur
[systeme sécable]

50 a 400 mm

en hauteur
0021.1.6 Support mural VESA max. 600x400 SUPPORT FIXE AVEC ENTRAXE DE FIXATION - ECARTEMENT DU MUR*

Support mural VESA max. 800x400 *Réglage en hauteur de l'écran : 3 positions
Support mural VESA max. 600x400 avec antivol e Réglage de l'horizontalité du support : +/- 4° B
Support mural VESA max. 800x400 avec antivol * Ecartement du mur : 50 mm )
e Systeme anti-décrochement par 2 goupilles

80 KG

200>600x400
ou 200>800x400
(selon modeéle)

_c

antivol

)
(
Ecartement du mur

Non soumis au label OFG Epaisseur 50 mm 0

9
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Applik FRANCE Pour écrans de grande taille
GARANTIE 10 ANS Cag s\"‘"\

1

m SUPPORT FIXE 600 X 400

©
70T1301_180T130170_ SUM A
g B © g O pe=9 5 O | oo MVJ mm 70 KG
08 C JC_J C_—JL 7] ~O,
max o B, inﬁ
580 mm = -0

VESA
200>600X400

SUPPORT FIXE INCLINABLE 600 X 400

240 120, 240

g Ir Tmlﬁ 4.‘”4&3; 15°/+5 70 KG
98 i""
max 456 mm . ag S

VESA
200>600X400

m- SUPPORT FIXE 800 X 400
045008
S I..lM .‘@"
70,230 186 230 __,70, [
P L, o B
8 :

786 mm

58

200>800X400

m SUPPORT FIXE INCLINABLE 800 X 400

ép. 62
JON
340 [ Y,

g r 340 4[??17 T‘

o8 3 -15°/+5° 70 KG
max 856 mm =0, )
B
VESA
200>800X400
[Rer. | 002532 | APPLIK XL INCLINABLE ET ORIENTABLE AVEC DEPORT
* Réf. 012532 fournie avec antivol réf. 012395 r170-540 mm_
ép.75 200-1050 C] .@-.‘
o e o ¢ 0 a0 W’ o 9]
ﬂg gﬂ L 159/ 4 50 0 KG
I e
i I " T
1l s o o |l S o <0
= II3L= g 3 I VESA
| . E g U =L +5° -90% 900> 1050%400
~® J
l+9g0 <g ) toge o150 ng

antivol



012434

Pour écrans de grande taille

SUPPORT FIXE AVEC ECARTEMENT DU MUR

Applik® 31

GARANTIE 10 ANS

08
max

450
420
f 278 f
3 & L3 4
i $8.40 (x2)
@10 (x3)

il

Ecartement du mur

SUPPORT FIXE EN MODE PORTRAIT

80 KG

VESA
200>400

[Ret. (012431 AR PADEIN
EEEEZZ Vesh maxi 600x800
EZREZEE Vsh maxi 600x900

T

200-800 mm

¢ Mode portrait pour écrans a partir de 40"
¢ Réglage en hauteur 3 positions

I
0
0
!
il
0
)

SUPPORT FIXE POUR ECRANS DE TRES GRANDE TAILLE

i
I
i
I
l
il
i

Idéal pour le Samsung OM75D

802 4 40

L 280 #108TZBOA 207 203

(i

910
maxi
1300 mm

100-830 mm

VESA
200>1250X800



CLiff Supports muraux

GARANTIE 10 ANS
CLiff pour écrans de petites tailles

e Platine murale et support écran en acier
e Peinture époxy noire et silver
e Niveau a bulle intégré

Cliff 100

(e oo IS

SLMI &
M 15 KG

20 mm

&g

VESA
75,100

Platine écran

U
—

Platine murale

fixe

ClLiff 100T

Support inclinable

©
105 i"-“
07 85
’7 4‘ 15 KG
D
=R -0
25 | = B
o
erar || O VESA
75,100

Platine murale Platine écran c:l
CLliff 100TW45

Support inclinable et orientable
©

Platine écran +5/-15° +25/-25°

Platine murale

Cliff 100TW90

m Support inclinable et orientable avec déport
YO}

Y

105
15 KG
97 85
[ -
M T 0 : g
. a9
0 =0
= VESA
° 75, 100
erar || O
50 l : I
Platine écran
+5/-15°  +25/-25°

Platine murale
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Supports muraux ;«CE Cliff 33

PR
“4q RAY GARANTIE 10 ANS

]
CLiff pour écrans de moyennes tailles

e Platine murale et support écran en acier
e Peinture époxy noire et silver
e Niveau a bulle intégré

Cliff 200
Support fixe

W
=
=
Bt

185

&8

L 75, 100,200
-
Platine murale T
O -4
Fixe

ClLiff 200T
Support inclinable

&8

- - |BR=A

751

o
(=]
N
o
S

+
(&
~
! R
[
o

Platine murale Platine écran
Cliff 200TW45
Support inclinable et orientable
99
SON
"

&g

75, 100, 200

‘ ] o
3 o) | ) // Z
Platine murale Platine écran C:l

+5/-20°

.
3
N~
=0
S
3

Cliff 200TW90
Support inclinable et orientable avec déport

-,
o

&8

75, 100, 200

w
H

Platine murale Platine écran +5/-20° +6['32/2;'f|30°




CLiff

GARANTIE 10 ANS

Cliff 400
Support fixe

Supports muraux

CLiff pour écrans de grandes tailles

e Platine murale et support écran en acier

e Peinture époxy noire et silver
e Niveau a bulle intégré

o oizoio

Cliff 400T
Support inclinable

Platine murale

Platine écran

30 KG
20 mm

— « =0, I
L) (B

fixe VESA
75>400

Cliff 400TW45

Platine murale

Support inclinable et orientable

. VESA
+5/-15 755400

oo oczsio o
S
’7157ﬁ160 30 K6
7 7130T
TN =
e -« g
VESA
&) 75>400
© S E :
Platine murale +5/-20° +40 / -40°
(327)
Cliff 400TW90
Support inclinable et orientable avec déport
400
I~
Ret. | 0a3ui0 | s0-375-(\_| 20 Q,
277 ——— l' O
' ——160
07 @ 30KG
| 10| l180° -
=D =h g
= VESA
- - 75>400

Platine murale

Platine écran

CE

+5/-20° +65 /-65°
(327)



Supports muraux SRANCE

CLiff pour écrans de trés grandes tailles

e Platine murale et support écran en acier
e Peinture époxy noire et silver
e Niveau a bulle intégré

Cliff 600
Support fixe

CLiff

GARANTIE 10 ANS

600

Platine murale

| 200

Platine écran

VESA
75>600x400
Platine murale Platine écran f[j
(S 4
Fixe
Cliff 600T
Support inclinable
oo visze0 | -
O,
30KG
=R
-0
VESA
75>600x400
Platine murale Platine écran +5/-15°
Cliff STRETCH*
Support fixe
Il - Sc onte en portrait ou en paysage %3, B
N Y
30KG
o o, 1)
o aQ)* ‘IIO

VESA 600x200 / 200x600
—

-~

U

=

Fixe

*Non soumis au label OFG
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EXO

Supports muraux inclinables et orientables @
GARANTIE 10 ANS

CARACTER|ST|QUES TECHNIQUES Retrouvez notre vidéo EXO 200

e Orientable et inclinable

e Platine murale et écran en acier, peinture époxy

e Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane

e Systéme breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de percage
e Livré prémonté

e Cache platine murale aimanté

EXO TWI
m Support aluminium inclinable & orientable - Déport 122 mm - 1 bras

VESA
50>200

H
Iy

EXO TW?
m Support mural aluminium inclinable & orientable - Déport 240 mm - 1 bras

<o

Y,
15 KG

C

VESA
50>200

180° 15°

EXO TW3

Support aluminium inclinable & orientable - Déport 410 mm - 2 bras

©

<5

Y

15 KG

—a

180°
|
A — 410 mm Q%

VESA

“!\

llm‘ﬂ‘ﬂ‘MM‘MWI”II”IMI‘IIWW/IW//I//ﬂ/I/Iﬂl/][/
i) I II(WL :

50>200

180° 15°

<

3
e % (BB



EXO Supports muraux inclinables et orientables

GARANTIE 10 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

« Orientable et inclinable Retrouvez notre vidéo EXO 400-600

e Systeme breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de percage

¢ Systeme micrométrique breveté pour régler Uhorizontalité

e Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane

e Platine murale et écran en acier, peinture époxy

 Compatible écrans plats, incurvés et écrans a dos irréguliers [visserie et entretoises fournies)
e Livré prémonté

e Cache platine murale aimanté

* En option, rallonges pour VESA 400x600 en mode portrait - réf. 620201

EXO TWI

m Support mural aluminium inclinable & orientable - Déport 125 mm - 1 bras

S
25 KG

B -0
. ag 20

VESA
200>400

7

EXO TW?

60° 0°/-25°

Support mural aluminium inclinable & orientable - Déport 325 mm - 1 bras

——49-825 mm —————j Y
|

I
E VESA
200>400

EXO TW3

Support mural aluminium inclinable & orientable - Déport 538 mm - 2 bras

180° =
S e
49538 mm — 25 K6

|
E VESA

200>400




Supports muraux inclinables et orientables EXO

GARANTIE 10 ANS

Rattrapage de percage (BREVETE) De 60° 2 180° selon le modele
B > 180°
‘ Bras aluminium texturé

@ Micro réglage de niveau (BREVETE)

EXO TW?
m Support mural aluminium inclinable & orientable - Déport 325 mm - 1 bras

A

VESA
200>600X400

EXO TW3

Support mural aluminium inclinable & orientable - Déport 538 mm - 2 bras

R

i

E 7 ﬂlH\WHH]\HH\]\\UH\]\W\H\]\H“\Wﬂll/i
| WA /{

Pour écran incurvé Pour écran a dos irrégulier




Movik Supports muraux aluminium

GARANTIE 10 ANS

MovVik pour écrans de petites et moyennes tailles

e Orientable et inclinable

e Poignée de réglage de l'écran

e Platine murale et bras en aluminium injecté
e Laque couleur silver

Movik 400TW'1

Support 1 orientation, 1 inclinaison

Ref. | 717900

©
. 80 _ VY
0
u 25 KG
I 9 P of °
5 | B0
\ o c . ag S
™
gg é VESA
o Q 50>400
I c
[
< | J
ey > ¥
8
D6
—113— maxi 8°/+15°  -45°/+45°

Movik 400TW?2

Support 2 orientations, 1 inclinaison

CEEZTE

AmY
.80
10 25 K6
0 o &)
i =
a=s) D B
‘ = £ I
VESA
§§ E 50>400
™
1) N
L\ &
< | J
Herob | Y = [:] CE,
8 o /1m0 . .
113 De. 240 /15° -90°/+90

Movik 400TW3

Support 3 orientations, 1 inclinaison

T
U

‘7 2034‘
230 mm

r(ﬂg
e
U

8
/]
—113—] maxi




Supports muraux inclinables et orientables
pour écrans de grande taille

e Support mural inclinable et orientable

e Déport : minimum 88 mm et maximum 358 mm
e Platine murale sécurisée par 4 points d’ancrage
e Fourniture d'un gabarit de percage pour une installation rapide et sécurisée (réf. 047401)

¢ Quverture dans la platine murale permettant le passage direct des cables dans le mur (réf. 047401)

e Systeme anti-décrochement

e Niveau a bulle et assortiment complet de visserie fournis en standard

e Structure aluminium et acier

Movik 600TWDOUBLE
Support inclinable et orientable

Movik

GARANTIE 10 ANS

SON
Y
420 mm e
108
108 B A0
=y =—X-3 =) o a9’ Jadl
E VESA
08 100>600x400
max == . :
+/- 45° -15°/+10°
Movik 200TWDOUBLE
Support inclinable et orientable
SO}
Y
35 KG
420 mm o o0, B
1% B3
> —> = ==
E .:‘, VESA
[ ] [ S 200%200
n?aaxi —— > == | D c]
. +/- 45° -15°/+10°
. - 15
Movik Big Arm
Supportinclinable et orientable
e Support mural inclinable - orientable pour écrans de tres grande taille et jusqu’'a 70 kg
e Structure en acier
e Sécurité renforcée grace a un systéme anti-décrochement de l'écran et systéme anti-collision murale
e Systeme de manipulation assistée permet simultanément le déport et Uorientation de U'écran a une seule main
e Adaptable : ajustement du réglage des articulations et gestion des cables renforcée avec des capots intégrés
aux bras et a la platine
e Facile a installer par une seule personne grace a une structure en 2 parties livrées montées et pré-réglées
et un gabarit de percage.
e Niveau a bulle et assortiment complet de visserie fournis en standard
Lo,
669 mm —| N,
140-605
654 mm 1500 70 KG
618
N oo T « g}
B0y e v BEG VESA
ﬁ """ 3 LR 100>800x400
g oo oo
= =]

08 ___1

max

CE

+/- 45°




Photo credit : ERARD PRO

Supports muraux
Qutdoor

GARANTIE 10 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Support mural outdoor
e Support fixe
¢ Orientation portrait ou paysage

e Spécifiquement concus pour les écrans Samsung OHF 46 et 55”

¢ Traitement extérieur anti-corrosion

e Livré avec anneaux de levage

e Kit antivol en option - réf. 012438

Supports muraux pour écrans
Samsung OHF 46" et 55"

[Ret. | 012436 | SUPPORT MURAL POUR OH46F

1045

SUPPORT MURAL POUR OH55F

995

1236

/

614

PROJETS SUR-MESURE

i

1186

e Support plafond

e Support inclinable
e Autres tailles d’écran Samsung OHF Series
e Environnement agressif

Support plafond pour écran Samsung OH46F pour 'équipement
de UHippodrome de Longchamps

Intégrateur : EV Corp pour la société France Galop



Course de 400

Supports muraux a translation verticale

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Support mural fixe
e Systeme mécanique avec déplacement vertical
e Pour écrans tactiles et/ou tableaux interactifs

e Compensation de charge par ressorts (systéme
breveté)

e Coffret mural

e Déplacement sans effort

e Facile a manipuler

e Adapté pour les personnes
a mobilité réduite

Easy move

GARANTIE 2 ANS

Retrouvez notre vidéo Easy Move

EASY MOVE
Easy move 400" Charge max.? Dimensions Course | VESA
Ref. 621000 M 23-43 kg
Ref. | 621001 L 41-69 kg 556x592x81 mm | 400 mm | 800x400
Ref. XL 66-95 kg
A COMMANDER SYSTEMATIQUEMENT
Désignation Poids
Fixation VESA 800x400 pour Easy move 400 4,2 Kg*

*Poids a prendre en compte dans le calcul de charge (poids de 'écran + 4,2 Kg)

Easy move 650" Charge max.? Dimensions Course | VESA
Ref. 621003 M 45-81 kg
PRl . s isskg | 4000805 ush mm | gooxeon
XL 105-180 kg
COMMANDER SYSTEMATIQUEMENT AVEC EASY MOVE 650
Désignation Poids
.| 621011 Fixation VESA 800x650 pour Easy move 650 4,6 Kg*
Fixation VESA 1200x650 pour Easy move 650 - surface X
ﬂ 621014 HUB 84 8 Kg

*Poids a prendre en compte dans le calcul de charge (poids de Uécran + 4,6 Kg ou 8 Kg)

(1) Livré sans fixation VESA, pensez a ajouter la réf. 621009, 621011 ou 621014 selon modéle
(2) Produit pré-réglé par défaut a la charge maximale

———c——e——>c 5
——r—=—7——-r———

r Course de 650 ’\
A

=0,
0

&g

VESA 200>800x400
ou 800X600

—\

()

Fixe
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Mur d'images réalisé pour le Centre de l'Innovation BAYER - Lyon (France) composé de 4 écrans 55", d'un habillage de structure
ainsi que d'un habillage arriere en toile tendue - Intégrateur : Audio Vidéo Intégration




Solutions pour mur d'images sur pieds

Mur d'images

GARANTIE 5 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e |déal pour la prestation Retrouvedzunr(;tgi \él'(ij;oa;issmontage

* Modulable pour une configuration illimitée en largeur - 7 écrans maxi en hauteur
(46" version paysage)

e Pour écrans de 46", 55" et 60"

e 50kg maxi par écran

e Installation rapide, facile et sans outil

e Structure renforcée peinte époxy noire pouvant étre montée et démontée de nombreuses fois
e Portrait ou paysage

e Distance sol/écran modulable
e Push-pull en option

e Option mobilité Nous contacter pour étude
e Habillage arriere disponible en option de votre configuration

MUR D'IMAGES SUR PIEDS

620010 Support sol pour écran 46"
m Support sol pour écran 55"
m 620030 Support sol pour écran 60"

OMEGA D'ADAPTATION POUR PUSH-PULL M, L ET XL SUR COLONNE XPO @

I 0réoa d'adaptation Push-Pull M, L, XL sur XPO [réf. 620200, 620000 et 620120)

Compatible avec colonnes XPO sol-plafond et sol-mur (cf p.48)

542

Photo credit : INEO

Exemple de configuration avec 2 colonnes XPO
plafond, 4 PUSH-PULL et 4 écrans 55"
Intégrateur : INEO

N

516




Push-Pull

GARANTIE 5 ANS

PUSH-PULL

Supports d'écran pour mur d'images

Retrouvez notre vidéo PUSH-PULL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES E

e Pour écrans de 46" a 84"

e Fonctionne pour le montage en paysage ou portrait

e Appuyer pour ouvrir / pousser pour fermer pour un accés rapide et facile
aux dos des écrans

¢ 8 boutons de micro-réglages pour l'alignement des écrans et cela sans
outil (4 pour la version XXL]

e 5 Tailles disponibles

e VESA 200x200 a 400x400 pour tous les modéles / 600x400 ou 800x400

e Gabarit de percage en option permet un alignement rapide
et facile des écrans
e Kit d’adaptation VESA en option

m 620200 Taille M pour écrans jusqu’a 30 kg B
m Taille L pour écrans jusqu’a 50 kg Y,
m Taille XL pour écrans jusqu’a 80 kg 30/50/80 KG

KITS ADAPTATEUR VESA

B0
Y 0

VESA 200 > 400

542

Rer. | 620201  [NVRSNARRRAN
BRI < vesa 800 x 00

GABARITS DE MONTAGE

Indispensable pour une installation simple et rapide.

m Gabarit de percage pour écran de 46"
m Gabarit de percage pour écran de 47"
m Gabarit de percage pour écran de 55"
m Gabarit de percage pour écran de 60"

Références données a titre d’exemple, nous consulter

pour le gabarit de votre écran.



Push-Pull

Supports d"écran pour mur d'images
GARANTIE 5 ANS

PUSH-PULL XXL

m Taille XXL pour écrans jusqu’a 150 kg .‘@-"
150 KG

/\

601

102/ 132 F)
505/535 (0]

KITS ADAPTATEUR VESA POUR PUSH-PULL XXL

[Ret. | 620012 [NVESNANRRAN
Ret. | 620011 [RVEINCUUPRIN
R < vesa 1512 1083

PUSH-PULL MINI

mm VESA 400X400 avec pattes d'extension

e Pour écrans de 40 @ 46"

e Montage en paysage ou portrait

e Micro réglage + /- 7 mm

e Kit gabarits de montage spécifique
selon la dimension des écrans

25 KG

+ 0, \I
+ gt o)

VESA
200, 300 ou 400

L92 / ZBUJ



Antivol Supports muraux antivol

GARANTIE 10 ANS

SUPPORT FIXE ANTIVOL

100957 Support fixe antivol

Ref. Kit clé pour vis antivol (& commander en complément de la réf. 100957)

nDEe
antivol 40 KG

o o0, )2

g (B8
&\ VESA
100, 200

17 mm

—200
=100+

200—
|—1UU—I
T

06
max Ll

SUPPORT MURAL INCLINABLE ET ORIENTABLE SECURISE

e Systeme avec douille antivol

012453 Support mural inclinable et orientable avec visserie écran antivol
012454 Support mural inclinable et orientable avec douille antivol et visserie écran antivol

Embout antivol pour réf. 012453
Kit clés antivols pour réf. 012454

WMSmm —\
o
P
@

JSY [:] [Eﬁ

0°/-15° -45° [+ 45°

Douille antivol

SUPPORT INCLINABLE ET ORIENTABLE

Ref. 112450 Support mural antivol Allyotel Il visserie antivol incluse]
. n . . . . @
Ref. 112440 Kit d'installation Allyotel Il (comprenant l'outillage nécessaire pour antivol] G .‘-“

antivol 15 KG

98
- 68__
B -0
o o » =)l
VESA 75,100

161 mm

()

-20°/+5°  -90°/+90°

0
¢
I—sn—

maxi

Q0 00




Supports muraux antivol

WALL BOX installée sur un adaptateur poteau
au Groupama Stadium - Lyon, France
Intégrateur : Orange

Q
=)
Q
2
~

PLAQUES ADAPTATRICES

WALL BOX

GARANTIE 10 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Support mural antivol pour écran et boitier électronique

e Boitier mural antivol composé de 2 coques emboitables avec sécurisation
par vis a empreinte spéciale

e Passage de cable en partie basse ou haute du boitier ou par découpe
sur la coque arriére

e Fixation écran compatible norme VESA 75 > 200
(autres dimensions de fixation possibles)

e VESA 300 et 400 possible avec ladaptateur réf. 100740

e Boitier fixe et inclinable

e Réalisation ultra résistante en acier forte épaisseur

e Autres dimensions possibles sur-mesure

e Visserie antivol pour écran en option

e £n cas d'extension VESA, nous consulter pour la visserie antivol

e Nous consulter pour vérifier la comptabilité avec votre boitier électronique

WALL BOX

WALL Box

717920 Kit clé pour vis antivol
(3 commander en complément de la réf. 270009)

3

antivol

o o0, )
« e}
200 VESA 75>200
200— 7777{jﬁj7” o)
rwo J = Y
75 [ { |
T8 2 ! 15 KG
o o o ‘F‘r‘ o LJ—O o ‘
- |
. 7Y T \
o o % HJ ‘ 1 0°/-15°
e 2 Ul ¢8,50

Platine écran Platine murale

Ref. 012491 avec trous M6

Pour écrans équipés d'un systéeme
de fixation VESA 200 ou VESA 200x100

sur tout support muni d'un systeme de fixation VESA 100.

o roonan |

e Compatible avec tout support
VESA 75, 100, 200, 300 ou 400

o o0, 1)
o Y

VESA 06 .
755400 maxi

o ooz |

e Compatible avec tout support
VESA 75 ou 100 pour obtenir
un VESA 200 ou 200X100

o o0, B]
o ¥

VESA 06 .
75200 maxi




Fit-Up

GARANTIE 10 ANS

Ref. 1035310

666 mm

2

|
o N,

[ P
"(‘RA'f“

1

Pied TV de table universel

Retrouvez notre vidéo Fit-Up

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Permet de remplacer tout pied d'origine

e S'adapte a tous les écrans de 20" a 50" (035300)
ou de 40" a 65" (035310)

e Permet de positionner une barre son sous l'écran

e Acier, épaisseur 5 mm

e Peinture Epoxy silver et noir

En option : kit CURVE pour écrans a dos irrégulier, réf. 049592

FiT-Up XL

150 = 650 mm

@’v
‘\T Y

20 KG

o o0, B]
« o )

VESA
L.50...>H50X400

EPAISSEUR MAXI
70 mm

0

|
|
i
|
|
1

i

€ 50>400mm

200 =800 mm

<3

Y

30 KG

B -0
. ag 20

VESA
L100...>H100X600

EPAISSEUR MAXI
70 mm

1 - 1
\
100 = 600 -

|
.
v




Ref. 270027

.4

CRETTE

Supports de table universels

SUPPORT DE TABLE A POSER

Support de Table

GARANTIE 10 ANS

»
#
P
: P
M_ Y -
e 3 | N
(\\\ & ~:\\.
e ) Sl
\\
-

SUPPORT ECRAN VESA 75-100

e Socle en acier 410 X 300 mm

R ©
e M3t hauteur 704 mm A
e Possibilité de mettre deux écrans 15 K5

e Support écran a commander
séparément réf. 270028

ADAPTATEUR VESA 200 OU 200X100

MINI LUX-UP™ DE TABLE

i | tooriz

Y

14 KG

=3
g )

VESA 75-100

+ Compatible jusqu'au M8

CREET o
ERrET o

e Pour écrans jusqu’a 55"

e Mat: 500 mm

e Socle 705 X 319 mm

e VESA : 100 > 400

¢ Réglable en hauteur +/- 50 mm

386-436-486
L —— 1

EPAISSEUR MAXI
45 mm

Centre écran




Office Fixation sur table

GARANTIE 2 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Fixation table a visser sur mobilier ou par vis traversante
e Fixation VESA 75/100
e Plateau pour ordinateur portable compatible VESA

e Option fixation a pincer - réf. 717422
SUPPORT DE TABLE 1 BRAS AVEC VERIN

m 717421 Support mécanique orientable et inclinable sans bras 0 ) =0
O, o a* Sl

m 717418 Support mécanique orientable et inclinable 1 bras
m 717420 Support mécanique orientable et inclinable 2 bras 14 TS KG/ECRAN  VESA 52100

m Support mécanique orientable et inclinable 2 bras double [j

+/-50°

+/-90° pour

REF. 717455
0 L i b ..{-1

(4
i‘laou .
L
" =
=P S
Ref. 717421 Ref. 717418

Ref. 717420 Ref. 717455

vt 717417 | SUPPORT DE TABLE 1 BRAS AVEC VERIN

{7
B

~
~o
=
@

-25°/+35° 360°



Supports pour tablettes et écrans tactiles Podys / Tactys b3

GARANTIE 2 ANS / 10 ANS

PODYS

Support mixte table/mur pour tablettes

m PODYS silver/blanc ~ ® Support de table ou mural Retrouvez notre vidéo Podys

mm PODYS noir/noir e Antivol par serrure
e Verrouillage des bras

e Inclinable et orientable

e Compatible cables Kensington®

¢ 2 coloris disponibles : noir ou blanc

e Visserie de fixation et clé antivol fournies

antivol

2
H

-23°/+151° 360°

223 (H

TACTYS
Colonne pour écran tactile a poser ou a sceller
mm TACTYS S pour écrans tactiles jusque 27" : é;osaer odu a ?ETuer Q@-"
. ) B ssage de cables
ﬂ [Ts'iclg:?nl\:t;ﬁ:tri;c]rans factiles de 3273 55 * Support player intégré & lintérieur de la colonne  20u25 ko pose
e Qures d'aération pour éviter la surchauffe TOKE scellé
du player —
¢ 2 coloris disponibles en standard : noir ou blanc o i‘:(;

o
o
V<
SH‘I
SY
o

c

¢ Option : Version antivol possible
e Autre coloris possible

200>400

) =
U &

Fixe

‘ V g 120 1 | \—7/

1020

120 \<




0b Applik® plafond Supports plafond pour écrans

GARANTIE 10 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Support plafond orientable et inclinable

e Plaque de fixation plafond avec sortie de cables latérale

e Visserie de fixation de l'écran fournie

e Réglages eninclinaison et en rotation indépendants, blocables avec clef fournie

m SUPPORT PLAFOND

z\f
\S
g

e Bras plafond réglable en hauteur de 65a 105 cm
e Structure entiérement métallique peinture époxy silver

@35
£
5
/4 7.5
EECTE SUPPORT PLAFOND POUR ECRANS DE 30" A 55”

4

-20°/ +5°

&8

VESA
75>200

ok

e Structure entierement métallique peinture époxy noir et silver

700-1000 mm

-~
B

!
< 8
2
=
N
& @
A

58

75>400

ok



101459
111459

101460
111460
111463

Supports plafond pour écrans

Supports plafond

GARANTIE 10 ANS

150.
< 150 \400 @ﬁ% 2

955

max. 900mm

950~

APPLIK® PLAFOND DOS A DOS

Fixation de 'écran Couleur SUPPORT PLAFOND AVEC PASSAGE DE CABLES
Hauteur de la potence : max. 90 cm silver « Potence ajustable
Hauteur de la potence : max. 90 cm noir e Passage de cables
Hauteur de la potence : max. 146 cm  silver e Longueur de la potence plus importante possible
Hauteur de la potence : max. 146 cm noir [”095 consulter)
, e Inclinable
Hauteur de la potence : max. 296 cm noir

-20°/+15°

max.1460 mm

&8

VESA
75>200

718201

728201

718202

728202

Fixation de U'écran Couleur
Hauteur de la potence : max. 90 cm silver
Hauteur de la potence : max. 90 cm noir
Hauteur de la potence : max. 146 cm silver
Hauteur de la potence : max. 146 cm noir

Option : fixation pont lumiere
[nous consulter)

¢ VESA 300 et 400 possible

avec l'adaptateur réf. 100740 jusqu’au M8

481

eSupport plafond orientable et inclinable pour n“@-‘»
2 écrans dos a dos 0 KG
eRéglage blocage avec clef fournie
e Réglage de la rotation commune « o0, PN
aux 2 écrans !'=0
e Potence ajustable avec passage de cables VESA
75>200

055

006 "XenW

050

ok

0971 "XeW

744




Support plafond

GARANTIE 10 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Orientable et inclinable

*Montage en mode portrait possible pour tout type de VESA
e Espace disponible derriere l'écran pour fixation d'un player
e Tres grande rigidité

e Potence ajustable avec passage de cables

e Longueur de potence plus importante possible (nous consulter)

Supports plafond pour écrans

Option : fixation pont lumiere

(nous consulter)

012421

012422

012423

012424

012441

REF. A AJOUTER AUX SUPPORTS PLAFOND

POUR VESA PLUS GRAND

Fixation de U'écran Couleur
Hauteur de la potence : max. 90 cm silver
Hauteur de la potence : max. 90 cm noir
Hauteur de la potence : max. 142 cm silver
Hauteur de la potence : max. 142 cm noir
Hauteur de la potence : max. 296 cm noir
R
2
@55

@50

Max. 900

400
300
200

Max. 1422 (012423 et 012424)

Max. 2960 (012441)
=)
o
/”‘
744

Lot 0

456

b2

OPTION : CAPOT ARRIERE AVEC DECOUPE CONNECTIQUE

VESA

jusqu’a 600x400 ou 400x600

N cou.
012425 noir
012426 noir

jusqu’a 800x800

[ret. [ 012427  [IETVES
Ref. 012428 noir

V”A 25 ”,\\

¢
\

3725 '\m\“_:/



o —

S lafond pour écrans

_upporjts P

SUPPORT PLAFOND POUR 2 ECRANS DOS A DOS

Ref. | 715306 Potence max. 157 cm

650

SUPPORT PLAFOND POUR 3 ECRANS 0OU PLUS 150

Produit sur-mesure Potence sur mesure \1
Q

5

0

1S

3

Support plafond

GARANTIE 10 ANS

Max. 1567

Option : fixation pont lumiere
[nous consulter)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Chaque écran est orientable et inclinable séparément
e Mode portrait : nous consulter

(&3}
~
o

OB

&8

VESA
200 > 800x400

ok

VESA
200 > 800x400




Support poteaux Cerclages poteaux sans percage

GARANTIE 10 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Orientable et inclinable
e Feuillard en acier galvanisé
¢ Fixation sans percage

Autre type de fixation CLIFF
possible [nous consulter]

CERCLAGE POTEAUX VESA 200

°

-,
B

Maxi ¢ 800

w
=}
=
@

: DELTA TECHNOLOGIES

¥

75>200

o credit

H

60°(227)

"4

+0°/-15°

°

CERCLAGE POTEAUX VESA 400
CEEETE

(7
B

Maxi ¢ 800

w
o
=
@

L5

75>400

Installation d'un cerclage poteau
Intégrateur : DELTA TECHNOLOGIES

(g

+0°/-15°

CERCLAGE POTEAUX POUR 1 ECRAN

CEEETE

e Montage possible sans bras de déport




4 :
Colonnes mobiles ﬂ{l\//NCE Will 09
T A GARANTIE 10 ANS
nl
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Retrouvez notre vidéo WILL

e Réglage de l'écran en hauteur

e Socle en acier, peinture époxy couleur Titane

e Colonne largeur 150mm, peinture époxy blanc ou noir

e Roulettes multidirectionnelles @ 35mm

* Tablette (039080) et Box Up (038401] en option

e Tablette en verre trempé clair 6mm, dimensions 440x250 - charge max. 5kg

* Réglage en hauteur de la tablette +/- 150mm (1050L) et +/- 200mm (1400XL/1600XL)

N
o N

e -..4\
e %\ Logement multiprise

Gestion des cables
dans la colonne

Tablette reglable
en hauteur

Roulettes
multidirectionnelles

La gamme Will
v v N o
/N a

1050 L 1050 L 1400 XL 1400 XL 1600 XL
(avec tablette) (sans tablette) (avec tablette) (sans tablette) (sans tablette)



GI
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Will WA/)CE Colonnes mobiles
GARANTIE 10 ANS C"(‘Rs\"““\
1

Will 1600 XL

e Colonne largeur 150 mm
¢ Réglage de_l’écran en hauteur +/- 200 mm par pas de 25 mm
e Socle en acier 8 mm

¢ 10 roulettes multidirectionnelles @ 35mm
e Multiprise fournie
e Coloris : noir ou blanc

* Options : tablette verre, tablette caméra et boitier codec (350x95 mm)

1481 centre écran
1567 mm

OPTIONS

©

.~

Y
50 KG

a) a0

-0
VESA

200>600X400

EPAISSEUR MAXI
100 mm

EH

N

m 039100 - Tablette caméra réversible

Course tablette caméra de 175mm par pas de 25mm

m 039101 - Support codec au dos de U'écran

[ Ref. | 039080 - Tablette verre - blanc
Ref. | 039090 - Tablette verre - noir



X e-\( v, .
Colonnes mobiles ﬂ{A//NcE Will
Cagax® GARANTIE 10 ANS
1
L 1400 XL
[Ret_|039040-Blane |
[ Ref. | 039041 - Blanc + tablette | O
[Rer. 039050 -Noir | =
¢ Réglage de ['écran en hauteur sur 125 mm mi:g
par pas de 25 mm een
* Réglage en hauteur de la tablette sur 200 mm 200>600X400
e Socle en acier 8 mm
o 4 roulettes multidirectionnelles @35 mm - “
 Compatible avec option réf. 039101 E _—
P g= /23 EPAISSEUR MAXI
f: o~ /< >> 80 mm
/ —T_ 440
Nt
g s

>
T

Will 1050 L

m 039020 - Blanc
m 039021 - Blanc + tablette

30 KG

[ Ret. | 039030 - Noir
[ Ret. | 039031 - Noir + tablette

* Réglage de l'écran en hauteur sur 125 mm E?;
/\ par pas de 25 mm N e

* Réglage en hauteur de la tablette sur 150 mm , 200>400

* Socle en acier 6mm . “

* 6 roulettes multidirectionnelles @35 mm
EPAISSEUR MAXI

50 mm

1067 mm

OPTIONS
Tablette
| | o
R — =
5 KG

e Tablette additionnelle porte périphérique

e Réglable en hauteur sur 150mm (1050L] et sur 200mm (1400XL/1600XL)
e Tablette en verre trempé de 6 mm

e Dimensions : 440 X 250 mm

o Epaisseur totale : 72 mm

" L




Lux-Up™Visio

GARANTIE 10 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Lux-Up™ Visio

Colonnes fixes a socle ultra-fin

e Socle en acier de 8 mm ; peinture époxy noire ou blanche
e Mat diameétre 60 mm ; peinture époxy aspect chrome
¢ Gestion des cables incluse dans le mat

e Support VESA 600x400 max.

e Boitier codec et support caméra réversible inclus
e Tablette verre réf. 038400 incluse

Ref. Couleur du socle
622000 Lux-Up Visio Noir
Lux-Up Visio Blanc

Comprend :

e Colonne Lux-Up™
e Mat : 1600 mm

e Socle : 1053 X 560

e VESA : 200 > 600X400

e Tablette caméra réversible
e Tablette verre (réf. 038400)
e Boitier arriere pour Codec

450 4\

Boitier Codec ajustable

(O
Y,
50 KG MAXI

B -0
. ag 20

VESA
200>600X400

EPAISSEUR MAX
100 mm

E”

—
()

Fixe

Tablette caméra réversible
(haut ou bas)




Colonnes fixes a socle ultra-fin

Gamme de pieds écrans universels pour une mise en valeur de Uécran.

e Socle en acier ; peinture époxy noire ou blanche

e Mat diametre 60 mm ; peinture époxy aspect chrome
e Gestion des cables incluse dans le mat

e Ecran réglable en hauteur (+/- 50 mm)

e |déal pour les salles de réunion

e Ecran fixe

Lux-Up™ 1600XL

Lux-Up™

GARANTIE 10 ANS

624000 - Noir

624001 - Blanc

200
300
400

450

1633

©

<5

Y
50 KG

o o), P
¢ aQ® LO

VESA
200>600X400

EPAISSEUR MAXI
100 mm

E”

—\
J

Fixe
OPTIONS
m Support caméra autonome, compatible
tous types d'écrans
Boitier réglable pour player
2%

Ref. 622001

Ref. 622004

a9

78

160
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Lux-Up™ e Colonnes fixes a socle ultra-fin

GARANTIE 10 ANS

[ .
ARA™

1

Lux-Up™ 1400XL

[ Ret. | 038342 - Noir
[ Ret. | 038343 - Blanc

e Mat: 1400 mm

e Socle : 1054 X507 mm

¢ Socle en acier de 6 mm
o VESA : 600 X 400

1400 mm

Lux-Up™ 1400L

©

<3

Y
50 KG

o o, }25)
« ag )

VESA
100>600X400

EPAISSEUR MAXI
100 mm

+/- 20°

ok

[ Ret. | 038242 - Noir

m 038243 - Blanc

e Mat: 1400 mm

e Socle : 935 X 480 mm

e Socle en acier de 6 mm
o VESA : 400 X 400

1400 mm

44
0 35
\ 9

Box-Up*
Support périphérique a l'arriere de l'écran

VESA
100>400

EPAISSEUR MAXI

<?;{ .
3
3
3

+/- 20°

ok

m e Support périphérique positionné derriere l'écran

sur la téte de fixation du Lux-Up™
e Fixation par 2 vis
e Support en acier peinture époxy noire
e Maintien du périphérique par 2 sandows (2 jeux fournis)
e Réversible droite / gauche
e Dimensions : 290 x 288 x 31 mm

*Non compatible avec Lux-Up™ 1600XL et Lux-Up™ Visio



Colonnes fixes a socle ultra-fin

Lux-Up™ 1050L

nr
swee Lux-Up™ )
;R% GARANTIE 10 ANS
1

Ref. Couleur du socle
e M3t : 1050 mm

e Socle : 865x440 mm
¢ Socle en acier de 6 mm
e VESA : 400x400

Lux-Up™ 900M

1050 mm

EPAISSEUR MAXI
45 mm

Ref. Couleur du socle
038042 Noir

e Mat : 900 mm

e Socle : 705x319 mm

e Socle en acier de 6 mm

e VESA : 200x200

Tablette Lux-Up™

Tablette porte périhérique

900 mm

EPAISSEUR MAXI
45 mm

Ref. Descriptif B
038400 Tablette placée a droite de l'écran Q9
Tablette placée a gauche de l'écran 5 KG

e Tablette additionnelle porte périphérique

e Positionnable a droite ou a gauche du mat

e Fixation a l'arriere du mét par 2 vis

e Tablette en verre trempé de 6 mm

e Dimensions utiles : 420X240 mm

e Dimensions hors tout : 420X270 mm

¢ Hauteur sol / tablette : Lux-Up™ 900/1050 : 390 mm

Lux-Up™ 1400 : 420 mm
Lux Up™ 1600 : 550 mm



06 XPO

GARANTIE 10 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Existe en version fixe et mobile

e Socle en acier et colonne en aluminium

ePour un écran de 95" ou 2 écrans 75 (selon les
modéles)

e Construction modulaire

¢ Passage des cables dans la colonne

m Colonne XPO mobile petit socle

Colonnes modulaires

e Emplacement pour multiprise dans le socle mobile
e Assemblage simple et rapide

e Livré monté pour un temps d'installation réduit

e Packaging étudié pour une parfaite protection de la

colonne

e Nombreux accessoires en option (cf. pages 70-71)

Colonne XPO mobile grand socle XPO - VERSION MOBILE

—193—

1850 mm

‘ t—193—

—193—

1x 95" paysage réf. 602000

EREZEI o fie petit socle
mm XPO fixe grand socle

Y

120 KG

of

—168—

——270—

392

—270—

1 X 95" portrait

réf. 602050

a20

AN

réf. 602051

ol

760

M=
1

réf. 602001
XPO - VERSION FIXE
O}
Y
120 KG
]

—168—

-370-

392

370




Colonnes vitrine fixes ou colonnes a sceller

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Socle fixe simplifié ou socle a sceller

e Modulaire

e Plusieurs hauteurs disponibles en standard
* Socle en acier et colonne en aluminium

e Passage de cables a lintérieur de la colonne
e | ivrée montée

e Nombreuses options disponibles (cf. pages 70-71)

XPO VITRINE - SOCLE A POSER

XPO

GARANTIE 10 ANS

m XPO Vitrine socle a poser - hauteur 1,5m

mm XPO Vitrine socle a poser - hauteur 1,75m

m XPO Vitrine socle a poser - hauteur 2,2m
22!

Epaisseur du socle : 8mm

0LSL

XPO VITRINE - SOCLE A POSER INVERSE

Epaisseur du socle : 8mm

XPQO SOCLE A SCELLER

m 602321 XPO Vitrine socle a poser inversé - hauteur 1,5m
m XPO Vitrine socle a poser inversé - hauteur 1,75m
m 602323 XPO Vitrine socle a poser inversé - hauteur 2,2m

XPO socle a sceller - hauteur 1,5m
m XPO socle a sceller - hauteur 1,75m
m XPO socle a sceller - hauteur 2,2m

400

@10
7 91 N
g N 3
™ o~
150
3 | Va
350

Epaisseur du socle : émm

0
297 59

8051




XPO Colonnes sol-plafond ou sol-mur

GARANTIE 10 ANS

e Profilé aluminium avec passage de cable

e Hauteur 200/ 250 cm en sol-mur ou 250-330 cm en sol-plafond

e Colonne ajustable en hauteur sur 30 cm (version sol-plafond)

e Colonnes compatibles avec la plupart des options XPO des pages 70-71 (nous consulter)

COLONNE XPO SOL-MUR

Ref. Descriptif

Colonne sol Mur H 200 ALU Anodisé en 1 partie et un socle noir a sceller

602100
(déport mural de 75 a 180mm)

Colonne sol Mur H 250 ALU Anodisé en 2 parties et un socle noir a sceller

602110
(déport mural de 75 & 180mm)

COLONNE XPO SOL-PLAFOND

> Wa,
- B

m

Ref. Descriptif

602120 Colonne Sol Plafond H 250 / 280 Alu anodisé en 2 parties et un socle noir & sceller

602130 Colonne sol Plafond H 300 / 330 ALU Anodisé en 2 parties et un socle noir a sceller

602113 Cache découpe faux plafond dimension 360 x 199 mm

N
75-780<§9‘j

|
€
£
5]
&
3
. €
bl i £
. E
Vue arriere g

99
_\/ ”
20 72 3 93 —

436

XPO sol-mur XPO sol-plafond

2500-2800mm (602120) ou 3000-3300mm (602130

240
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Colonnes a compression

e Profilé en aluminium anodisé avec passage de cable
e Hauteur : 300 cm +/-11cm
e Colonne compatible avec la plupart des options XPO des pages 70-71 [nous consulter]

e Colonne en deux parties (2 profilés]

COLONNE XPO COMPRESSION

XPO

GARANTIE 10 ANS

Ref. Descriptif

602151 Colonne sol-plafond a compression

m Cache découpe faux plafond / Dimensions 360x199 mm

< 250

259

2990 - 3120 mm

SUPPORTS ECRAN POUR COLONNE XPO 602110 - 602130 - 602151

20 300 =

Ref. Descriptif

m Support 1 écran pour colonne en 2 parties - VESA 1450x800 max.

Support double écran cote a c6te pour colonne en 2 parties - VESA 800 max./écran




_ Accessoires de supports écran
70 XPO-Accessoires | pour colonnes XPO

GARANTIE 10 ANS

SUPPORTS SIMPLE ECRAN POUR XPO

EERETEI <uorort 1 écran - VESA 2005400 T suoport 1 écran tactile - VESA 400
Support 1 écran - VESA 200>600 EEREEE sopoort 1 écran grande taille - VESA 200>1700x800

EERRZEII <oorot 1 écran - vESA800>1750x800  |EEICEERI Extension pour VESA 600x900 mode portrait (pour réf. 402504)

Support 1 écran - VESA max. 600x800

Utilisation Tactile

simple

200>400 510083 60kg
x
g 200>600 510080 70kg
I =
8 3
>< 3
; 800>1450 602502 120kg
N
)
E 200->600x800 602504 120kg
portrait*
400 602503 120kg
602502/
600 602505 120kg
Ref. 510083
. 800>1700 602505 120k
Support 1 écran VESA 400 max. ® Ref. 602502 © o a0, PR B
i
VY, Support 1 écran A s -0
Ref. 510080 PP *Extension 600x900 portrait - réf. 602508
Support 1 écran VESA 600 max. 60 KG / 70 KG 120 KG VESA [& commander en supplément)

(SELON MODELE) 800 >1450x800

200-800

min. 527 - max. 855
min 527 - max 855

Ref. 602504 Brﬂ Ref. 602503 0, ;m@ Ref. 602505 O Erﬂ
Support T écran Y =0 Support 1 écran Y D=0 Support 1 écran N =0" /i

120 KG VESA 120 KG VESA grande taille 120 KG VESA
Max. 600x800 400 200>1700X800

SUPPORT DOUBLE ECRAN POUR XPO

Support 2 écrans
ﬂ VESA 200>800 pour chaque écran

1504

VESA
200>800 par écran



Accessoires pour colonnes XPO

ACCESSOIRES POUR XPO

XPO-Accessoires

GARANTIE 10 ANS

XPO Tablette verre

600008 XPO Tablette caméra

XPO fixation barre son et sa barre son (modele précisé a la commande)
XPO Boitier arriére pour codec

XPO Support codec réglable

Double bac player au dos de l'écran

7
§ 65
—
25 } 6.50
L] e > N 220

Ref. 600004

Ref. 600016

Ref. 600008 Ref. 600015
§65.50
L
///
~— / //'\“7'“
133 L
Ref. 600019 Ref. 600148
COLONNE XPO - TOPBOX
SOCLE XPO A POSER o Support_ecran non fourni _ o
e Compatible avec tous les accessoires de la gamme XPO a=)

510017 Blanc 9016
510018 Acier mat lisse 120 K6
510019 Titane texturé
510020 Carbon texturé 9004

TOPBOX STRUCTURE
510061 Blanc 9016
510062 Titane texturé
510063 Titane texturé
510064 Carbon texturé 9004

FACADES 3
510065 Porte avant stratifiée - Orme blanc 23 » X §
510066 Porte avant stratifiée - Orme noir \//
510067 Porte avant stratifiée - Noyer
510068 Porte avant stratifiée - Bouleau
510069 Porte avant stratifiée - Chéne gris
510070 Porte avant stratifiée - Chéne
510071 Porte avant stratifiée - Béton banche

2,

510072 Porte avant stratifiée - Tissu minéral %0 o
510073 Porte avant tole perforée - RAL a préciser

510074 Porte avant découpée pour intégration




MRA Meuble visio

GARANTIE 10 ANS

Meuble composé d'une baie 12U 19 pouces en acier et aluminium et d'un support
pour 1 ou 2 écrans réglable en hauteur.

602181 Simple écran
m 602182 Double écran

e Tablette caméra en position haute réglable en hauteur

e Tablette supplémentaire entre les écrans réglable pour la version double écrans
e Meuble mobile (4 roulettes]

e Trappes d'accés latérales

e Porte face avant sécurisée

e Passage de cables

e Couleur : peinture époxy RAL 7021 ou autres couleurs sur demande

e Profondeur utile du meuble : 440 mm

< |- = />
1 H-
&8

200 > 600 x 400

086
(



- i

2 PLASMATECH retour de scene 1 écran, hauteur 40 cm +

1 PLASMATECH retour de scéne 2 écrans dos a dos
Intégrateur : GROUPE EUROP

Réf.

200451

200452
400451
400452

Réf.
200461

200462
400461
400462

Colonnes en aluminium

Photo credit : GROUP EUROPE

Plasmatech 73

GARANTIE 10 ANS

e Colonne en aluminium sur socle pour écran de toute taille
e Existe en 5 modeles : - posée au sol
- mobile (livrée avec roulettes et vérins)
- socle a sceller
- murale
- sol/mur (charge au sol, appui au mur)
e Hauteur ajustable de l'écran
e Livrée avec support écran et cache cables
e Existe en version dos a dos, nous consulter
* Fixation d"écran selon modéle (voir fiche produit)

COLONNE SUR SOCLE HAUTEUR 40CM POUR UN ECRAN

COULEUR MOBILE
silver non
silver oul
noir non
noir oui

e Taille d'écran jusque 60" max. (65" selon modéle]

300
200
100
75

”
i%% &\‘ 30 KG
I I
(3

jamn
1

T =
v
446

940

COLONNE SUR SOCLE HAUTEUR 40CM POUR 2 ECRANS DOS A DOS

446

e Taille d"écran jusque 60" max. (65" selon modele)

COULEUR MOBILE JoX
silver non 0 S
silver oui 61,00 !E\‘ 30 KG / écran
noir non 300

noir oui

+5°/-15°



74 Plasmatech Colonnes en aluminium

GARANTIE 10 ANS

Couleur Mobile COLONNE SUR SOCLE HAUTEUR 90 CM POUR 1 ECRAN
200751 silver noh e Fixation universelle entraxe 1050 con maxi O
200932 silver oui a3
400931 noir non
70 KG
400932 noir oui
o o0, 12
. g )
VESA
1050x400

£0.65
(

N

Couleur Mobile COLONNE SUR SOCLE HAUTEUR 90 CM POUR 2 ECRANS DOS
200941 silver non
200942 silver oui
400941 noir non
400942 noir oui

>

DOS

e Fixation universelle entraxe 1050 crn maxi

P &
&g

VESA
1050x400

I e

0 5
(

[

N

COLONNE SUR SOCLE HAUTEUR 150 CM

i

Couleur  Mobile Fil::tr?oarﬁiihl'écran 70 KG
201511 silver non H150cm - Vesa 100 et Vesa 200
201512 silver oui H150cm -Vesa 100 et Vesa 200 m
201521 silver non H150cm -Fixation universelle entraxe 69 cm maxi EH
201522 silver oui H150cm -Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
401511 noir non H150cm -Vesa 100 ou Vesa 200
401512 noir oui H150cm -Vesa 100 ou Vesa 200 &
401521 noir non H150cm -Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
401522 noir oui H150cm -Fixation universelle entraxe 69 cm maxi




Colonnes en aluminium Plasmatech 7h

GARANTIE 10 ANS

COLONNE SUR SOCLE HAUTEUR 180 CM COLONNE SUR SOCLE HAUTEUR 220 CM

SON
Y

||
E 70 KG

600

1808
2207

Rajouter a la hauteur 38mm
pour un socle fixe et 73mm
pour un socle mobile

m Couleur Mobile Plasmatech - Fixation de U'écran m Couleur Mobile Plasmatech - Fixation de U'écran
Bl sve o0 Hisiom-vesd00et 200 EZZE 0 o Homm-vesaiooen

ESEEN st o His0om-VesAT00et200 EZEN sve o H20om- VeSAT00et 200

m silver non H180cm - Fixation universelle, entraxe max. 69cm m silver non H220cm - Fixation universelle, entraxe max. 69cm
m silver oui H180cm - Fixation universelle, entraxe max. 69cm w silver oui H220cm - Fixation universelle, entraxe max. 69cm
m silver non H180cm - Fixation universelle, entraxe max. 80cm silver non H220cm - Fixation universelle, entraxe max. 80cm
m silver oui H180cm - Fixation universelle, entraxe max. 80cm silver oui H220cm - Fixation universelle, entraxe max. 80cm
noir  non H180cm - VESA 100 et 200 nor non H220cm - VESA 100 et 200

noir oui H180cm - VESA 100 ¢t 200 noir  oui H220cm - VESA 100 et 200

noir non H180cm - Fixation universelle, entraxe max. 69cm noir non H220cm - Fixation universelle, entraxe max. 69cm
noir oui H180cm - Fixation universelle, entraxe max. 69cm noir oui H220cm - Fixation universelle, entraxe max. 69cm
noir non H180cm - Fixation universelle, entraxe max. 80cm noir non H220cm - Fixation universelle, entraxe max. 80cm
noir oui H180cm - Fixation universelle, entraxe max. 80cm noir oui H220cm - Fixation universelle, entraxe max. 80cm




Plasmatech

GARANTIE 10 ANS

Colonnes en aluminium
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1805

1805

m Couleur Hauteur Plasmatech - Fixation de U'écran
m silver 150 cm Fixation universelle, entraxe max. 69cm
m silver 150 cm Fixation universelle, entraxe max. 80cm
_ noir 150 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
_ noir 150 cm Fixation universelle entraxe 80 cm maxi m
m silver 180 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi E“
m silver 180 cm Fixation universelle entraxe 80 cm maxi
_ noir 180 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
_ noir 180 cm Fixation universelle entraxe 80 cm maxi
m silver 220 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
m silver 220 cm Fixation universelle entraxe 80 cm maxi
_ noir 220 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
_ noir 220 cm Fixation universelle entraxe 80 cm maxi
COLONNE MURALE

m Couleur Hauteur Plasmatech murale - Fixation de U'écran
m silver 150 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
_ noir 150 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
_ silver 180 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
_ noir 180 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
_ silver 220 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
_ noir 220 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
COLONNE SOL MUR

m Couleur Hauteur Plasmatech sol-mur - Fixation de U'écran
m silver 150 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
_ noir 150 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
m silver 180 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
_ noir 180 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
m silver 220 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi
_ noir 220 cm Fixation universelle entraxe 69 cm maxi

@
=




Colonne en aluminium pour double écran Plasmatech

GARANTIE 10 ANS

COLONNE SUR SOCLE POUR DOUBLE ECRAN - 150 OU 180 CM

e Réglage des écrans en hauteur et largeur

e |ivrée avec support écran et cache cables

e Colonne en aluminium sur socle pour 2 écrans

e Socle muni de roulettes (vérins également fournis]

m Couleur Hauteur Mobile
silver 150 cm non
noir 150 cm non
silver 150 cm oui
v ' noir 150 cm oui
. - silver 180 cm non
noir 180 cm non
silver 180 cm oui
noir 180 cm oui

1508

©

<5

Y
70 KG

§s
E

1808

Rajouter a la hauteur 38mm Rajouter a la hauteur 38mm
pour un socle fixe et 73mm pour un socle fixe et 73mm
pour un socle mobile pour un socle mobile



Colonnes en aluminium
pour espaces collaboratifs

78 Plasmatech visio

GARANTIE 10 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Hauteur ajustable de 'écran (3 positions)

e Fournie avec : Tablette haute pour caméra / Tablette verre pour CODEC [max. 5kg)
e Livrée avec socle muni de roulettes (vérins également fournis)

e Cache cables derriere le profilé

Options : Support CODEC au dos de la colonne (réf. 100499/100500)

COLONNE VISIO CONFERENCE SIMPLE ECRAN - HAUTEUR 150CM

Couleur Plasmatech visio

211522 silver H 150cm -Fixation universelle,
411522 noir entraxe max. 69cm

211532 silver H 150cm -Fixation universelle,
411532 noir entraxe max. 80cm

100499 silver

Support codec

: ' 100500 noir  etcaméra

1580,50

N
Couleur Plasmatech Visio
2l silver H 150cm - Fixation
411542 noir double écran
100452 silver Support codec
100500 et caméra
L,
O,
70 KG
(5




Accessoires pour Plasmatech Plasmatech

GARANTIE 10 ANS

Logo en impression
numeérique

ERARD

Personnalisation du pied

PRO

ERARD GROUP PLASMATECH possible avec logo en
: impression numérique (réf. 100498)

ACCESSOIRES COMPATIBLES AVEC LA GAMME PLASMATECH

Couleur Options pour colonne Plasmatech
012429 silver
012430 noir
100490 silver
100491 noir
100492 silver
100493 noir
100494 silver
100495 noir
100496 silver
100497 noir

Tablette verre pour périphérique - charge max. 5 kg - dimensions 400x300mm

Kit pour fixation VESA 200 pour écran supplémentaire

Kit pour fixation entraxe 69 cm maxi pour écran supplémentaire

Kit pour fixation entraxe 80 cm maxi pour écran supplémentaire

Boitier player ou codec au dos de la colonne

100498 Logo en impression numérique
100489 Jeu de b roulettes

100499 silver
100500 noir
717729 silver
717730 noir

Support codec et caméra

Cache plastique avant / arriére

Ref. 100500 Ref. 100499/100500 Ref. 100496/100497



EVENT/SPRING Colonnes presta

GARANTIE 10 ANS /5 ANS

COLONNE EVENT

500000 Colonne EVENT » Montage rapide et sans outil
SIS Colonne EVENT LITE Hauteur ajustable
e Antivol
e Fixation écran par systeme «goutte d'eau» :
pas d'outil nécessaire

e Plaques VESA en option (réf. 500002 et 500004)

204

@ 40 (int)
@ 40 (int)

999 - 2292
1618 - 1918

Ref. 500000 Ref. 500001
PLAQUES VESA POUR COLONNE EVENT

Ref. | 500002 Plagues VESA pour colonne EVENT - VESA 100-200 e Autres tailles, nous consulter
Ref. | 500004 Plagues VESA pour colonne EVENT - VESA 200>400 .‘%’

200
100

ST  COLONNE SPRING

Retrouvez notre vidéo EVENT

e Livré avec un socle mobile
et un socle a boulonner

e Hauteur ajustable par
vérin jusque 1,9m

e Support écran universel .

* Sans passage de cbles 300000

paysage ou max.
400 portrait

N
J

Max. 1950
Max. 1875
Max. 1743

Fixe




Colonne vitrine

GARANTIE 10 ANS

WINDOWS

Colonne vitrine /
Colonne pour écran tactile

i oo

e Colonne sol a boulonner idéale
pour installation vitrine

e Cache arriere avec rangement pour cable

player et multiprise
e Centre écran a 160cm maxi
e Pour écrans 46" et 55"
e Réalisation sur-mesure
e Colonne en acier peint époxy noir

1035,90

200 & 1100mm

S,

VESA

Exemple schéma
pour écran OM46D-W

Colonne Windows
Colonne écran tactile

Colonne sol-mur pour
ecrans tactiles grande taille

GARANTIE 2 ANS

COLONNE SOL-MUR POUR ECRANS
TACTILES GRANDE TAILLE

- ©
&

150 KG
e Colonne sol-mur —
e Pour écrans tactiles ou écrans de grande taille D
e Faible emprise au sol pour profiter pleinement —

de votre écran




Visiotech

GARANTIE 10 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Concu pour 1 ou 2 écrans plats jusqu’a
55" (selon les modeéles)

e Tablette pour systéme visioconférence

e Poignées latérales évitant de manipuler
le chariot par les écrans

e Mobile sur 4 roulettes professionnelles
dont 2 a freins

e Possibilité de vérins en remplacement
des roulettes

VISIOTECH AVEC CAISSON

Chariot manuel

e Montants dissimulant cablages et connectique

e Choix du positionnement en hauteur du ou des écrans

e Coffret rackable 19" 9U fermant a clef permettant de sécuriser
les périphériques

e Porte arriére ventilée, fermant a clef, pour faciliter le cablage

Pour nous assurer de la compatibilité écran / Visiotech, merci
de préciser la marque
et le modéle de votre écran a partir de 46".

1589 mm

VISIOTECH SANS CAISSON

m 100477 Chariot Visiotech avec caisson pour 1 écran
m 100480 Chariot Visiotech avec caisson pour 2 écrans

200>600x400

jusqu’a 800x400

m 100485 Chariot Visiotech sans caisson pour 1 écran
m 100486 Chariot Visiotech sans caisson pour 2 écrans

Chariot Visiotech sans caisson pour 1 écran avec téle multi VESA

® Permet d'intégrer jusqu’a 2 écrans de 65"

Ref. 100485

——

1589

Ref. 100487

<
<§>%/
Ref. 100486
OPTIONS POUR REF. 100485
_ Désignation Largeur Hauteur Profondeur Couleur
Plateau supplémentaire 750 mm - 500 mm Noir
Hors tout 750 mm 490 mm 370 mm Noir
100902 Coffret - -
Utiles 710 mm 329 mm 450 mm Noir




Chariot pour écrans tactiles _
et écrans de grande taille Hubbit

GARANTIE 10 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Chariot mobile pour écrans tactiles
de grande taille
e Support écran universel
jusqu’a VESA 1200x800
e Chariot en acier peint époxy noir et silver
e Acces facilité a toute la surface de l'écran
grace a un pietement tres espacé

LE SEUL SUPPORT DU MARCHE A LIBERER
L'ACCES A TOUTE LA SURFACE ACTIVE DE
L’ECRAN : 1,8M AU PLUS PRES DE L'ECRAN

HUBBIT

e Support mobile pour écran tactile

SON
Yy
150 KG
N -
2,5m
CHARIOT MANUEL EASY MOVE 400
e Chariot mobile e 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein
e Grande maniabilité grace aux poignées latérales * Pour support Easy move 400 - ref. 621000,
621001 et 621002 (cf. p.43) JOX
Y
150 KG
R IRE _
E L b

200 - 800

1590

oW
o

1100
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GARANTIE 2 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Support mobile motorisé

e Pour écrans tactiles jusque 150kg (max. 90"

e Hauteur de l'écran ajustable jusque 1,29m au centre de l'écran

e Réglage de linclinaison de l'écran par moteur électrique pour le transformer en véritable table tactile
e Télécommande pour un réglage précis et sans effort

e 4 roues pivotantes pour une grande maniabilité

e Systeme de blocage de roues

e Faible encombrement pour le rangement

m EasyTABLE - colonne mobile motorisée

991 - 1491

786 - 1286
733-1233
823-1323

Couse/stroke 500
3
[
x
(e}
o
o
<
o~
o
o

640

|r1|

M

716

| &

R4
<

——400 - 600——

1090




Supports motorisés pour écrans lourds /
de grande taille

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Support motorisé

e Pour écrans tactiles jusque 150kg (max. 90"')

e Hauteur de l'écran ajustable jusque 1,64m au centre de l'écran
e Télécommande pour un réglage précis et sans effort

e Faible encombrement pour le rangement

EasyLIFT - Colonne mobile motorisée
i | sz i | aasmz

e 4 roues pivotantes pour une grande maniabilité
sur la colonne mobile avec systeme de blocage
de roues

o

I
=
=
@

L5

max. 800x600

é

AN

o
x
=)

115

EasyLIFT

GARANTIE 2 ANS

EasyLIFT - Colonne sol-mur motorisée

* Socle en option - réf. 635203
e Fixations murales selon le type de mur - réf. 635204 ou 635205

©

<>

Y,

150 KG

o 0, 3
-

VESA
max. 800x600

ok

Course/
stroke 240

448 - 688 —

HO ©

1108 - 1848
Course 500 ——
Stroke 500

@
2
o 194
2
<

-

640

|

47

76
——343—-200—1-173+

Accessoires pour gamme EasyLIFT

1233-1

913 - 1653

mm Socle pour colonne EasyLIFT

m Fixation mur plein pour EasyLIFT sol-mur
mm Fixation mur plaques de platres pour EasyLIFT

65
50

i
S

Ref. 635203 Ref. 635204

1200

1200

Ref. 635205
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Polygone

GARANTIE 10 ANS

Solutions pour panneaux LED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e S’adapte a la majorité des panneaux LED du marché (Samsung, Absen, Unilumin, Squadrat...)
e |nstallation murale ou sur pieds

e Support universel grace a ses barres verticales et horizontales coulissantes

e Nombreux micro-réglages pour un alignement parfait des panneaux/écrans

e Structure en acier et aluminium

e Compatible M6, M8 et M10

e En option : pour une installation murale, possibilité de faire une structure

Push-pull pour faciliter linstallation et la maintenance

POLYGONE
Mur d'images pour panneaux LED

Nous consulter pour tous vos projets

Exemple d'installation de mur d’'images LED sur pieds mobiles

— L} 2500 i




Totem LED 87

GARANTIE 10 ANS

Totem indoor pour affichage LED

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Totem indoor sur mesure

e Pour tout type de panneaux LED indoor

¢ Dalles affleurantes a la structure

e Quverture par porte arriere sécurisée
(verrouillage par 2 serrures)

e Porte arriére maintenue par deux aimants pour
faciliter Uinstallation

e Base et structure en acier peint époxy
(noir ou blanc en standard)

e Support panneaux LED sur mesure
et facile a installer

e Espace disponible en partie basse pour le matériel
vidéo (contréleur, player...]

e Poignées latérales amovibles pour aider
a linstallation et au déplacement du totem
(peuvent étre remplacées par des vis noires)

e Patins de protection sol/socle

e Sortie de cables a larriere du totem

SIDEV/ERARD PRO

dit

Showroom SIDEV de Lyon

TOTEM LED

CLITENE LIl Totemn réalisé sur-mesure, nous consulter pour 'étude de votre projet

2100

COURTIER

v e
%o prannt

SIDEV/ERARD PRO

Exemple de réalisation d'un totem
pour ASSU 2000 - Intégrateur : VIDELIO

Totem LED réalisé pour ASSU 2000



EURE”LPWQ

BIENVENUE

WELCOME

Photo credit : MYOOH

Totem indooh pour Lyon EUREXPO - Installateur MYOOH



pour digit

Totem indoor
al signage
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MANGANELLI / Indooh 65" - Centre commercial Lyon Part-Dieu

ERARD
—am

INDOOH SLIM 327 A 75"

Indooh

GARANTIE 10 ANS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Pour écrans de 32" 275" en portrait

* Base, face avant et arriére en acier peint époxy (noir
ou blanc en standard)

e Support écran fourni, ajustable en hauteur et largeur

e Verrouillage par 4 serrures (2 pour la version slim]

e \lerre trempé 4 mm

e Sortie de cables sous le totem

Options :

e Option mobilité
e 2 écrans dos a dos
ou 2 écrans superposés
e Orientation paysage possible
pour écrans de 32" a 48
e Sans verre
* Verre feuilleté anti-reflet
e Autres coloris possibles
e Sortie de cables a larriere du totem
e Trappe d'accés au bas du totem
e Personnalisation face avant et/ou arriére sur devis
e Logo découpé et rétro-éclairé
(aprés étude de votre logo)

Indooh Slim * Epaisseur totem 120mm

3

antivol

Taille Indooh slim
Dimensions 46" 1930 x 750 x 550 mm
standards .
version portrait 55 1930 x 850 x 550mm consseurn
75" 2016 x 1120 x 800
(HxLxP)* X x 8dUmm —
Version mobile +85 mm D
O 4
*Dimensions données a titre indicatif, produit réalisé sur-mesure Fixe

INDOOH ORIGINAL 32" A 75"

ndooh Origina

/
8 <0
(

antivol

Taille Indooh Original
Dimensions 46" 1810 x 750 x 600 mm ’[j
standards 55" 1810 x 860 x 600 mm «—
version portrait Fixe
(HxLxP)* 75" 2272 x 1182 x 800 mm
Version mobile +85 mm

*Dimensions données a titre indicatif, produit réalisé sur-mesure Nodis



Solutions de protection indoor
Protection écran pour écrans

GARANTIE 10 ANS

WALL SCREEN PROTECT - WSP

Wall Screen Protect Original n
Wall Screen Protect Slim G

antivol

—
e Enveloppe murale simple pour écran jusqu'a 75" D
e Caisson acier sans fond, revétement époxy «—
¢ Fixation murale uniquement Fixe
e Ventilation par convection naturelle haute et basse
e Fermeture par visserie antivol Version Slim
¢ Choix possible entre verre trempé / feuilleté anti reflets / plexi / plexi anti-reflets == 120

— 1

—

e Bords carrés ou arrondis
e Version Slim pour écrans de 70 mm d'épaisseur maxi (ou 85 mm maxi sans verre)
e Orientation portrait ou paysage

\/746)

Exemple pour écran 46~
:‘A]"

Exemple pour écran 55”

|

A\\

\— Sur mesure

Sur mesure

Version Original k/
Dimensions données a titre indicatif, ces produits sont réalisés e

sur-mesure aux dimensions de votre écran.

PLASTRON DE PROTECTION POUR ECRAN PLAT DE 26™ A 90"

Produit sur-mesure

Afin de protéger au mieux vos écrans plats, ERARD PRO vous propose une solution simple a installer et efficace :
le plastron translucide. Le plastron s'adapte sur tout type d’écran quelque soit son systéme de fixation
(mur, sol, plafond, etc...)

e Fabrication sur-mesure (nous fournir les cotes précises de ['écran et un plan de profil)
e Réalisé en plastique polycarbonate translucide (épaisseur 4 mm)

¢ Incassable

e Trés bonne restitution de limage (pas de déformation)

e Montage latéral par translation

e Plis haut et bas réalisés par thermoformage

e Fourniture d'une tige métallique et son cadenas

q

Dimensions
SUr mesure

\
\
%



Caisson de protection indoor

Caisson

et/ou outdoor sous abri Semi-QOutdoor

Réalisation de caissons semi-outdoor pour le funiculaire de Fourviére, Lyon, France- Intégrateur Trinum

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Caisson outdoor pour installation sous abri En option :

e Verrouillage par serrures e Verre feuilleté anti-reflet

e Verre trempé 4mm e Chauffage

* Support écran fourni e Sans verre pour installation d"écrans tactiles

e Pour écrans jusque 75"
e Portrait / paysage
e Coloris au choix

- CAISSON SEMI-OUTDOOR

GARANTIE 10 ANS

2

Photo

Réalisation de caissons semi-outdoor pour le Parc des Princes - Intégrateur TAV

antivol

—\
J

Fixe

: TRINUM

Photo credit




@ Protection Outdoor




Décriptez la norme IP Norme IP 93

Le code IP, pour Ingress Protection, est décrit dans la norme internationale
CEl 60529. Le code IP correspond aux degrés de protection procurés

par les enveloppes des matériels électriques dont la tension est inférieure
ou égale a 72,5 KiloVolts.

La norme détermine :

e | es définitions des degrés de protection procurés par les enveloppes
des matériels électriques pour ce qui concerne :

e | a protection des personnes contre l'accés aux parties dangereuses
a lintérieur de Uenveloppe.

e | a protection des matériels a l'intérieur de l'enveloppe contre la pénétration
de corps solides étrangers.

e | a protection des matériels a lintérieur de l'enveloppe contre les effets
nuisibles dus a la pénétration de l'eau.

e | es désignations de ces degrés de protection.

e | es prescriptions pour chaque désignation.

e | es essais a effectuer pour vérifier que U'enveloppe satisfait aux prescriptions.

INTRUSIONS
DE CORPS ETRANGERS

Description externe

Sans protection

RESISTANCE
ALEAU

(o1, [ Description

Aucune protection

Protection contre les corps solides
> 50 mm

Protégé contre les chutes verticales
de gouttes d'eau

Protection contre les corps solides
>12,5mm

Protégé contre les chutes de gouttes d'eau
jusqu’a 15° de la verticale

Protection contre les corps solides
>25mm

Protégé contre l'eau en pluie jusqu’a 60°
de la verticale

Protection contre les corps solides

Protégé contre les projections d’eau de toutes
directions

Protégé contre les jets d'eau de toutes directions
a la lance (buse de 12,5 mm, 12,5 I/min)

Protégé contre les jets d'eau de toutes directions
a la lance (buse de 22,5 mm, 100 l/min)

4
> 1 mm
5 Protection contre les poussieres
s Totalement protégé contre
les poussieres
EXEMPLE

Prenons le code IP54 :

Protégé contre les effets de limmersion
(jusqu'a 1 m)

Protection contre limmersion prolongée
(& plus de Tm et pendant 30mn)

Protection contre limmersion prolongée (a plus
de Tm] et contre le nettoyage a haute pression

- IP signifie Ingress Protection (indice de protection).

- Le chiffre 54 se décompose en deux nombres, le 5 indique le degré de protection contre les contacts
fortuits et la pénétration des corps étrangers solides, le 4 donne le degré de protection contre

les effets nuisibles dus a la pénétration de

l'eau. Le tableau ci-dessous montre qu'un matériel IP 54

est protégé contre les poussiéres (5] et contre les projections d'eau (4).

Source http://www.abemus.fr/norme%20des%20IP.pdf



Caisson de protection

94 DOOHBOX® outdoor IPb4

GARANTIE 1 AN SUR LES COMPOSANTS
ELECTRIQUES 5 ANS SUR LES COMPOSANTS
MECANIQUES

1 2 caracteristigues
qul la rendent unique !

Un design épuré au plus pres de 'écran

En standard, montage d'un verre feuilleté anti-vandalisme 6mm ; verre anti-reflet en option (IK09)
Verrouillage par serrures

Etanchéité : IP 54 certifiée par un organisme indépendant (TUV)

Air filtré pour une utilisation dans toutes les ambiances

Ventilation optimisée pour écrans haute luminosité

Montage de la face avant avec 2 vérins pour une ouverture facile (maintenance aisée par une seule personne)

9

POE600000600000

Fixation d'écran pratique avec un accés facilité a l'arriére (gain de temps lors de l'installation)

Base en acier couleur Silver et face avant en aluminium anodisé (autre couleur pour la base acier en option)
Systeme de masque sur la vitre pour ne laisser apparaitre que limage

Chauffage en option avec régulation de la température par thermostat

Intégration possible en option d’un player assurant la diffusion du contenu

P54

certifiée

ouverture portrait ouverture paysage

La DOOHBOX® offre @l
une résistance “\: ‘§

a toute epreuve *d I

.




Caisson de protection
outdoor P34

Sur un mur

I

Au plafond

Avec de multiples solutions de montage :
sol, plafond ou mur, assurez-vous une visibilité maximale.

REFERENCES

Taille d'écran a intégrer 30" - 37"

Référence mode paysage Doohbox - SH
Dimensions de la box (mm) 1076x722x260
Référence mode portrait Doohbox - SV
Dimensions de la box (mm) 722x1075x260

Profondeur fixations murales
(mm]*

* s'ajoute a U'épaisseur de la DOOHBOX®

40" - 47"

Doohbox - MH

1289x813x270

Doohbox - MV

803x1299x270

50

Installation de DOOHBOX fixation plafond
Stade de Cherpines

DOOHBOX®

GARANTIE 1 AN SUR LES COMPOSANTS
ELECTRIQUES 5ANS SUR LES COMPOSANTS

Au sol

48" - 55" 58" - 65"
Doohbox - LH Doohbox - XLH
14646x919x270 1739x1098x270
Doohbox - LV Doohbox - XLV
909x1464x270 1088x1749x270

50 50

Photo credit : ERARD PRO

DOOHBOX 75" sur pieds
Contenu réalisé par TRINUM

MECANIQUES

70°-75"

Doohbox-XXLH

1943x1165x270

Doohbox-XXLV

1165x1963x270

50




OUTDOOH

GARANTIE 10 ANS

Totem pour écrans Samsung OHF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

» Totem pour écrans outdoor Samsung OHF 46" Options :
et 55" en mode portrait* e 2 écrans dos a dos
¢ Base et face avant en acier peint époxy e \erre trempé 4mm, option anti-reflet
e Support écran fourni e Autres coloris possibles
e \errouillage par 2 serrures e Sortie de cables a larriere du totem
e Sortie de cables sous le totem e Support PC
e \ersion mobile ou fixe e Autres tailles d'écran
¢ Traitement anti-corrosion ¢ Traitement spécifique pour environnement agressif
e Coloris noir ou blanc en standard e Logo découpé et rétro-éclairé (aprés étude de votre logo)
OUTDOOH 46”

EERTEYT 0UTDOOH 46 fixe

OUTDOOH 46" mobile Eimo
o Jai)

VESA
995x500

_c

antivol

)

-

oS
* &

OUTDOOH 55"

RS 0UTD00H 55 fixe
R 0U7D00H 557 mobile
¢ g

il
30

VESA
1186x560

_c

antivol

N
-
*d

1930

*Les écrans intégrés étant des écrans outdoor certifiés IP, ces totems ne sont pas étanches.
Assurez-vous que tout autre matériel intégré soit également prévu pour une utilisation extérieure.



Totem outdoor pour digital signage

- &
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Installation de DOOHKIOSK 2x75" dos a dos
au Centre Commercial Promenade de Flandres

Intégrateur MANGANELLI pour le groupe AUCHAN

LOGO DECOUPE ET RETROECLAIRE

Pour les clients qui le souhaitent, ERARD PRO peut proposer la personnalisation des totems
avec la découpe et le rétro-éclairage LED d'un logo (aprés étude du logo).

DOOHKIOSK

DOOHKIOSK

GARANTIE 1 AN SUR LES COMPOSANTS
ELECTRIQUES 5 ANS SUR LES
COMPOSANTS MECANIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Totem outdoor sur mesure de 32" a 75”
e Orientation portrait
e Caisson en acier - couleur au choix
e Support écran mobile pour un accés aisé
au dos de Uécran
e Verrouillage par 4 serrures
¢ Etanchéité IP 54
e Ventilation
e Air filtré pour une utilisation dans toutes
les ambiances
e Verre feuilleté 6mm anti-vandalisme (IK 09)
e Totem a boulonner par Uintérieur pour une intégration
avec le moins d’emprise au sol possible

Options :

e 2 écrans dos a dos

e Verre feuilleté anti-reflet

e Chauffage

e Climatisation (sur étude)

e Etanchéité IP65 (sur étude)

e Régulation de la température par thermostat
avec les options climatisation et/ou chauffage

e Support PC

 [nox

e Traitement spécifique pour environnement agressif

IJAEDIA

CENTER

P54

certifiée

Totem réalisé sur-mesure, nous consulter pour l'étude de votre projet

DOOHKIOSK 55” climatisé

Schémas donnés a titre indicatif

— T \‘ \ —
—Il
\\;
\\
\\‘
o 8
o~ o~
m o~
— 1l |
©
W 2
T @
g
| e
™ T
- N
I 4
S
. 3
\“_L — M7
L T
2425 244

DOOHKIOSK 757 ventilé

Schémas donnés a titre indicatif
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Supports plafond universels
pour vidéoprojecteurs

Supports VP

GARANTIE 10 ANS

SUPPORT PLAFOND UNIVERSEL

e Adapté a la plupart des vidéoprojecteurs se montant en position inversée
e Possibilité d'aligner 'axe image sur Uaxe de fixation

e Platine de fixation plafond avec réglage indépendant sur les 3 axes

e \isserie et entretoises de fixation du vidéoprojecteur fournies

e o

-25°/ +25°

Couleur
Réglage jusqu’a 90 cm max. silver
Réglage jusqu'a 90 cm max. noir
Réglage jusqu’a 90 cm max. blanc
Réglage jusqu'a 146 cm max. silver
Réglage jusqu'a 146 cm max. noir
Réglage jusqu'a 146 cm max. blanc
e Permet de disposer en un seul produit d'une fixation polyvalente pouvant étre fixée directement
au plafond ou en faux plafond
e Adapté a la plupart des vidéoprojecteurs se montant en position inversée
e Possibilité d'aligner l'axe image sur laxe de fixation
e Platine de fixation VP avec réglage indépendant sur les 3 axes
e Possibilité de recoupe par l'utilisateur pour des hauteurs inférieures
e Bridage de la hauteur par visserie autoforeuse assurant réglage précis et parfaite tenue
e \/isserie et entretoises de fixation du vidéoprojecteur fournies
139
70
\@\QQ 0\1
8
139 _
[ 100
S SE>a—
@ 35—
2535\
£ B
£ N 3
o 1 =
o <
o~ (o]
: % £
’“ £
= @3077
N _
o =
- e 2
o T~ S — 400 max o~
o 2 0400 max/ el

\ 4

-25°/ + 25°
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100 Supports VP

GARANTIE 10 ANS

Supports plafond universels
pour vidéoprojecteurs

SUPPORT PLAFOND UNIVERSEL AVEC RALLONGES

EMBOITABLES ET PASSAGE DE CABLES

SUPPORT PONT LUMIERE

AVZEYE  Réglage jusque 90 cm max. avec passage de cables

717258 Réglage jusque 90 cm max. avec passage de cables

717260 Réglage jusque 146 cm max. avec passage de cables

717261 Réglage jusque 146 cm max. avec passage de cables

lage ]
lage j
717259 Réglage jusque 90 cm max. avec passage de cables
lage j
lage ]
L

717262 Réglage jusque 146 cm max. avec passage de cables

Couleur Couleur
silver VAVPZY[U Réglage jusque 90 cm max. avec passage de cables silver
noir 717271 Réglage jusque 90 cm max. avec passage de cables noir
blanc VAL:YYPA  Réglage jusque 90 cm max. avec passage de cables blanc
silver VALYV Réglage jusque 148 cm max. avec passage de cables silver
noir 718271 Réglage jusque 148 cm max. avec passage de cables noir
blanc VALYVEI  Réglage jusque 148 cm max. avec passage de cables blanc

e Permet de disposer en un seul produit d'une fixation
polyvalente pouvant étre fixée directement au plafond
ou en faux plafond

e Adapté a la plupart des vidéoprojecteurs se montant
en position inversée

e Possibilité d'aligner 'axe image sur axe de fixation

e Platine de fixation plafond avec réglages indépendant
sur les 3 axes

¢ Possibilité de recoupe par l'utilisateur pour des hauteurs
inférieures

¢ Bridage de la hauteur par visserie autoforeuse assurant
réglage précis et parfaite tenue

e Permet le passage des cables avec connectique moulée

(type VGA]

P =

i.-'l
- - 15 KG
l I
3

®

S N

255

max. 1458

250,

@ 400 max 0400 max””

e Support pour pont lumiere avec rallonges emboitables
et passage de cables
e Permet de disposer en un seul produit d’une fixation
polyvalente se fixant sur un pont lumiere
e Adapté a la plupart des vidéoprojecteurs se montant
en position inversee
e Possibilité d'aligner l'axe image sur l'axe de fixation
e Platine de fixation VP avec réglages indépendant sur les 3 axes
e Possibilité de recoupe par lutilisateur pour
des hauteurs inférieures
¢ Bridage de la hauteur par visserie autoforeuse assurant
réglage précis et parfaite tenue
® Permet le passage des cables avec connectique
moulée [type VGA)
* Nous préciser le diameétre du pont lumiére a la commande

\ ®

| o

o =
— 15 KG

«/<A |
L @/ 55—
L

max. 1484

@50

@50+

0400 max/



Supports plafond universels
pour vidéoprojecteurs

SUPPORT UNIVERSEL VP XL
Jusque 50 KG

Supports VP 101

GARANTIE 10 ANS

SUPPORT PLAFOND AVEC PLATINE ANTIVOL

Ref.

717299 Réglage jusque 142 c max. avec passage de cables

e Support plafond pour vidéoprojecteur tres grande taille
e Passage de cables dans la potence
e Couleur silver

744

=3

(&3]

o
max. 1425

717286 Réglage jusque 90 cm max.

Ref. Dimensions de la platine

Taille S : 277 x 357 mm
Taille M : 387 x 407 mm
Taille XL : 436 x 607 mm
Taille S : 277 x 357 mm
Taille M : 387 x 407 mm
Taille XL : 436 x 607 mm

717284 Réglage jusque 90 cm max.

717280 Réglage jusque 90 cm max.

717281 Réglage jusque 148 cm max.

!
!
717285 Réglage jusque 148 cm max.
L
l

717287 Réglage jusque 148 cm max.

e Support vidéoprojecteur alliant facilité d'utilisation et sécurisation

e Platine universelle pour fixer le vidéoprojecteur (3 tailles
disponibles)

e Systeme antivol par bouchon Secuvis et outil spécifique

¢ Canne antivol avec cadenas

e Passage de cables dans la potence

e Couleur silver

e | es 6 produits ci-contre sont disponibles en blanc sous
les réf. 716284 - 716280 -716286 - 716285 - 716281 - 716287

<f n

antivol

-,
BiS

20 KG

max. 1477

250,

{
max. 900 mm

@ 501

&

5
<277\'/ \/3

Les cotes figurant sur le schéma
ci-dessus sont celles de la platine
antivol taille S

Les cotes figurant sur le schéma ci-dessus
sont celles de la platine antivol taille M



FUSION

GARANTIE 10 ANS

CAISSON DE PROTECTION "FUSION”

Support plafond antivol
pour vidéoprojecteur

Dimensions int. caisson

717292 Réglage jusque 90 cm max. Taille S : 445 x 250 x 145 mm
717293 Réglage jusque 90 cm max. Taille M : 495 x 360 x 145 mm
717294 Réglage jusque 90 cm max. Taille XL : 650 x 390 x 245 mm
717295 Réglage jusque 148 cm max.  Taille S : 445 x 250 x 145 mm
717296 Réglage jusque 148 cm max.  Taille M : 495 x 360 x 145 mm
717297 Réglage jusque 148 cm max.  Taille XL : 650 x 390 x 245 mm

e Caisson en acier permettant de protéger
le vidéoprojecteur du vol et du vandalisme
e Dimensions intérieures disponibles
(VP + connectique)
e Caisson métallique antivol et anti-vandalisme

e Fixation du vidéoprojecteur sur platine universelle

e 3 tailles disponibles

e Possibilité d'ajouter le caisson sur une platine antivol existante

e Couleur silver

¢ Disponible en blanc sous les réfs. 716292 - 716293 - 716294

716295 - 716296 - 716297

A i

max. 200 mm

A0 /
@@m

3

antivol

N
o
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@

~140

¥

maxi

)

-20%" +20°

@55

max. 1477

®50

145.50 int.



Supports muraux pour Supports VP
vidéoprojecteurs a courte focale a courte focale 103

GARANTIE 10 ANS

e La gamme ERARD PRO est adaptée a pratiquement tous les projecteurs existants
e Platine de fixation avec réglages indépendants en inclinaison et horizontalité
e Visserie et entretoise de fixation du VP fournies

[Ret. | 717288 | SUPPORT VP FOCALE COURTE

10 KG

+25°/-25°

[Ret. | 717283 | SUPPORT VP FOCALE COURTE

maxi

%400 max

silver SUPPORT VP FOCALE COURTE
m noir e Possibilité de passage des cables et connecteurs a lintérieur des tubes
m blanc e \isserie et entretoises de fixation du vidéoprojecteur fournies

|_120_I_120_

.,"v
ke




Lifts VP

GARANTIE 2 ANS

SUPPORT MOTORISE AVEC PANTOGRAPHE - 15KG

Supports motorisés

pour vidéoprojecteurs

SUPPORT MOTORISE AVEC PANTOGRAPHE - 30KG

Désignation Poids Max Longueur
LIFT VP 15kg compact 15 kg 48 cm
LIFT VP 15kg / 1m 15 kg 96 cm
15 kg 196 cm

LIFT VP 15kg / 2m

e Support plafond pour vidéoprojecteur max. 15 kg -
2 fins de course

e Systeme élévateur a cable et pantographe

e Sécurité anti-chute
e Livré avec pattes de fixation pour dalle faux plafond

OPTIONS se référer au tableau ci-dessous pour vérifier la compatibilité):

e Télécommande radio (réf. 737702)

e Support dalle faux plafond (réf. 737700)
e Interface contact basse tension (réf. 737705)

G

e Support plafond pour vidéoprojecteur maxi 30 kg

e Systeme élévateur a cable et pantographe

e Sécurité anti-chute
e Livré avec platine universelle pour vidéoprojecteur

OPTIONS (se référer au tableau ci-dessous pour vérifier la compatibilité):

e Support dalle faux plafond (réf. 737700 ou 738500)

e Télécommande IR 3 positions (réf. 100329)

e Télécommande radio 3 positions (réf. 100330)

e Interface contact basse tension (réf. 737705)

Désignation Poids Max Longueur Finde course
LIFT VP 30kg compact 30 kg 54 cm 2
LIFT VP 30kg / Tm 30 kg 97 cm 2
LIFT VP 30kg / 2m 30 kg 198 cm 2
LIFT VP 30kg / 3m 30 kg 300 cm 3
LIFT VP 30kg / 4m 30 kg 400 cm 3

(1

Compatibilité
737704

Réf. accessoires

737700
Support dalle faux plafond

737701

737711

737714

737713

737703

737625

737635

737702

Télécommande radio

737705

Interface contact basse tension

738500
Support dalle faux plafond

100329

Télécommande IR 3 positions

100330

Télécommande radio 3 positions

SUPPORT MOTORISE AVEC PANTOGRAPHE - 100KG

Désignation Poids Max Longueur
LIFT VP 100kg / Tm 100 kg 100 cm
LIFT VP 100kg / 2m 100 kg 200 cm
LIFT VP 100kg / 3m 100 kg 300 cm
LIFT VP 100kg / 4m 100 kg 400 cm







SHELTER

GARANTIE 2 ANS

SHELTER S
SHELTER M
SHELTER L
SHELTER XL
670005 SHELTER XXL

Caissons outdoor
pour vidéoprojecteurs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Caisson de protection outdoor
e Conception en fibres de verre
* IP54

e Produit breveté

e Verrouillage par serrures

e Chauffé et ventilé

POSSIBILITE DE FAIRE DU SUR-MESURE

SHELTER - CAISSON OUTDOOR POUR VP

()

Dimensions extérieures Dimensions max. VP 1250/.050

CAISSON VIDEOPROJECTEUR
Dimensions hors tout (mm) Dimensions max. VP
v Poids net
B C/C (avec pied) (kg)

SHELTER S 550 700 318/ 486 22 380 480 200
SHELTER M 750 64, 292 / 534 32 500 530 250
SHELTERL 1020 715 410/ 644 53 750 650 350
SHELTER XL 1216 970 586 / 941 105 850 650 349
SHELTER XXL 1625 1219 747 [ 1364 145 1300 800 485




Caissons outdoor

pour vidéoprojecteurs STORMER 107

GARANTIE 1 AN SUR LES COMPOSANTS ELECTRIQUES
5 ANS SUR LES COMPOSANTS MECANIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e Caisson acier noir finition peinture époxy anticorrosion e Acces aisé aux filtres
(autres couleurs en option) e Verrouillage par 2 serrures étanches IP 65

e Vitre en verre optique trempé e Platine technique coulissante en partie supérieure

« Etanchéité testée IP 56 du caisson

¢ Presse étoupe garantissant l'étanchéité e Intégration possible d'un player assurant la diffusion
du caisson apres cablage du contenu

e Thermostaté, chauffé et ventilé e Glissiére motorisée en option

e Air filtré pour une utilisation dans tous les environnements
e Porte d’accés par l'avant du caisson

e Accessibilité optimum par systeme a glissieéres manuel.

e Extraction du VP sur toute sa longueur

 Extraction d’air par turbine avec débit d’air
de 1300 m3/h pour le modeéle L et jusqu’a 2200 m3/h
pour le modeéle XL

STORMER - CAISSON OUTDOOR POUR VP

Ref. STORMER L
Ref, STORMER XL

SRS

CAISSON Stormer L Stormer XL

L (mm) 1015 1015
Dimensions hors tout H (mm) 816 1071

P (mm) 1725 2000
Poids (kg) 290 390
Débit ventilateur max (m?%/h) 1300 2200
Course plateau VP (mm) 1000 1200
VIDEOPROJECTEUR

L (mm) 758 758
Dimensions hors tout H (mm) 380 634

P (mm) 1076 1350
Poids admissible (kg) 100 150
Puissance admissible (W) 2850 5400

ACCESSOIRES

m Désignation Composition du kit

Kit entretien STORMER L Joints de portes avant/arriére, joint vitrage,
Kit entretien STORMER XL filtres et lubrifiant pour presse-étoupe




Woody
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

e |déal pour lintégration d"équipement audiovisuel en salle

* Facade arriére amovible pour cablage rapide

e Livré avec 1 corniére de rackage 19" et 1 plateau coulissant

e Disponible en 12U et 20U

e 4 roulettes @ 50

e Porte a serrure a l'avant et trappe d’acces sécurisée a larriére
e Charniere 270°

e Passage de cables haut et bas

e Socle ouvert pour une meilleure ventilation naturelle

e Fourniture d'un kit visserie standard

OPTIONS :
e Livré monté

BAIE 19" EN BOIS : WOODY 19

Meuble rackable

Options
777000 Woody 12U
Erable
777001 Woody 20U
777002 Woody 12U Blanc
777008 Woody 12U Noir
777005 Woody Etagere rackable

809 765 ram

N2\
\ \




Centre hospitalier Chalons - Bras MEDIK 300 pour écran TMM - Installation avec potence plafond




MEDIK
110 300-320-600 Bras articulés

GARANTIE 2 ANS

e Bras articulé pour terminal multimédia, TV ou tablette
e Cables totalement intégrés
e Gamme compléte de fixation : mur et potence plafond

Bras articulés Couleur
300408 Medik 300 Bras longueur 1850 vérin 1-6 kg RAL 9016 blanc
300108 Medik 320 Bras longueur 1850 vérin 6-12 kg RAL 9016 blanc
300250 Medik 600 Bras longueur 1200 vérin 1-3 kg RAL 9016 blanc

Accessoires

300119 Wall box Medik 300/320
300113 Wall box Medik 500/600
300201 Kit cables alim. + réseau

.

Ref. 300408 et 300108

Ref. 300250
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VESA
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360°
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Bras articulés MEDIK 500
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e Bras articulé pour terminal multimédia, TV ou tablette
e Cables totalement intégrés
e Gamme complete de fixations : mur, colonne sol, emboitement sur lit

Bras articulés Couleur
Medik 500 Bras longueur 1650 mm vérin 1-7 kg RAL 9016 blanc

I (7
é@

Accessoires

Wall box Medik 500/600

300413 Colonne pour emboitement sur Lit
300414 Colonne sol-mur pour Medik 500
Kit cables alim. + réseau

58

75/ 100

H

360°

/ 159/-
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1672,61

948

682,17

5

T; $23,20

0.

445

Arm MEDIK 500 with bed mounted pole




MOBILITY - MOBY
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MOBILITY

Pieds mobiles

Bl i

Pied complet hauteur réglable de 79 a 119 cm

e Pied mobile pour écrans
e Pietement 5 branches avec roulettes

e Fixation VESA inclinable, pattes d'extension en option

75
7 (/1]

75
100

27

&
790-1190

0 610 o e

MOBILITY TABLETTE

MOBY

Ref. Pied mobile

Pied mobile pour tablette

e Pied design pour adossement au lit et fauteuil
e Fixation pour tablette médicale (alimentation POE]
e Coque de sécurisation avec systeme antivol

e Passage de cables dans le tube

e Flexible pour lorientation de 'écran

e Prise RJ45 sous le socle

Pied mobile
pour tablette

1085

Pied mobile

Pied mobile avec support tablette
universel antivol

270060

¢ Pied mobile pour tablette tactile de 9" a 11"~

e 4 roulettes directionelles avec frein

e Support tablette orientable et inclinable, antivol
e Panier de rangement servant de poignée

e Hauteur ajustable de 79 a 119 cm

-23°/+151°



Chariot informatique HOSCAR™
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HC 151

Ref. e Modeéle pour ordinateur portable et clavier additif
e Sécurisation du matériel

e Colonne reglable par vérin

e Socle lesté permettant un déplacement sans effort

150001 Chariot version de base
150080 Option support batterie
150040 Option support code barre

o e,

antivol

ok

Largeur colonne 116mm

e Modeéle pour ordinateur portable a poser a9
Chariot version de base e Sécurisation du matériel e

e Colonne reglable par vérin

Option support écran inclinable - VESA 75100, ¢ (osté permettant un déplacement sans effort n

Option tiroir supplémentaire

antivol
B G
N |

- [

Cotes identiques a la Ref. 150001




OFFICE Colonne murale
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AL Colonne murale complete avec support écran et clavier

VAVZAN Rail 800 mm avec platine coulissante

717412 Support clavier

717413 Fixation écran inclinable et orientable - VESA 75-100
717414 Fixation UC réglable en profondeur

VAL Support UC petit modele

e Colonne en profilé aluminium
e Rails positionnement horizontal ou vertical
e Fixation écrans, clavier, unité centrale,...

COQUE DE PROTECTION TABLETTE UNIVERSELLE POUR BRAS MEDIK

_ Pied mobile Ref. Options Couleur

650040 Coque universelle de protection tablette m Kit clé pour vis antivol -

X Roion 180° Blanc

e Pour IPAD et GalaxyTAB 10”
e Enacier
e Sécurisation par vis antivol

04
max







Accessoires Convient pour tout type de produit

SOUND-UP
Support universel pour barre de son

ooy |

¢ Permet de suspendre une barre de son a tout support ou colonne ERARD PRO ©
e Se fixe au support écran grace a un jeu d'entretoises fournies Y
e Se fixe a la barre de son grace a un jeu de vis fournies 7KG

¢ Compatible avec tous les modeles de barre de son avec trous de fixation a larriere
(distance maximale entre les trous : 800 mm)

¢ Possibilité d'utiliser les systemes de fixation murale fournis par les fabricants
de barre de son

¢ Poids maximal de la barre de son : 7 kg

e Longueur des barrettes 350 mm et 200 mm : 500 mm au total

e Acier de 3 mm d'épaisseur, peinture époxy noire

TABLETTE PORTE PERIPHERIQUE

oo assiro

e Spécialement concu pour s'adapter a la Slim goulotte, elle est aussi utilisable
indépendamment

e Passage de cables intégré sous la tablette et a capacité ajustable dans la goulotte

e Equerre en acier époxy noir et tablette sécurisée par une vis

e Discrete, la Slim tablette se dissimule sous votre périphérique m
.E

(O}
_ e Epaisseur du verre : 5 mm Y
e Largeur : 430 mm 10KG

\\ . . ] .-.__:‘.:_ .
\!_’_——-—"’ e Profondeur : 350 mm
e Décalage de 5 mm par rapport au mur

e Goulotte de 300 mm

TABLETTE CAMERA AUTONOME

Ref. | 622001

e Compatible avec tous les écrans




Solutions pour intégrer vos materiels Connectique

/NI

98 mm

GOULOTTE PASSE-CABLES

007849 / Blanche - 650 mm

m 007978 / Blanche - 1100 mm o A coller ou a visser au mur ; peut étre coupée a la

longueur souhaitée ; peut étre peinte ou tapissée.

é

Ref. | 008501/ Blanche - 1500 mm . } R . :
- e |nstallation facile des cables par clipsage ; sortie

m 008502 / Noire - 1500 mm
m 008503 / Alu - 1500 mm

3 COULEURS

650, 1100 ou 1500 mm

Blanche Noire

EPAISSEUR AJUSTABLE

1S W
£
2 S

24

\
18 mm
R\
7

ERARD"®

D3Cc

des cables centrale ou latérale ; vendue sans cables
e Assemblage de plusieurs goulottes possible

o=

I Y

Capacité

ajustable Peignable Coupable

Aluminium

SORTIE DES
CABLES
CENTRALE 0OU
LATERALE

Le groupe ERARD poursuit sa croissance avec
la concrétisation en début 2018 d’une acquisition
stratégique dans le domaine de la connectique.

En effet, la reprise de D3C, une PME de Gennevilliers,
désormais baptisée ERARD D3C, vient compléter loffre
connectique du groupe dans l'univers audiovisuel B2B.

La localisation en fle de France de la PME va permettre
a ERARD PRO de renforcer sa position aupres des
grands comptes de la région puisque le siege de cette
nouvelle structure abritera désormais les équipes
commerciales ERARD D3C et ERARD PRO.

Forte d'une expérience de pres de 35 ans, l'entreprise
propose une gamme complete de cables, connecteurs,
cordons standards et sur mesure.

Pour toute demande concernant ces produits, n'hésitez
pas a consulter le site ERARD D3C.




Légendes

™
& =)

Fixe

Rotatif

Rotation manuelle droite / gauche

de Uécran pour les supports

et les meubles.

Pour regarder ['écran quel que soit votre
emplacement dans la piéce.

Inclinable

Inclinaison manuelle de ['‘écran.
Pour ajuster votre écran et pour une
meilleure visibilité.

Portrait / paysage

Adapté aux personnes
a mobilité réduite

Outdoor

Anti-vandalisme

Anti-poussiére

ok

BC

Passage de cables

Pour que lesthétique de l'écran ne soit pas
dégradée par un écheveau de cables, ils
sont regroupés et dissimulés a lintérieur
et/ou a larriere du meuble.

Poids maximum de l'écran

VESA

Norme caractérisant le positionnement des
trous de fixation a l'arriere de l'écran.
Vérifier la compatibilité de votre solution.

Taille de l'ecran

Support extra plat

Installation facile

Peignable

Les photos et schémas présents dans ce catalogue sont non-contractuels
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ERARD®

PRO

SERVICE
COMMERCIAL

Notre service commercial répond a toutes vos demandes de devis,
vos questions techniques et traite vos demandes de SAV du Lundi
au jeudi de 9ha 17h et de 9h a 16h le vendredi.

o Par téléphone +33 (0)4 72 46 91 06
o Par fax +33 (0)4 72 46 91 01
e Par e-mail info@erardpro.fr

o Par courrier ERARD PRO
ZI de Chavanoz

4, route de la plaine
38230 CHAVANOZ - FRANCE

Tous les produits que nous sommes capables de créer pour vous
ne peuvent figurer dans un seul catalogue, aussi notre équipe
commerciale est a votre disposition pour étudier les solutions
a toutes vos demandes en matiere d'intégration audiovisuelle.



ERARD®

PRO

Catalogue Systémes de Connexion Catalogue Supports et Meubles
Grand Public et Professionnels pour écrans plats

Connection systems catalogue Mounts and furniture
for flat TV screens

Catalogue Systémes de fixations
pour antennes et paraboles

Mounting systems for antennas
and satellite dishes Catalogue

- NOUS CONTACTER

“hi Gennevilliers CONTACT US
SERVICE COMMERCIAL
< SALES DEPARTMENT
-

Tel : +33 (0) 4 72 46 91 06
Fax : +33 (0) 4 72 46 91 01

Lyon e E-MAIL : info@erardpro.fr

Chavanoz

/| de Chavanoz
4 Route de la Plaine
38230 CHAVANOZ - FRANCE

Www.erardpro.com

Tous les produits présentés dans ce catalogue peuvent ne pas étre disponibles au moment de la com-
mande, merci de prendre contact avec nous pour toute demande particuliére - Les informations sur les
produits et leurs caractéristiques sont susceptibles d'étre réactualisées compte-tenu des améliorations
permanentes de production. Conception / réalisation : avecle communication - Saint Cyr au Mont d'Or -
ERARD PRO Crédits photo : Erard Pro, Dailyled, Delta Technologies, Erard, Groupe Europ, Inéo, Myooh, Raphaél Vivier,
. Sidev, Trinum Photos non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques.
SAS au capital de 400 000 €

Edition Septembre 2018 - Reproduction interdite.
SIRET 378 384 291 00035 / Code APE 26307
RCS Vienne B 378384291 Some of the products shown in this catalogue may not be available at the time of the order, please contact
. us for any specific request. Information on products and their characteristics may be updated to take into
Intracommunity VAT n® FR06 378 384 291 account ongoing production impovemenls.'Gr‘aphic design: avecle commumcatioyn = Sapmt Cyr au Mont d'Or
- Photo credits : Erard Pro, Dailyled, Delta Technologies, Erard, Groupe Europ, Inéo, Myooh, Raphaél Vivier,
Sidev, Trinum - Non-contractual photographs. Subject to typographical errors. Septembre 2018 edition -
Reproduction prohibited.

&



