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NOTICE D’UTILISATION  
 
 



 
 
 
 

CONSIGNES DE SECURITE 

• L’installation du produit doit être effectuée par du personnel qualifié conformément aux lois et aux 
normes locales sur la sécurité 

• Utiliser le produit en respectant les instructions contenues dans ce mode d’emploi. 

Précautions d’installation 

• Utiliser exclusivement l’alimentation fournie. 

• Le produit ne doit pas être exposé à l’égouttement ou aux éclaboussures d’eau et doit donc être installé 
dans un endroit sec, à l’intérieur des bâtiments. 

• L’humidité, comme les condensation, pourrait endommager l’appareil. Dans ce cas, attendre que le 
produit soit complètement sec avant de l’utiliser.  

• Ne pas installer le produit sur ou près des sources de chaleur, dans des endroits très poussiéreux ou en 
contact avec des substances corrosives. 

• Laisser de l’espace autour du produit pour garantir une ventilation suffisante. Une température de 
fonctionnement excessive et/ou un chauffage excessif peuvent compromettre le fonctionnement et la 
durée de vie du produit. 

• En cas de montage mural, utiliser des chevilles expansibles adaptées aux caractéristiques du supportde 
fixation.  

• Le produit doit être installé en utilisant les dispositifs, les câbles et les connecteurs conformes aux 
indications de la directive européenne 2004/108/EC (EMC) pour les installations fixes. 

Mise à la terre de l’installation d’antenne 

• Le produit doit être connecté à l’électrode de terre de l’installation de l’antenne en conformité avec la 
norme EN60728-11. Il est conseillé de suivre les indications de la norme EN60728-11et de ne pas 
connecter cette borne à la mise à la terre de protection du réseau électrique d’alimentation.  

IMPORTANT: 

• Ne jamais ouvrir le produit car des parties sous tension dangereuse peuvent être accessibles. 
• En cas de panne ne tentez pas de réparer le produit car vous invaliderez la garantie. 
• Seul un personnel formé et autorisé peut effectuer des interventions de maintenance sur le produit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
Le MOD-HDTV est un modulateur DVB-T, qui permet de moduler une source HDMI ou 
analogique en bande de base sur un canal numérique terrestre dans la bande VHF (E5-E12) ou dans 
la bande UHF (E21-E69). La qualité des images et la qualité de modulation font du MOD-HDTV la 
solution idéale pour la distribution des signaux HD ou analogiques en bande de base,  provenant par 
exemple de lecteurs DVD, récepteurs numériques ou caméras analogiques, dans un réseau coaxial 
en standard DVB-T. Le produit peut être programmé par les touches et l’afficheur en façade ou, 
pour la programmation avancée, à travers d’un PC à l’aide d’un logiciel dédié téléchargeable du site 
web www.fracarro.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Touche “Channel mode” Fig.1 
2- Afficheur 
3- Touches UP/DOWN 
4- LED indication mode 
5- Connecteur Alimentation 12V/400mA 
6- Réglage du niveau de sortie  
7- Connecteur RF entrée couplage antenne 
8- Connecteur RF de sortie 
9- Entrée analogique RCA 
10- Entrée HDMI 
11- Port USB 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2: Dimensions 

 
INSTALLATION DU PRODUIT 

 
Branchez l’alimentation fournie au secteur et au modulateur, puis branchez la source audio/vidéo à 
l’entrée correspondante (HDMI ou RCA). Branchez le signal d’antenne à l’entrée INPUT MIX et le 
câble de la distribution au connecteur OUT (Fig.1). 
 

 



Fig.3  Exemple d’installation 
Fonction auto-reset e watchdog 
Pendant le fonctionnement du MOD-HDTV, la CPU contrôle le bon fonctionnement du produit. 
Dan le cas d’une anomalie elle démarre la procédure de récupération, fait un reset du produit et le 
redémarre.  
 
Protection de la programmation 
Après une minute d’inactivité des touches, celles-ci sont bloquées pour éviter que la programmation 
soit modifiée accidentellement.  
Deux points rouges sur l’afficheur indiquent que les touches sont bloquées. Pour pouvoir accéder à 
nouveau à la programmation appuyez en même temps su les touches UP/DOWN pendant cinq 
secondes (Fig.4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4 

 
 
 
Mode source d’entrée redondante 
Lorsque le modulateur  MOD-HDTV détecte une source à l’entrée, par exemple à l’entrée HDMI, il 
la “marque” comme source primaire. En cas de panne de la source primaire le modulateur bascule 
automatiquement sur la source secondaire, dans notre cas l’entrée RCA. 
Si au moment de l’allumage les deux sources sont branchées la source primaire est celle branchée à 
l’entrée RCA. 
 
Port USB pour la programmation avancée 
Le port USB du modulateur permet de le programmer par PC grâce au logiciel dédié. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSTUCTIONS POUR LA PROGRAMMATION 
 
Le MOD-HDTV peut être programmé de la manière suivante: 
• Avec les touches et l’afficheur en façade 
• Par PC grâce au logiciel dédié 
 
Programmation par afficheur et touches. 
 
Le modulateur MOD-HDTV peut être programmé en 4 étapes : 
 
1 – Branchez l’alimentation 12V-1A fournie au modulateur. La mise en route prendra environs 20 
secondes 
 
2 – Le modulateur démarre en « Channel mode»  et l’afficheur (2) montre le numéro de canal par 
défaut (c. 21). Pour modifier le numéro de canal utilisez les touches UP/DOWN (3). Attendez 10 
secondes environs pour que la modification soit effective. 
Les canaux disponibles sont : VHF E05-E12 et UHF E21-E69 
 
3 – Réglez le niveau de sortie avec l’atténuateur (5) entre 70 dBµV et 90 dBµV. 
 
4 – Si vous disposez de plusieurs modulateurs vous pouvez utiliser le « mode Profile »  qui permet 
d’associer un profile différent à chaque modulateur de façon à éviter des conflits lors de la 
syntonisation des téléviseurs. 
 
Attention : après 1 minute d’inactivité les touches du MOD-HDTV seront bloquées. Pour les 
débloquer appuyez en même temps sur les touches UP/DOWN (3) pendant 5 secondes. 
 
 
Fonction Profile mode: 
Dans une installation avec plusieurs modulateurs pour éviter des conflits lors de la syntonisation des 
téléviseurs les suivants paramètres des multiplexes générés doivent avoir des valeurs différentes. 
 

Program Name            Service ID    TS ID 
 
Pour cette raison il faut choisir un profil différent pour chaque modulateur :  
Profil  No 1 pour le premier modulateur, Profil No 2 pour le deuxième, … Profil No 10 pour le 
dixième, etc.  
 
Paramètres préprogrammés des profiles 
Profil Νο 1 
 

• Program Name = DTV 1 
• Service ID = 1 
• TS ID = 2240 

 
Profil Νο 2  
 

• Program Name = DTV 2 
• Service ID = 2 
• TS ID = 2241 



 
Profil Νο 3  
 

• Program Name = DTV 3 
• Service ID = 3 
• TS ID = 2242 

 
La mémorisation dure environs 20-30 secondes. 
 
 
PROGRAMMATION PAR LOGICIEL 
 
Systèmes d’exploitation 
 
• Windows XP (SP1 ou supérieur) 
• Windows Vista 
• Windows 7 (32 et 64bit) 
• Windows 8 (32 et 64bit) 
 
Connexion du dispositif 
 

1 – Téléchargez le logiciel du site www.fracarro.com dans la section Téléchargements 
2 – Décompressez le fichier téléchargé “FR software MOD-HDTV”. 
3 – Branchez le MOD-HDTV au PC avec un câble USB (type A-mâle �B-mâle). 
4 - Attendez quelques minutes pour l’installation automatique des pilotes USB. 
5 – Si les pilotes USB ne s’installent pas automatiquement, Windows vous demandera de les 
installer manuellement. Renseignez le parcours du dossier “USB Drivers”, qui contient les 
pilotes du MOD-HDTV. 
6 – Une fois les pilotes installés lancez le programme “FRACARRO GUI 2v0”. La fenêtre 
suivante s’affichera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guide au logiciel 
 

Sélectionnez du Menu "ComPort" le port USB qui est connecté au MOD-HDTV et cliquez sur 
"Connect". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Si le modulateur est branché correctement les paramètres de celui-ci seront affichés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
La fenêtre du logiciel “FRACARRO GUI 2v0” est composée de 4 colonnes: 

 
• DVB-T Settings – paramètres de modulation. 
• Encoder Settings – paramètres de l’encodeur H.264. 
• Multiplexer Settings – paramètres du MUX numérique. 
• System Settings - paramètres d’information du système. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DVB-T Settings 
 
Ce menu permet de paramétrer le signal de sortie du modulateur: 
 

• Channel – sélection du canal de sortie (VHF: 5-12 ou UHF: 21-69). 
• Bandwidth - sélection de la largeur de bande du canal de sortie (VHF:7MHz - UHF: 

8MHz). 
• Constellation - sélection de la constellation (QPSK, QAM-16, QAM-64). 
• Modulation - sélection du nombre de porteuses (2K, 4K, 8K ). 
• Guard Interval -  sélection de l’intervalle de garde (1/4, 1/8, 1/16, 1/32). 
• Code rate - sélection du taux de codage (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8). 

 
Encoder  Settings 
 
Ce menu permet de paramétrer l’encodeur H.264: 
 

• Input source - sélection de la source d’entrée primaire (HDMI ou RCA). 
• Video BR (Mpbs) – paramétrage du débit vidéo. 
• Audio BR (Kbps) - paramétrage du débit audio. 

 
 



 
Multiplexer Settings 
 
Ce menu permet de paramétrer le MUX numérique: 
 

• Network Name  + ID – Nom du MUX et numéro  
• Program Name + ID – Nom du programme et numéro identifiant 
• Provider Name – Nom de l’opérateur 
• Original Net ID – Paramétrage du  Net ID 
• TS ID* - Paramétrage du  TS ID 
• PMT PID - Paramétrage du  PMT PID 
• Video PID - Paramétrage du  PID Vidéo 
• Audio PID - Paramétrage du  PID Audio 
• LCN (1-999) - Paramétrage du  numéro de programme LCN e actvation-désactivation.  
• LCN Provider – Paramétrage Pays LCN. 
 
*Nota: si dans l’installation il y a plusieurs modulateurs, vérifiez que le TS ID soit différent 
pour chaque modulateur afin d’éviter des conflits. 

 
ATTENTION:  Les paramètres  de modulation doivent être renseignés de façon à avoir un débit 
de sortie correct. Le débit de sortie (qui peut être calculé à l’aide les tableaux A, B et C) doit  
être égal ou supérieur à la somme totale du débit vidéo et audio. 
 
Exemple: En utilisant les paramètres de modulation suivants: 
 
Modulation: 8K 
Constellation: 16-QAM 
Taux de codage: 5/6 
Intervalle de garde: 1/32 
Largeur de bande: 8MHz 
 
Nous obtenons un débit de sorte de 20,107 Mbps (voir tableaux A ,B, et C). 
Dans l’option Encoder Settings la somme des débits audio et vidéo ne doit donc pas dépasser 
les 20,107MBps, 

 
System Settings 
 

Cette colonne présente l’état du modulateur: 
 

• Status -  indique l’état du modulateur. 
• FW Version – version du micrologiciel. 
• SW Version – version du logiciel. 
• HW Version - version hardware. 
• Serial number – numéro de série du produit. 

 
Touches 
 

• GET: En cliquant sur "Get" , toute les informations de la colonne concernée sont 
récupérés du modulateur. 

• APPLY: En cliquant sur "Apply” tous les paramètres de la colonne concernée sont 
envoyés au modulateur. 

• FACTORY DEFAULTS:  permet de revenir à la configuration d’usine. 
• RESET SYSTEM: permet de faire un reset du modulateur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de paramétrage pour la France 
 



 
 
 

TABLEAU - A 
Débit (Mbit/s) pour une largeur de bande de 8 MHz  
 

Intervalle de Garde 

Modulation 
Taux de 
codage 

1/4 1/8 1/16 1/32 

1/2 4.976 5.529 5.855 6.032 

2/3 6.635 7.373 7.806 8.043 

3/4 7.465 8.294 8.782 9.048 

5/6 8.294 9.216 9.758 10.053 

QPSK 

7/8 8.709 9.676 10.246 10.556 

1/2 9.953 11.059 11.709 12.064 

2/3 13.271 14.745 15.612 16.086 

3/4 14.929 16.588 17.564 18.096 

5/6 16.588 18.431 19.516 20.107 

16-QAM 

7/8 17.418 19.353 20.491 21.112 

1/2 14.929 16.588 17.564 18.096 

2/3 19.906 22.118 23.419 24.128 

3/4 22.394 24.882 26.346 27.144 

5/6 24.882 27.647 29.273 30.160 

64-QAM 

7/8 26.126 29.029 30.737 31.668 

 
 



 
TABLEAU – B 
Débit (Mbit/s) pour une largeur de bande de  7 MHz  

Intervalle de Garde 

Modulation 
Taux de 
codage 

1/4 1/8 1/16 1/32 

1/2 4.354 4.838 5.123 5.278 

2/3 5.806 6.451 6.830 7.037 

3/4 6.532 7.257 7.684 7.917 

5/6 7.257 8.064 8.538 8.797 

QPSK 

7/8 7.620 8.467 8.965 9.237 

1/2 8.709 9.676 10.246 10.556 

2/3 11.612 12.902 13.661 14.075 

3/4 13.063 14.515 15.369 15.834 

5/6 14.515 16.127 17.076 17.594 

16-QAM 

7/8 15.240 16.934 17.930 18.473 

1/2 13.063 14.515 15.369 15.834 

2/3 17.418 19.353 20.491 21.112 

3/4 19.595 21.772 23.053 23.751 

5/6 21.772 24.191 25.614 26.390 

64-QAM 

7/8 22.861 25.401 26.895 27.710 

 
 
 
 
 



 
TABLEAU – C 
 
Débit (Mbit/s) pour une largeur de bande de  7 MHz  
 

Intervalle de Garde 

Modulation 
Taux de 
codage 

1/4 1/8 1/16 1/32 

1/2 3.732 4.147 4.391 4.524 

2/3 4.976 5.529 5.855 6.032 

3/4 5.599 6.221 6.587 6.786 

5/6 6.221 6.912 7.318 7.540 

QPSK 

7/8 6.532 7.257 7.684 7.917 

1/2 7.465 8.294 8.782 9.048 

2/3 9.953 11.059 11.709 12.064 

3/4 11.197 12.441 13.173 13.572 

5/6 12.441 13.824 14.637 15.080 

16-QAM 

7/8 13.063 14.515 15.369 15.834 

1/2 11.197 12.441 13.193 13.572 

2/3 14.929 16.588 17.564 18.096 

3/4 16.796 18.662 19.760 20.358 

5/6 18.662 20.735 21.995 22.620 

64-QAM 

7/8 19.595 21.772 23.053 23.751 

 

 
 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
Entrée 
Connecteur:    1 x HDMI et 3 x RCA – Femelle (Blanc , Rouge , Jaune) 
Codage vidéo:    MPEG-4 AVC/H.264 
Profile:    High profile 4.0 
R2solution:    1920x1080-30p pour HDMI 
     PAL 720x576@25fps 
Support HDCP:   Oui 
Audio:     HDMI et Mono/Stereo 
Standard:    MPEG-1 Layer II 
Débit Audio:    64, 96, 128, 192, 256, 320, 384 kbps 
Niveau:    0.5Vpp à 1.0Vpp  
 
Encodeur H.264   
Standard:    MPEG-4 AVC/H.264 
Débit:     1 – 19 Mb/s réglable  
Paramètres configurables:  Service Name, Service ID, Video PID, Audio PID, PMT PID 
 
Processeur du Transport Stream 
Régénération automatique:  Tables NIT,PAT,CAT,SDT, PMTs,  EITs   
Paramètres configurables:  TS ID, Original Network ID, Network ID,Provider Name 
Support LCN:    Oui 
Pays pour LCN:   Nordig, ITC/UK, EICTA/Europe, New Zealand 
Sortie DVB-T  
Standard:    EN 300 744 
Largeur de bande:   5,6,7,8 MHz 
Mode:     2K,8K 
Constellation:    QPSK,16QAM, 64QAM  
Intervalle de Garde:   1/4, 1/8, 1/16, 1/32  
Taux de codage:   1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 
 
Sortie RF  
Type:     RF DVB-T (COFDM) 
Fréquences de sortie:   174…862MHz (1 Hz step) 
Niveau de sortie :   90dbµV max. 
Connecteur:    75Ω - F, femelle 
Atténuation de sortie:   0-20dB 
MER:     35dB (Typique) 
Perte de couplage:   <1dB  
Connecteurs:    2 x F - femelle 
 
Interface de programmation Afficheur + touches,   Port USB   
 
General 
Alimentation:        +12VDC 
Consommation:     400 mA max.     
Température de fonctionnement:  0 ºC à +50 ºC  
Température de stockage:   -10 ºC à +70 ºC 
Humidité:     Jusqu’à: 90% 
Dimensions:         205 x 101,80 x 41mm 
Poids:                                     0.3Kg 
 


