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PRODUCTION INTÉGRÉE
Toutes les étapes de la fabrication de nos accessoires d’antenne sont 
réalisées dans notre usine de Chavanoz (38), depuis la découpe de l’acier 
jusqu’au traitement de surface.

ORIGINE FRANCE GARANTIE
Nos gammes d’accessoires d’antenne ont reçu, après un audit complet 
mené par le laboratoire VERITAS, le label «Origine France Garantie».

CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE
Les investissements conséquents réalisés dans le traitement de l’eau  
et des déchets nous permettent de répondre au plus haut niveau d’exigence 
environnementale.

SÉLECTION DES ACIERS
Nous sélectionnons les meilleurs aciers du marché pour assurer une 
parfaite résistance mécanique et renforcer les capacités de nos produits 
à résister contre la corrosion.

TRAITEMENT DE SURFACE
Le traitement de surface des systèmes de fixation pour antennes et 
paraboles ERARD assure la longévité et la sécurité de vos installations.

QU’EST-CE
QUI FAIT LA
DIFFÉRENCE ?

Le Groupe ERARD® est un acteur historique du marché  
des accessoires audiovisuels. Il poursuit sa croissance en s’appuyant  
sur le développement de 4 sociétés : ERARD®, ERARD® PRO,  
ERARD® D3C et ERARD® INDUSTRIE.

ERARD® conçoit et commercialise des solutions d’intégration  
et de connexion des équipements audiovisuels pour les particuliers :  
accessoires d’antenne, supports, meubles pour téléviseurs 
et systèmes de connexion.

ERARD® Pro développe et commercialise des solutions d’intégration  
des équipements audiovisuels pour  les professionnels : caissons  
de protection indoor et outdoor  pour écrans plats, colonne TV,  
supports vidéoprojecteurs…

ERARD® D3C est un spécialiste du traitement des signaux audio-vidéo  
et data. Il fabrique des cordons sur-mesure pour de nombreux 
secteurs : audiovisuel, informatique, industrie, médical...  
Il commercialise aussi des câbles, connecteurs et cordons reconnus 
pour leur qualité de fabrication.

ERARD® INDUSTRIE codéveloppe et fabrique des produits à base  
de métal pour le compte des sociétés du Groupe ERARD®  
et de sociétés tierces dans le cadre de ses activités  de sous-traitance 
industrielle. Son usine de 15 000 m²  est située à Chavanoz,  
dans le département de l’Isère.
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TEST
DE RÉSISTANCE
AU BROUILLARD SALIN
Nous réalisons des tests de résistance à la corrosion dans une enceinte en brouillard salin normalisé.  
Il s’agit d’un vieillissement accéléré par vaporisation d’une solution saline à température constante de 36°.
Ces tests sont réalisés sous l’égide du CETIM*. Ils montrent que notre traitement de surface spécifique confère  
une excellente résistance à la corrosion, très supérieure à la moyenne constatée avec les produits concurrents**
Ces essais, effectués au sein de notre usine, sont certifiés par des laboratoires indépendants.

*Centre Technique des Industries Mécaniques
** Résultats disponible sur simple demande

LES PROCÉDÉS 
DE FABRICATION ERARD® : 
LE MEILLEUR DU TRAITEMENT 
DE SURFACE CONTRE 
LA CORROSION 
Le traitement de surface ZINC BLEU CLEAR PROTECT® comporte 3 étapes principales  :
- Etape n°1 : LE ZINGAGE
- Etape n°2 : LA PASSIVATION TRIVALENTE
- Etape n°3 : LE DEPOT DE FILMOGENE CORROSIL 501

Le procédé de passivation trivalente renforce les caractéristiques de protection et offre :

- UNE MEILLEURE RÉSISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES
- UNE MEILLEURE RÉSISTANCE AUX RAYURES
- UNE FINITION BLEUTÉE IRISÉE PLUS ESTHÉTIQUE

PRODUCTION INTÉGRÉE
Toutes les étapes de la fabrication de nos accessoires d’antenne sont 
réalisées dans notre usine de Chavanoz (38), depuis la découpe de l’acier 
jusqu’au traitement de surface.

QU’EST-CE
QUI FAIT LA
DIFFÉRENCE ?

GARANTIE
7 ANS
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Relever la vitesse de vent  
de la région d’installation

« V » dépend du nombre, de la hauteur et de la surface des antennes.

H : �hauteur de l’annexe par rapport à la fixation en mètre

S : �surface de l’antenne en mètre carré (voir la documentation du constructeur)

     ��Calculer la variable de l’effort «V» suivant le nombre,.
la hauteur et la surface des antennes :

V = (H1xS1) + (H2xS2) + (H3xS3)

Les calculs sont valables pour des installations sans haubanage et composées 
de 3 mâts emboités maximum.

MÉTHODE DE SÉLECTION D’UN MÂT ERARD
ERARD vous propose une méthode de sélection d’un mât en fonction de la configuration de.
l’installation et de la vitesse du vent dans la zone d’installation. Cette méthode vous permet.
de choisir le matériel adapté et de proposer une installation parfaitement sécurisée.
(Les références de mâts ERARD vous sont présentées en pages 8 et 9).

LES 4 ÉTAPES DE SÉLECTION D’UN MÂT ERARD

Calculer la variable d’effort « V »

Vitesse extrême sur site normal
Max. 136,1 Km/h

Vitesse extrême sur site normal
Max. 149,1 Km/h

Vitesse extrême sur site normal
Max. 166,6 Km/h

Vitesse extrême sur site normal
Max. 182,6 Km/h

Note : Les vitesses extrêmes 
de vent  par région ne tiennent 
pas compte des événements 
climatiques exceptionnels, ni des 
configurations spécifiques des sites 
exposés (vallée étroite, montagne 
isolée, littoral...).

La norme Vent NV65 définit 4 zones pour .
la France métropolitaine depuis avril 2000.

Mâts et fixations de Mâts
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Déterminer la catégorie des mâts ERARD 
grâce à l’abaque de calcul

Exemple : �Hauteur de l’antenne parabolique : H1 = 1 m / Surface de l’antenne parabolique : S1 = 0,28 m2 
Hauteur de l’antenne hertzienne : H2 = 2 m / Surface de l’antenne hertzienne : S2 = 0,125 m2

1 - Calcul de la variable de l’effort : V = (1x0,28) + (2x0,125) = 0,53.
2 - Installation située à Limoges, zone II, vitesse extrême des vents sur site normal : 149,1 Km/h
4 - �Dans l’abaque de calcul, reporter le résultat de la variable d’effort et la vitesse extrême des vents retenue. La catégorie ainsi 

déterminée est la catégorie D.
5 - �Sélection des mâts ERARD : 850050,  803150, 801550 et  802050 en finition zinguée bleu – 009340, 009440, 000150, 000550 et 000250 

en galvanisation.

Sélectionner un mât ERARD

0,3

0,4

0,5

0,8

0,7
0,6

1

Vitesse 
du vent

km/h 

Variable
de l'effort

E

D

C

B

A

135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230

Catégorie
Catégorie

CatégorieCatégorie
Catégorie

Relevez la vitesse extrême de vent de la région d’installation. Pour déterminer la catégorie de mâts,reportez dans 
l’abaque ci-dessous la variable de l’effort et la vitesse extrême de vent déterminées dans les étapes précédentes.

Réf. de mât
Diamètre 
du mât
(mm)

Longueur 
du mât

(m)

C
at

ég
or

ie
 A

000135 35 1

000535 35 1,5

C
at

ég
or

ie
 B

C
at

ég
or

ie
 C

000540 40 1,5

000240 40 2

C
at

ég
or

ie
 D

009340 40 3

009440 40 4

C
at

ég
or

ie
 E 000150 50 1

000550 50 1,5

000250 50 2

FINITION GALVANISÉE

Réf. de mât
Diamètre 
du mât
(mm)

Longueur 
du mât

(m)

C
at

ég
or

ie
 A

850035 35 0,5

803135 35 1

801535 35 1,5

802035 35 2

C
at

ég
or

ie
 B

C
at

ég
or

ie
 C

850040 40 0,5

803140 40 1

801540 40 1,5

802040 40 2

C
at

ég
or

ie
 D

C
at

ég
or

ie
 E

850050 50 0,5

803150 50 1

801550 50 1,5

802050 50 2

FINITION ZINGUÉE BLEU

Mâts et fixations de Mâts
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8 Les Mâts

LES MÂTS
Adaptables à toutes les fixations, disponibles en plusieurs diamètres et en plusieurs 
longueurs, les mâts ERARD répondent en toute sécurité aux différentes contraintes 
d’installation.

MÂT SUR FIXATION CHEMINÉE

IMPORTANT
Pour sélectionner le mât adéquat reportez-vous
à la méthode de sélection pages 6 - 7.

IMPORTANT
Les mâts peuvent être utilisés indifféremment avec 
toutes les fixations ERARD présentées pages 13 - 23.
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2

Ø 35
Ø 40
Ø 50

Ø 35 Ø 40 Ø 50

9Les Mâts

EMBOITABLE

L 0,5 m - Ø 40
L 0,5 m - Ø 50

L 1 m - Ø 35
L 1 m - Ø 40
L 1 m - Ø 50

L 1.5 m - Ø 35
L 1,5 m - Ø 40
L 1,5 m - Ø 50

L 2 m - Ø 35
L 2 m - Ø 40
L 2 m - Ø 50

Conditionnement des tronçons

POUR MÂTS EMBOÎTABLES

- �Emboitement anti rotation conique auto bloquant.
-  �Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée .

contre la  corrosion et la rayure..
grâce au filmogène CORROSIL 501.

- Livré avec bouchons (en finition zinc bleu).

Zinc Bleu Galvanisé

Désignation Réf. Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1 Tronçon acier emboîtable 0,50 m - Ø 40 x 1,2. Livré avec bouchon 850040 4 0,54 2,16

1 Tronçon acier emboîtable 0,50 m - Ø 50 x 1,5. Livré avec bouchon 850050 4 0,90 3,60

1 Tronçon acier emboîtable 1 m - Ø 35 x 1,2. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon (en finition zinc bleu) 803135 000135 6 1,07 6,42

1 Tronçon acier emboîtable 1 m - Ø 40 x 1,2. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon (en finition zinc bleu) 803140 000140 6 1,20 7,20

1 Tronçon acier emboîtable 1 m - Ø 50 x 1,5. Livré avec bouchon (en finition zinc bleu) 803150 000150 3 1,70 5,10

1 Tronçon acier emboîtable 1,50 m - Ø 35 x 1,2. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon (en finition zinc bleu) 801535 000535 6 1,40 8,40

1 Tronçon acier emboîtable 1,50 m - Ø 40 x 1,2. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon  (en finition zinc bleu) 801540 000540 6 1,67 10,02

1 Tronçon acier emboîtable 1,50 m - Ø 50 x 1,5. Livré avec bouchon  (en finition zinc bleu) 801550 000550 3 2,70 8,10

1 Tronçon acier emboîtable 2 m - Ø 35 x 1,2. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon (en finition zinc bleu) 802035 000235 6 2,04 12,24

1 Tronçon acier emboîtable 2 m - Ø 40 x 1,2. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon (en finition zinc bleu) 802040 000240 6 2,40 14,40

1 Tronçon acier emboîtable 2 m - Ø 50 x 1,5. Livré avec bouchon (en finition zinc bleu) 802050 000250 3 3,40 10,20

1 Mât droit acier 3 m - Ø 40 x 1,5 (non emboitable : pas de retreinte) 009340 1 4,26 4,26

1 Mât droit acier 4 m - Ø 40 x 1,5 (non emboitable : pas de retreinte) 009440 1 5,68 5,68

Désignation Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

2 Bouchon plastique pour tronçon emboîtable ERARD Ø 35 001035 30 0,01 0,30

2 Bouchon plastique pour tronçon emboîtable ERARD Ø 40 001040 30 0,01 0,30

2 Bouchon plastique pour tronçon emboîtable ERARD Ø 50 001050 30 0,02 0,60
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La gamme ERARD de bras de déport permet de fixer antennes et paraboles en s’adaptant 
aux contraintes du lieu d’installation.

BRAS DE DÉPORT
SUR FIXATION MURALE POLYVALENTE

IMPORTANT
Les bras de déport peuvent-être utilisés .
indifféremment avec toutes les fixations ERARD.

IMPORTANT
Possibilité d’associer les bras de déport.
Réf. 807540 / 807640 avec la fixation polyvalente 
800880 pour obtenir une fixation murale avec déport.

IMPORTANT
La gamme de bras de déport ERARD répond .
à toutes les configurations d’installation.

Mâts - bras de déport
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1

42 cm

48,5 cm

38 cmØ 40

Ø 30 à 40 Ø 30 à 40

Ø 30 à 40 Ø 30 à 40

2

Ø 40

Ø 50

30 cm

25 cm

115 cm

94 cm

70 cm

60 cm

4

3

60 cm

5

50 cm

Ø 30

30 cm

6

50 cm

30 cm
Ø 40 7 27 cm

Ø 30

80 cm

Ø 30

11

- �Peuvent se combiner avec la fixation Réf 800880 page 23 pour constituer une fixation murale avec déport.
- Peuvent se combiner avec les cerclages et les fixations murales.

Zinc Bleu Galvanisé

Désignation Réf. Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1 Bras de déport Ø 40, long. 48,5 cm - 1 coude long. 38 cm - 1 coude long. 42 cm 807540 3 1,25 3,75

2 Bras de déport Ø 40 en S, long. hors tout 115 cm, déport 30 cm, emboîtable 807640 3 1,30 3,90

3 Bras de déport coudé Ø 50, longueur hors tout 94 cm – coude 70 cm
Possibilité d’emboiter sur ce bras nos tronçons Ø 50 807550 3 2,70 8,10

4 Bras de déport droit Ø 30, long. 60 cm pour mâts Ø 30 à 40 807530 6 0,80 4,80

5 Bras de déport coudé Ø 30, long. 50 cm - coude 30 cm pour mâts Ø 30 à 40 807580 6 1,00 6,00

6 Bras de déport Ø 40, long. 50 cm - coude 30 cm - Avec 2 bouchons pour mâts Ø 30 à 40 807590 6 1,00 6,00

7 Bras de déport coudé Ø 30, long. 80 cm - coude 27 cm pour mâts Ø 30 à 40 807630 6 1,20 7,30

Mâts - bras de déport
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12 Mâts - Fixations de cheminées

Simples ou doubles, les fixations de cheminées ERARD facilitent l’installation .
et garantissent sa longévité.

IMPORTANT
ERARD propose une gamme d’outils .
et d’accessoires pour faciliter l’installation .
pages 30-31.

MÂT SUR FIXATION
DOUBLE DE CHEMINÉE

MÂT SUR FIXATION
SIMPLE DE CHEMINÉE
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1

Ø 
30 à 50

12,5 cm

4

5 m

5

25 m

2
17,5 cm

Ø 
30 à 50

3
12,5 cm

24 cm

Ø 40
15,5 cm

13Mâts - Fixations de cheminées

MÂT SUR FIXATION
DOUBLE DE CHEMINÉE

FIXATION SIMPLE FIXATION DOUBLE FIXATION MÂT SOUDÉ

- �Cliquets sur deux faces pour une meilleure efficacité du serrage  grâce au système breveté  par ERARD.

- Marquage du métal pour une meilleure rigidité.

- �Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la  corrosion et la rayure grâce au filmogène CORROSIL 501.

- �Pièces traitées dans leur ensemble après assemblage.

Zinc Bleu Galvanisé

Désignation Réf. Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1 Fixation simple, à étrier, pour mâts de Ø 30 à 50 801303 002303 6 2,05 12,30

2 Fixation double, extra-forte, pour mâts de Ø 30 à 50, les 2 éléments 802604 003604 6 2,02 12,12

3 Fixation simple à mât soudé Ø 40 , outil de serrage inclus 801304 4 2,40 9,60

4 Feuillard acier galvanisé, larg. 40 mm, 6/10e, long. 5 m environ 004100 12 0,90 10,80

5 Feuillard acier galvanisé, larg. 40 mm, 6/10e, long. 25 m environ 004200 3 4,30 12,90
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Les fixations murales ERARD proposent une alternative fiable aux.
installations sur toit.
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14 Mâts - Fixations murales

Les fixations murales ERARD proposent une alternative fiable .
aux installations sur toit.

MÂT SUR FIXATION MURALE
+ BRAS DE RENFORT

MÂT SUR FIXATION MURALE

IMPORTANT
Penser à associer des bras de renfort .
en cas de forte sollicitation.
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9 cm

27 cm

Ø 25 à 50

+
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12

13

48 cm

55 cm

5

7

6

15Mâts - Fixations murales

Ø 25 à 508

9

10

2

3

4

1 paire
sans contreplaque

sans tige filetée

1 paire
+ 2 contreplaques

+ 4 tiges filetées

Bras de force

30 cm

22 cm

Ø 25 à 50

Ø 25 à 50

Ø 25 à 50

1 paire
+ 2 contreplaques
+ 4 tiges filetées

1 paire
+ 2 contreplaques
+ 4 tiges filetées

1 paire
sans contreplaque
sans tige filetée

1 paire
sans contreplaque
sans tige filetée

Bras de force

Bras de force

45 cm

34 cm

35 cm

46 cm

1 paire
+ 2 contreplaques

+ 4 tiges filetées

1 paire
sans contreplaque

sans tige filetée

Bras de force

� Fixation renforcée du mât .
par machoires et étriers crantés.

Zinc Bleu Galvanisé

Description Réf. Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1 1 Paire de fixations  murales déport 9 cm, acier 45x5 mm, entraxe de perçage 
27cm, pour mâts de Ø25 à 50 (la paire) 800853 5 paires 1,72 8,60

2 1 Paire de fixations murales déport 22 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe 2 perçages 30 cm + 2 contreplaques  
+ 4 tiges filetées Ø 10, long. 35 cm, pour mâts Ø 25 à 50  (la paire) 800860 3 paires 4,80 14,40

3 1 Paire de fixations murales, modèle identique à Réf. 800860 sans contreplaque, sans tige filetée (la paire) 800862 001862 3 paires 2,90 8,70

4 Bras de force avec tige filetée Ø 10, et de long. 22 cm pour fixation Réf. 800860 et 800862 (l'unité) 800861 1 1,00 1,00

5 1 Paire de fixations murales déport 35 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe 2 perçages 34 cm + 2 contreplaques  
+ 4 tiges filetées Ø 10, long. 35 cm, pour mâts Ø 25 à 50  (la paire) 800864 3 paires 6,20 18,60

6 1 Paire de fixations murales, modèle identique à Réf. 800864 sans contreplaque, sans tige filetée (la paire) 800866 001866 3 paires 3,90 11,70

7 Bras de force avec tige filetée Ø 10, et de long. 35 cm pour fixation Réf. 800864 et 800866 (l'unité) 800865 1 1,30 1,30

8 1 Paire de fixations murales, déport 46 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe 2 perçages 45 cm + 2 contreplaques 
+ 4 tiges filetées Ø 10, long. 35 cm, pour mâts Ø 25 à 50 (la paire) 800870 3 paires 7,20 21,60

9 1 Paire de fixations murales, modèle identique à Réf. 800870 sans contreplaque, sans tige filetée (la paire) 800872 001872 3 paires 4,70 14,10

10 Bras de force avec tige filetée Ø 10, et de long. 35 cm pour fixation Réf. 800870 et 800872 (l'unité) 800871 1 1,57 1,57

11 1 Paire de fixations murales, déport 55 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe 2 perçages 48 cm + 2 contreplaques  
+ 4 tiges filetées Ø 10, long. 35 cm, pour mâts Ø 25 à 50 (la paire) 800890 1 paire 7,90 7,90

12 1 Paire de fixations murales, modèle identique à Réf. 800890, sans contreplaque, sans tige filetée (la paire) 800892 1 paire 5,32 5,32

13 Bras de force avec tige filetée Ø 10, et de long. 35 cm pour fixations Réf. 800890 et 800892 800891 1 1,90 1,90
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16 Mâts - Fixations murales

Zinc Bleu

Description Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1 1 Paire de fixations murales déport 9 cm, acier 30 x 2,5 mm, entraxe 17 cm, pour mâts Ø 30 à 50  
(sous sachet plastique par paire) 800852 1 paire 0,56 0,56

2 1 Paire de fixations murales déport 20 cm, acier 40 x 4 mm, entraxe 28,8 cm, pour mâts Ø 25 à 50 mm 800867 3 paires 1,89 5,67

3 1 Paire de fixations murales déport 35 cm, acier 40 x 4 mm, entraxe 36,7 cm, pour mâts Ø 25 à 50 mm 800868 3 paires 2,70 8,10

4 1 Paire de fixations murales déport 50 cm, acier 40 x 4 mm, entraxe 44,7 cm, pour mâts Ø 25 à 50 mm 800869 3 paires 3,51 10,53

9 cm
20 cm

35 cm

50 cm

3 cm

4 cm

4 cm

4 cm

17 cm 28,8 cm

36,7 cm
44,7 cm

Ø 30 à 50

Ø 25 à 50

Ø 25 à 50

Ø 25 à 50

1
2

3

4

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



+

3

40 cm

1
2

Ø 40

26 cm

46 cm

40 cm

52 cm

36 cm

26 cm

Ø 40
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17Mâts - Fixations murales

2 éléments

Ø 30 à 50

Zinc Bleu Galvanisé

Description Réf. Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1 Kit de fixation en S Ø 40 pour parabole (façade ou balcon), déport 46 cm, haut. 52 cm, 
avec étrier universel + visserie 800933 001933* 1 2,00 2,00

2 Kit de fixation en U Ø 40 pour parabole (façade ou balcon) déport 40 cm, haut 36 cm avec 
étrier universel + visserie 800934 1 1,83 1,83

3 1 Paire de pattes à scellement extra-fortes pour mâts Ø 30 à 50, long. 40 cm (la paire) 800844 6 paires 1,5 9,00

- Fer plat de forte épaisseur
- �Fixation renforcée du mât .

par mâchoires et étriers crantés.
- �Oblongs pour faciliter la fixation 

murale.

* jusqu’à épuisement des stocks
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18 Mâts - fixations sous-pente

L’aménagement de plus en plus fréquent des combles offre.
la possibilité d’utiliser la gamme ERARD de fixations sous-pente.

MÂT SUR FIXATION
SOUS-PENTE
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+ +

+

+

Ø 25 à 50

90°

0°

1

10 cm

10 cm

8 cm

2

Ø 25 à 50

15 cm

4

Ø 48

3

40 cm

50 cm
12,7 cm

740 cm

14 cm

30 cm

Tuile + cone

6

Ø 25 à 50

Ø 25 à 50

Ø 25 à 50

5

19Mâts - fixations sous-pente

- �Fixation sur poutre 
orientable de 0 à 90°.

- �Serrage du mât à l aide de 
deux mâchoires crantées 
anti-rotation.

- Etriers crantés.
- �Vis papillon pour un 

serrage plus rapide.
- �Oblongs pour une fixation 

facilitée.

- �Ajustable pour tout 
diamètre de mât.

- Adaptable à tout type de tuile.

Zinc Bleu Galvanisé

Désignation Réf. Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1 Fixation de poutre orientable de 0 à 90° pour mâts Ø 25 à 50 800881 8 0,46 3,68

2 Pied de mât Ø 35 à 60 mm 800610 20 0,40 8,00

3 Collier de mât Ø 48 mm 800648 20 0,15 3,00

4 Collier tire-fond Ø 12, pointe en vrille, long. 15 cm à 2 mâchoires 800809 10 0,30 3,00

Désignation Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

5 Cône néoprène d’étanchéité pour mâts Ø 25 à 50. Nouvelle fabrication, hauteur 14 cm 000801 4 0,05 0,20

6 Tuile polyéthylène avec cône néoprène d’étanchéité pour mâts Ø 25 à 50 000841 12 0,39 4,68

7 Tuile de zinc malléable, long. 50 cm x larg. 40 cm pour mâts Ø 25 à 50 001841 1 2,20 2,20
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20 Mâts - haubanage

Pour les installations sur toit, hors cheminées, ERARD propose une gamme .
complète de produits de haubanage.

SYSTÈME DE HAUBANAGE POUR MÂT
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Ø 50 / 40

3

Ø < 50

24,2 cm

17 cm

1

Ø 8

75

Ø 25 to 50

4

~ 165 m

6

2

12,5 cm 12,5 cm

Ø <50

21Mâts - haubanage

- Convient pour tout diamètre de mât.
- Vis de blocage.

Zinc Bleu Galvanisé

Désignation Réf. Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1 Tuile faîtière fixe, pour mâts jusqu'à Ø 50 800815 6 0,98 5,88

2 Plaque de base acier, pour grenier et terrasse, pour mâts jusqu'à Ø 50 800842 6 0,60 3,60

3 Collerette de haubanage pour mâts Ø 50 800850 20 0,16 3,20

3 Collerette de haubanage pour mâts Ø 40 800840 20 0,16 3,20

4 Collier de haubanage 2 mâchoires pour mâts Ø 25 à 50, série forte avec vis 800808 20 0,17 3,40

5 Raidisseur-tendeur de haubanage à cliquets 000803 30 0,08 2,40

6 Fil de fer 22/10e, galvanisation, classe C, en rouleau de 5 kg / 165 m environ 000806 5 5,00 25,00

Désignation Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

7 Tire fond Ø 8, pointe en vrille, long. totale 15 cm 000804 20 0,07 1,40
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22
Mâts - Fixations polyvalentes,  
balcons et terrasses

Pour toute installation sur balcon ou terrasse, ERARD propose une solution 
adaptée à la configuration des lieux.

PARABOLES
SUR FIXATION DE TERRASSE

PARABOLE
SUR FIXATION
DE BALCON
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1 m

1 m

23 cm

20 cm

20 cm

14 cm

14 cm

17 cm

23
 c

m

17
 c

m

Ø 50

Ø 60

1 m

1 m

23 cm

20 cm

20 cm

14 cm

14 cm

17 cm

23
 c

m

17
 c

m

Ø 50

Ø 60

+

+ +

+

1

Ø 25 à 50

3 cm

27 cm
10 cm

3
Ø 25 à 50

20 cm

4

5 cm

15 cm

2

Ø 40 à 90

5

Ø 50

1 m

20 cm
14 cm

14 cm
20 cm

6

Ø 60

1 m

17 cm

23 cm

23
 cm17
 cm

7

12,5 cm 12,5 cm

Ø <50

23

PARABOLE
SUR FIXATION
DE BALCON

Mâts - Fixations polyvalentes,  
balcons et terrasses

Exemples de montage

Exemples de montage

Exemples de montage

- �Permet une fixation au plus prés du mur, 
timon, poteau, poutre.

- �Fer plat de forte 
épaisseur

- Etriers crantés.

- �Convient pour tout diamètre .
de mât, jusqu’à Ø 50.

- Vis de blocage.

Rigidité assurée grâce .
à 3 goussets soudés .
d’une hauteur de 20 cm

Zinc Bleu Galvanisé

Description Réf. Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1 Fixation polyvalente pour mur, poutre, timon de caravane pour mâts Ø 25 à 50 800880 10 1,03 10,3

2 Fixation universelle pour 2 tubes parallèles ou à 90° Ø 40 à 90 800997 1 2,97 2,97

3 Fixation universelle pour 2 tubes parallèles ou à 90° Ø 25 à 50 800998 10 0,75 7,5

4 1 Paire de fixations de balcon, acier 45 x 5 mm pour mâts Ø 25 à 50 (sous sachet plastique par paire) 800932 1 paire 2,36 2,36

5 Fixation pour terrasse, plaque 20 x 20 cm x 4 mm, tronçon soudé 1 m Ø 50 x 1,5 emboîtable avec tronçon Ø 50 802602 003602 2 3,08 6,16

6 Fixation pour terrasse, plaque 23 x 23 cm x 4 mm, tronçon soudé 1 m Ø 60 x 2 802622 002622 2 4,45 8,90

7 Plaque de base acier pour grenier et terrasse pour mâts jusqu’à Ø 50 800842 6 0,60 3,60
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20
00

10
75

1075

Maintien des dalles assuré par des 
butées mécaniques et la platine du mât

Mâts - Roof Pallet

- Produit vendu démonté pour faciliter le transport
- Montage en 5 min
- Stockage optimisé sur palette : 12 colis
- Visserie struture Inox
- Installation possible des dalles après assemblage
- Installation sans ou avec fixation au sol

Zinc Bleu Galvanisé

Description Réf. Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1
Support Roof Pallet 4 dalles - Ø 50 mm 
Pour antenne terrestre, compatible dalle béton 500x500x50 mm, mât Ø 50mm,  
Structure acier 2,5 mm, dimensions au sol : 1075x1075

802613 002613 1 14,5 14,5

Emballage facile à stocker .
et à manipuler

NEW
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1200
300

30
0

1750

300

30
0

Maintien des dalles assuré .
par des butées mécaniques .

et la platine du mât

10
00

10
75

1075

16
50

1075

10
00

Mâts - Roof Pallet

Zinc Bleu Galvanisé

Description Réf. Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1

Support Roof Pallet 4 dalles - Ø 60 mm
Compatible dalle béton 500x500x50 mm, mât Ø 60mm, épaisseur 2 mm, structure acier 2.5 mm /  
platine du mât 4 mm, dimensions au sol : 1075x1075 mm
Préconisation : parabole Ø 0.9 m max et parabole Ø 1.20 m max avec fixation au sol (visserie non incluse)

802623 002623 1 15,5 15,5

2

Support Roof Pallet 6 dalles - Ø 60 mm
Compatible dalle béton 500x500x50 mm, mât Ø 60mm, épaisseur 2 mm, bras de force fournis (x2), machoires 
crantées, structure acier 2.5 mm / platine du mât 4 mm, dimensions au sol : 1650x1075 mm.
Préconisation : parabole Ø 1 m et parabole Ø 1.20 m avec fixation au sol (visserie non incluse)

802624 002624 1 26 26

- Produit vendu démonté pour faciliter le transport
- Montage en 5 minutes
- Stockage optimisé sur palette : 12 colis

- Visserie struture Inox 
- �Installation possible des dalles après assemblage du produit
- �Installation sans ou avec fixation au sol.

Emballage facile à stocker .
et à manipuler

NEW
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SÉLECTION D’UN BRAS DE DÉPORT MURAL ERARD 
POUR PARABOLES
ERARD vous propose une méthode de sélection de bras de déport en fonction de la 
configuration de l’installation et de la vitesse de vent. Cette méthode vous permet de choisir 
le matériel adapté et de proposer une installation parfaitement sécurisée.
Les références de bras de déport muraux ERARD vous sont présentées en pages 28 et 29.

LES 2 ÉTAPES DE SÉLECTION D’UN BRAS DE DÉPORT MURAL ERARD

Relever la vitesse de vent de la région d’installation
La norme Vent NV65 définit 4 zones pour la France métropolitaine depuis avril 2000. 

Vitesse maximale sur site normal
Max. 136,6 Km/h

Vitesse maximale sur site normal
Max. 149,1 Km/h

Vitesse maximale sur site normal
Max. 166,6 Km/h

Vitesse maximale sur site normal
Max. 182,6 Km/h

Note : Les vitesses extrêmes 
de vent  par région ne tiennent 
pas compte des événements 
climatiques exceptionnels, ni des 
configurations spécifiques des sites 
exposés (vallée étroite, montagne 
isolée, littoral...).

Bras de déport muraux pour paraboles
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Sélectionner le bras de déport en fonction du diamètre de la parabole

Diamètre de
parabole

Vitesse extrême de vent : 
136,6 Km/h

Vitesse extrême de vent : 
149,1 Km/h

Vitesse extrême de vent : 
166,6 Km/h

Vitesse extrême de vent : 
182,6 Km/h

Zinc Bleu Galvanisé Zinc Bleu Galvanisé Zinc Bleu Galvanisé Zinc Bleu Galvanisé

35 cm

800940
800942
800950
800952

001940
001942
001950
001952

800940
800942
800950
800952

001940
001942
001950
001952

800940
800942
800950
800952

001940
001942
001950
001952

800940
800942
800950
800952

001940
001942
001950
001952

49 cm

800940
800942
800950
800952

001940
001942
001950
001952

800940
800942
800950
800952

001940
001942
001950
001952

800940
800942

001940
001942
001950
001952

800950
800952

001950
001952

60 cm

800940
800942
800950
800952

001940
001942
001950
001952

800940
800942
800950
800952

001940
001942
001950
001952

800950
800952

001950
001952

800950
800952

001950
001952

77 cm 800950
800952

001950
001952

800950
800952

001950
001952

800950
800952

+ RENFORT

001950
001952

+ RENFORT

800950
800952

+ RENFORT

001950
001952

+ RENFORT

80 cm 800950
800952

001950
001952

800950
800952

001950
001952

800950
800952

+ RENFORT

001950
001952

+ RENFORT

800950
800952

+ RENFORT

001950
001952

+ RENFORT

85 cm 800950
800952

001950
001952

800950
800952

+ RENFORT

001950
001952

+ RENFORT

800950
800952

+ RENFORT

001950
001952

+ RENFORT

800950
800952

+ RENFORT

001950
001952

+ RENFORT

90 cm 800950
800952

001950
001952

800950
800952

+ RENFORT

001950
001952

+ RENFORT

800950
800952

+ RENFORT

001950
001952

+ RENFORT

800950
800952

+ RENFORT

001950
001952

+ RENFORT

Bras de déport muraux pour paraboles
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28 Bras de déport muraux pour paraboles

ERARD propose une gamme complète de bras de déport muraux pour supporter 
tous les types de paraboles.

PARABOLE
SUR BRAS DE DÉPORT MURAL

PARABOLE
SUR BRAS DE DÉPORT MURAL
AVEC BRAS DE RENFORT
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Désignation
Aluminium 

Réf.
Colisage

Poids 
unitaire 

en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

6 Bras de déport aluminium Ø 50, déport 250 mm 060050 1 0,76 0,76

6 Bras de déport aluminium Ø 50, déport 350 mm 060051 1 0,86 0,86

6 Bras de déport aluminium Ø 50, déport 450 mm 060052 1 0,99 0,99



+
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3

6

1

5

2

4

47 cm

52,5 cm

20 cm

20 cm

40 cm

33 cm

38 cm

20 cm

15 cm

20 cm

15 cm

17 cm

20 cm

40 cm
17 cm17 cm

40 cm

38 cm

17 cm

Ø 40

Ø 50

Ø 40

Ø 50

Ø 50

29Bras de déport muraux pour paraboles

* jusqu’à épuisement des stocks

BRAS DE RENFORT :  A UTILISER EN FONCTION DE LA ZONE GÉOGRAPHIQUE

- �Système de goussets brevetés 
ERARD pour une liaison plaque 
murale / mât renforcée.

- �Marquage sur la plaque de fixation 
pour une meilleure rigidité.

- Trous oblongs sur plaque murale.

- Livrés avec bouchons.

- Gamme aluminium.
- Existe en 3 déports :

Réf. 060050 : 250 mm

Réf. 060051 : 350 mm

Réf. 060052 : 450 mm

Désignation
Zinc Bleu 

Réf.

Galvanisé 

Réf.
Colisage

Poids 
unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1 Bras de déport mural pour parabole jusqu'à Ø 60. Tube acier Ø 40, long. hors tout 38 cm - coude 40 cm 800940 001940 2 1,39 2,78

2 Bras de déport mural pour parabole jusqu'à Ø 60. Tube acier Ø 40, long. hors tout 20 cm - coude 40 cm 800942 001942 2 1,19 2,38

3 Bras de déport mural pour parabole jusqu'à Ø 1 m. Tube acier Ø 50, long. hors tout 52,5 cm - coude 47 cm 800950 001950 2 2,60 5,20

4 Bras de déport mural pour parabole jusqu'à Ø 1 m. Tube acier Ø 50, long. hors tout 38 cm - coude 40 cm 800952 001952 2 2,20 4,40

5 Bras de renfort pour Réf. 800940. A utiliser en fonction de la zone géographique 800943* 1 1,00 1,00

Désignation
Aluminium 

Réf.
Colisage

Poids 
unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

6 Bras de déport aluminium Ø 50, déport 250 mm 060050 1 0,76 0,76

6 Bras de déport aluminium Ø 50, déport 350 mm 060051 1 0,86 0,86

6 Bras de déport aluminium Ø 50, déport 450 mm 060052 1 0,99 0,99
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Ø 25 à 503 Ø <504

6

L 140 x Ø 10

7

L 60 x M 8

8

L 70 x M 10

1 Ø 40 à 90 2 Ø 25 à 50

5

Ø 25 à 50

9,4 cm

30 Accessoires, outils d’installation

ERARD vous propose une gamme d’accessoires pour faciliter les installations.

Zinc Bleu Galvanisé

Désignation Réf. Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1 Mâchoires pour mâts Ø 40 à 90 adaptables sur Réf. 800860/800862/800870/800872/800890/800892 800810 10 0,60 6,00

2 Mâchoires pour mâts Ø 25 à 50 800811 10 0,24 2,40

3 Mâchoire pour mâts Ø 25 à 50 (idem mâchoire bras de déport) 800807 50 0,07 3,50

4 Collier polyvalent pour tous montages divers, serrage de tubes jusqu'à Ø 50 800999 10 0,50 5,00

5 Etrier Ø 8 avec 2 écrous (idem étrier de fixation) long. hors tout 9,4 cm 800800 50 0,08 4,00

Désignation Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

6 Fixation pour corps creux : tirefond Ø 10 mm, long. 140 mm, rondelle et cheville 010140 20 0,08 1,60

7 Cheville fonte, 4 segments + vis TH. Douille + vis M8 x 60 Acier zingué bichromaté, long. 53 mm, perçage Ø15 mm 086053 20 0,09 1,80

8 Cheville fonte, 4 segments + vis TH. Douille + vis M10 x 70 Acier zingué bichromaté, long. 62 mm, perçage Ø 18 mm 107062 10 0,05 1,00

LE
S 

MÂ
TS

 - 
B

R
A

S 
D

E 
D

ÉP
O

R
T



+

+

+

+

2

3

4

1

31Accessoires, outils d’installation

ERARD vous propose une gamme d’outils pour faciliter les installations.

- �Permet de stocker un 
rouleau de feuillard 
pour une découpe à la 
longueur souhaitée sur 
le site d’installation.

- �Structure acier, sangle 
nylon.

- �Permet de bloquer 
l’antenne ou la parabole 
pour l’empêcher de .
glisser pendant le 
réglage.

- �Matière composite, .
sangle nylon.

- �Permet une découpe sans 
effort des feuillards acier 
et inox jusqu’à .
1,2 mm d’épaisseur.

- �En cuir
- Taille unique

Montage de la bague : 

Désignation Réf. Colisage
Poids 

unitaire 
en kg

Poids d’un 
colis en 

kg

1 Dévidoir à feuillard - capacité : 1 rouleau de feuillard de largeur 40 mm, longueur 25 m, livré vide. 
Recharge : rouleau de feuillard L = 25 m, l = 40 mm,  ep= 6 mm (Réf. 004200) 002637 1 1,52 1,52

2 Bague d’installation ajustable pour mâts ou bras de déport de Ø 35 à 50 mm 007813 1 0,10 0,10

3 Paire de gants - cuir 007812 Paire 0,20 0,20

4 Cisaille à feuillard 007810 1 0,40 0,40
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000135 9

000140 9

000150 9

000235 9

000240 9

000250 9

000535 9

000540 9

000550 9

000801 19

000803 21

000804 21

000806 21

000841 19

001035 9

001040 9

001050 9

001841 19

001862 15

001866 15

001872 15

001933 17

001940 29

001942 29

001950 29

001952 29

002303 13

002613 24

002622 23

002623 25

002624 25

002637 31

003602 23

003604 13

004100 13

004200 13

007810 31

007812 31

007813 31

009340 9

009440 9

010140 30

060050 29

060051 29

060052 29

086053 30

107062 30

800610 19

800648 19

800800 30

800807 30

800808 21

800809 19

800810 30

800811 30

800815 21

800840 21

800842 21/23

800844 17

800850 21

800852 16

800853 15

800860 15

800861 15

800862 15

800864 15

800865 15

800866 15

800867 16

800868 16

800869 16

800870 15

800871 15

800872 15

800880 23

800881 19

800890 15

800891 15

800892 15

800932 23

800933 17

800934 17

800940 29

800942 29

800943 29

800950 29

800952 29

800997 23

800998 23

800999 30

801303 13

801304 13

801535 9

801540 9

801550 9

802035 9

802040 9

802050 9

802602 23

802604 13

802613 24

802622 23

802623 25

802624 25

803135 9

803140 9

803150 9

807530 11

807540 11

807550 11

807580 11

807590 11

807630 11

807640 11

850040 9

850050 9
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