KIT PREAMPLIFICATEUR
+ ALIMENTATION

e nﬁson

N’économisez pas sur I'électronique externe, c’est un élément déterminant pour la qualité des images.
En choisissant des produits Lenson, vous gagnerez en qualité et en sérénité. Notre gamme de
préamplificateurs a été congue pour réjecter les canaux 60 a 69 / 49 a 69 sur lesquels les services
mobiles 4G/LTE sont transmis.

ePréamplificateurs a 1 ou 2 entrées.

eLes boitiers ont une excellente résistance aux intempéries.

eAmplification a trés faible facteur de bruit.
ePréamplificateur et alimentation dans un emballage.
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Montage

FACILE

Garantie

LTE

Protected

Type LAM 8120 LAM 8135 LAM 7135
Réf. 340190 340191 340194
Code EAN 5702663401907 5702663401914 5702663401945
CARACTERISTIQUES
Niveau de sortie 102 dBuv 102 dBuv 102 dBuv
CONNECTIQUE
Type de connecteur F-femelle F-femelle F-femelle
Nombre d’entrées 1 1 1
LAM 8120 - LTE 800 Nombre de sortie 1 1 1
Préamplificateur de mat Entrée 1 - Bande UHF (LTE 800) | UHF (LTE 800) | UHF (LTE 700)
1 Entrée - UHF Entrée 1 - Canaux 21 a 60 21 a 60 21 a 48
20dB Entrée 1 - Fréguences 470 a 790 MHz | 470 a 790 MHz |470 a 694 MHz
GAIN
Entrée 1 - Gain 5420dB 20 a 35dB 20 a 35dB
Entrée 1 - Facteur de bruit 2,5dB 3,5dB 3,5dB
ATTENUATION
g;tfgr‘ffrtéee”r réglable 0415 dB 04a15dB 0415 dB
Adaptation > 10 dB > 10 dB > 10 dB
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Impédance | 75Q 75Q 75Q -
ALIMENTATION PREAMPLIFICATEUR é
LAM 8135 - LTE 800 Tension 12 4 24 VDC 12424 VDC | 12424 VDC | §
Préamplificateur de mat Consommation sous 24 VDC 45mA 55mA 55mA 3
1 Entrée - UHF Indicateur LED oul oul oul ©
35dB ALIMENTATION
Tension de sortie 24 VDC 24 VDC 24 VDC
Débit max 200 mA 200 mA 200 mA
Indicateur LED QOUI OUI OUI
Nombre de sorties 2 2 2
Atténuation de passage -4 dB -4 dB -4 dB
CONNECTIQUE
Type de connecteur F-femelle F-femelle F-femelle
Nombre d’entrées 1 1 1
Nombre de sorties 2 2 2
LAM 7135-LTE800 [EMBALLAGE
Préamplificateur de mat Larg. x Prof. x Haut. (mm) 228 x 58 x 176 | 228 x 58 x 176 |228 x 58 x 176
1 Entrée - UHF Poids 0,64 Kg 0,64 Kg 0,64 Kg

35dB

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis



