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Coupleur Actif
Coupleur-filtre-amplificateur programmable

	

	 	 	

Coupleur-filtre-amplificateur programmable extérieur 
pour installations individuelles.
Configuration et gestion des signaux et canaux hertziens 
par le câble coaxial en intérieur.

Notre coupleur actif permet de recevoir et de distribuer 
les signaux par câble coaxial en installation individuelle. 
Le produit s’installe à l’extérieur, près de l’antenne.
A l’intérieur, la configuration, le réglage des signaux et 
canaux sont facilement programmés grâce à une 
interface graphique sur PC près du TV.
Le coupleur actif s’utilise pour la réception de plusieurs 
groupes de canaux provenant de différents émetteurs 
situés en zone frontalière par exemple.

level

Quality

LEVEL

QUALITY

Patent Pending

Canal: 22

Antennes

Coupleur 
programmable

PC

PROGRAMMATION 
A DISTANCE

Alimentation

Module PC/
Coax

Patent Pending

[Les produits]

•		 Réf. 6550A : Coupleur 2 entrées / 1 Filtre UHF +  bypass 
•	 Réf. 6555A : 	Coupleur 2 entrées / 2 Filtres UHF
•	 Réf. 6556A : 	Coupleur 3 entrées / 4 Filtres UHF
•	 Réf. 6557A : 	Coupleur 4 entrées / 6 Filtres UHF

•	 Réf. 6554 : Module PC/Coax (en option)
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