
 
 
 

 

LNB 
Série UX  UX-TW 

 

 

 
 
 

LNB Universel Twin  

Caractéristiques principales 

- Bas facteur de bruit - Full HD ready 

 

 UX-TW 

Code Fracarro 287143 

Nombre de sorties 2 indépendantes 

Polarisation et Bandes Horizontale / Verticale + Bande basse / Bande haute 

Fréquences d’entrée 
Bande Basse: 10,7– 11,7 GHz 
Bande Haute: 11,7 – 12,75 GHz 

Fréquence oscillateur local 
Bande Basse: 9,75 GHz +/- 1 MHz a 25 °C 
Banda Haute: 10,6 GHz +/- 1 MHz a 25 °C 

Fréquences de sortie 
Bande Basse: 950-1950 MHz  
Bande Haute: 1100-2150 MHz   

Signal de commutation de bande 
Bande Basse: - 
Bande Haute: 22 KHz +/- 4kHz / 0,6 Vpp +/- 0,2 V 

Facteur de Bruit 0,3 dB 

Bruit de phase 
<-60 dBc/Hz à 1 KHz 
<-80 dBc/Hz à 10 KHz 
<-100 dBc/Hz à 100 KHz 

Gain 50-62 dB 

Linéarité   < ±0.5dB / 27 MHz 

Isolation polarisation croisée 28 dB 

Signaux de contrôle polarisation 
Polarisation verticale : 10,5 – 14,0 V 
Polarisation horizontale : 15,5 –21 V 

Consommation 150 mA  

Perte de retour 7,5 dB/ 75 Ohms 

Température de fonctionnement - 40° / + 60° C 
Diamètre 40 mm 

Poids 200 g 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

Code 
Fracarro 

Référence  Coditionnement  Code EAN Quantité Dimensions Poids 

   pièces mm Kg 
287143 UX-TW Individuel 8016978087853 1 143x85x62 0,234 

  Multiple 8016978087983 50 445x335x310 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


