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RÉFÉRENCE :      R0120N 
MATÉRIAU :      aluminium 
COULEUR :      Gris clair 
DIAMÈTRE :      120cm 
RENDEMENT :      70% 
BANDE PASSANTE (GHz) :    10,70 - 12,75 
GAIN à 11 GHz :      41,3 dB 
POLARISATION CROISÉE :    > 30 dB 
LARGEUR DU FAISCEAU (à -3 dB) :  1,37° 
TEMP. de BRUIT (à 30° d’élévation) :  34° K 
F / D :       0,66 
ANGLE OFFSET :     21,3° 
ANGLE D’ÉLÉVATION :    20 à 50° 
ANGLE D’AZIMUT :     0 à 180° 
GAMME DE TEMPÉRATURE :   - 30 + 70° C 
FIXATION MÂT TRAVERSANT:   55 - 100 mm 
PRESSION DU VENT  À 120Km/h :   145 Kg 
DIMENSIONS :      Grand axe 133,5  cm 

Petit axe 124,5 cm 
 
FIXATION AZ-EL:     réf. AZO120N 
FIXATION MONTAGE POLAIRE:   réf. AZO120 + réf. PMO150 
SUPPORT DOUBLE TETE:    réf. DFO120N 

Parabole 120cm  
Fiche Technique 
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