
1

Remplacement de la batterie de l’émetteur/du récepteur du 
casque sous le menton

RR 2000, RR 5000, RR Flex, RR 800
L‘accu lithium-polymère, intégré de manière très compacte dans le boîtier du récepteur, est conçu de sorte qu‘il 
peut supporter au moins 800 cycles de charge avant que sa capacité ne diminue fortement.

Pendant la période de garantie du produit, l‘accu ne doit être remplacé ou enlevé que par un service après-vente agrée 
Sennheiser. Dans le cas contraire, la garantie du produit sera annulée.

Hors de la période de garantie du produit, l‘accu peut être remplacé ou enlevé par un atelier qualifié de manière approp-
riée. Vous trouverez aux pages suivantes les instructions relatives au remplacement ou à l’enlèvement de l‘accu pour les 
ateliers qualifiés. Pour pouvoir remplacer l‘accu, il vous faut des outils appropriés. Pour cette raison, nous vous recom-
mandons de faire remplacer l‘accu par un service après-vente Sennheiser. Pour trouver un service après-vente Sennhei-
ser dans votre pays, visitez notre site web sur www.sennheiser.com.

Consignes de sécurité relatives aux batteries lithium-polymère

AVERTISSEMENT
En cas de mauvaise utilisation ou d’utilisation abusive, il est possible que les batteries ne soient plus utilisables.  
Dans des cas extrêmes, il y a un risque
•	 d’explosion,
•	 de dégagement de feu,

•	 de dégagement de chaleur,
•	 de dégagement de fumée ou de gaz.

Ne rechargez jamais un produit lorsque la batterie y est insérée si le produit est manifestement 
endommagé.

N’utilisez pas d’outils en métal pour remplacer la batterie.

Ne rechargez les batteries qu’à une température ambiante comprise entre +5 °C et +40 °C.

N’exposez pas les batteries à des températures supérieures à 70 °C. Ne les exposez pas au soleil  
et ne les jetez pas au feu.

Déposez les batteries usagées dans un point de collecte spécifique, ou rapportez-les à votre revendeur.

Pièces de rechange nécessaires

Sennheiser BAP 800, batterie lithium-polymère

15 mm
12 mm

Ruban adhésif double face 3M 9448A,  
dimensions 15 x 12 mm

Outil recommandé

4 mm Levier en plastique, 4 mm
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1. Retirer la batterie

1.	 Insérez le levier en plastique dans la fente du cache du 
compartiment de batterie et exercez précautionneuse-
ment un effet de levier afin d’ouvrir le cache.

 Relevez simplement le clip de fixation du RR Flex 
pour ouvrir le compartiment de la batterie.

2.	 Tirez sur le cache du compartiment de batterie pour 
retirer la batterie collée. Lors de cette étape, afin de  
ne pas endommager la batterie, n’utilisez pas d’outil !

3.	 Retirez le connecteur de la batterie en crochetant au 
niveau de la face supérieure arrière du connecteur,  
à l’aide du levier en plastique.

4.	 Ôtez complètement la bande adhésive.
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2. Insérer la batterie
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1.	 Collez la bande adhésive double face découpée dans 
le compartiment de la batterie et retirez la feuille de 
protection.

2.	 Branchez le connecteur de la batterie dans la prise. 
Lors de cette étape, veuillez respecter la polarité du 
connecteur.

3.	 Placez la bande de fixation du cache du compartiment 
de batterie sous cette dernière et veillez à ce que le 
câble de la batterie ne soit pas coincé.

4.	 Placez la batterie dans le compartiment de telle façon à 
ce que la batterie soit bien fixée sur la bande adhésive 
double face.

5.	 Fermez le cache du compartiment de batterie jusqu’à 
ce qu’il s’enclenche avec un clic audible.

6.	 Rechargez la batterie afin de vérifier que la nouvelle 
batterie est fonctionnelle, et pour vous assurer de 
disposer d’une batterie chargée.
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