
MFD 201 DiSEqC 2 Sat x1 Out Art. Number 300492

Commutateurs  DiSEqC 2.0 séries  MFD

· Compatible DiSEqC 2.0
· 2 ou 4 entrées SAT
· Entrée TER sur le MFD 411
· Boîtier de mât en ABS TRIAX

Technical Specifications

Informations sur le produit

Code EAN

Caractéristiques

Contrôle DiSEqC

Bande de fréquences

Bande passante SAT | MHz

Atténuation

Pertes de passage | dB

Isolation

Isolation entrée A-B | dB

Caractéristiques électriques

Nombre de positions | pcs.

Type de commutateur

Opérationnel

Passage DC supporté

Consummation | mA

Connecteurs

Nombre d'entrées

Nombre de sorties

5702663004924

950...2250 MHz

2.0 dB

30 dB

2 pcs.

Oui (max. 500mA)

< 40 mA

2

1
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Technical Specifications

Mécanique

Hauteur | mm

Largeur | mm

Profondeur | mm

Hauteur brute | m

Largeur brute | m

Profondeur brute | m

Volume | m3

Poids net | kg

Poids de l'emballage | Kg

Poids brut | Kg

57 mm

108 mm

114 mm

0.006 m

0.115 m

0.120 m

0.001 m3

0.180 kg

0.032 Kg

0.212 Kg
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